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LEMACONCURSO PARA LA ORDENACIÓN, DESARROLLO Y URBANIZACIÓN

DEL ÁMBITO DE LA UI-8 DEL BARRIO DE LA TINERÍA EN LUGO 3
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1 CUBIERTA DE PIZARRA RUMBEIRA DE BURATAI
2 AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA E= 15 CM
3 SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO SATE
4 CANALÓN DE ZINC - TITANIO E= O.7 MM CON SOPORTE ACERO INOX
5 PANEL CONTRALAMINADO MADERA CUBIERTA E= 2O CM
6 PANEL CONTRALAMINADO MADERA FACHADA E= 15 CM
7 TRASDOSADO PLACA DE YESO CON AISLAMIENTO LANA DE ROCA
8 CARPINTERÍA EXTERIOR MADERA LAMINADA DE CASTAÑO TRATADA
CON LASUR, DOBLE ACRISTALAMIENTO TIPO PLANITERM
9 BALCÓN INTERIOR
1O PAVIMENTO DE TARIMA DE MADERA SOBRE SUELO RADIANTE
11 FORJADO DE PANEL CONTRALAMINADO MADERA E= 2O CM
12 GALERÍA CON CARPINTERÍA DE MADERA LAMINADA DE CASTAÑO
TRATADA CON LASUR Y DOBLE ACRISTALAMIENTO TIPO PLANITERM
13 FALSO TECHO DE PLACAS DE YESO CON AISLAMIENTO ACÚSTICO
14 FALSO TECHO DE MADERA EXTERIOR CON AISLAMIENTO TÉRMICO
15 MURO HORMIGÓN ARMADO HA-25 E= 25 CM
16 TUBO DRENANTE E IMPERMEABILIZACIÓN EN MURO
17 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE FORJADO CAVITI
18 ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-25
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DETALLE TIPO EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA

EDIFICIO RÚA FALCÓN 16
V.7  (2 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 81.2O M2

EDIFICIO RÚA FALCÓN 18
V.8  (2 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 69.5O M2

EDIFICIO B
V.9 DÚPLEX (2 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 7O M2

V.1O  (2 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 66.65 M2

V.11  (2 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 66.65 M2

V.12  (2 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 66.65 M2

A.3  ACCESO A VIVIENDAS 9,1O,11,12,13,14 Y 15 SUP. ÚTIL 12.4O M2

L.3  LOCAL 3 SUP. ÚTIL 37.2O M2

TR + INS  TRASTEROS + INSTALACIONES SUP. ÚTIL 59.6O M2

EDIFICIO A
V.13 VIVIENDA ADAPTADA  (3 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 89.75 M2

V.14 VIVIENDA ADAPTADA  (3 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 89.75 M2

V.15  (3 DORMITORIOS) SUP. ÚTIL 89.75 M2

L.4  LOCAL 4 SUP. ÚTIL 82.O2 M2
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