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SRR INSTITUTO GALEGO
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. DA VIVENDA E SOLO

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO

En el marco de la elaboracién de la “Modificacion puntual N°2 Plan sectorial de
areas empresariais de Galicia (PSOAEG)” se ha identificado la necesidad de
realizar estudios en los que se evalue la demanda y garantia de los sistemas de
abastecimiento y saneamiento asociados a las ampliaciones de los parques
industriales.

Para ello se realiza un estudio de dotaciones y caudales de abastecimiento,
seguido de un analisis de las posibilidades que ofrece el entorno actual para
satisfacer dichas demandas.

A continuacion, y partiendo del calculo de caudales de abastecimiento, se
determinan los caudales y cargas contaminantes asociadas al saneamiento y se
analizan las posibles soluciones que garanticen la gestion del caudal generado,
identificando el medio receptor de dicho caudal.

2.- NORMATIVA DE REFERENCIA

Para la elaboracion de los trabajos se ha tenido en cuenta la siguiente normativa.

- Instrucciones Técnicas para Obras Hidraulicas en Galicia Volumenes 1y
2

- Plan Hidrol6éxico Galicia-Costa 2015-2021
- Plan Hidrolégico 2016-2021 CHMS

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos
preliminar I, 1V, V, VI y VIl de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.

- Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia

- XUNTA de GALICIA (2007). Plan de abastecimiento de Galicia.
Conselleria de Medio Ambiente e Desarrollo Sostible.

- DECRETO 141/2012, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
marco del Servicio Publico de Saneamiento y Depuracion de Aguas
Residuales de Galicia.

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-
ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

- DIRECTIVA 91/271/CEE SOBRE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES URBANAS, modificada por la Directiva 98/15/CE
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3.- ESTUDIO DE DEMANDA DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO

Para estudiar las demandas de abastecimiento se toman en consideracion las
instrucciones técnicas para Obras Hidraulicas en Galicia (ITOHG). Se estima una
dotacion de 0,25 I/s ha, considerando un tipo de industria o comercio con bajo
consumo de agua (Tabla 10 - ITOHG-ABA-1/1). La capacidad de los depdsitos
debe ser tal que se pueda abastecer la demanda punta diaria durante un dia
completo, considerandose un volumen adicional para incendios del 20%, segun
el apartado 4.1 de la ITOHG-ABA-1/5.
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4.- ESTUDIO DE GARANTIA DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

4.1. ACITEC COSTA DA MORTE (CABANA DE BERGANTINOS)

Segun el informe CONSULTA RECURSOS HIDRICOS MODIFICACION
PUNTUAL NUM. 2 DO PLAN SECTORIAL DE ORDENACION DE AREAS
EMPRESARIAIS DE GALICIA (PSOAEG), redactado por la empresa Hidrantia
para el Concello de Cabana de Bergantifios, la disponibilidad de recursos
hidricos quedaria garantizada mediante las diferentes opciones existentes:

1. Obras de “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A NANTON Y ANOS — CABANA
DE BERGANTINOS” (Xunta de Galicia), cuyo objeto es garantizar el suministro de agua
potable a la zona de Nantén, Anés y de la zona de implantacién del futuro Parque
Industrial da Costa da Morte, con una poblacién aproximada de 1.500 habitantes y 150
Ha de superficie industrial. Esta infraestructura consta de una captaciéon de agua en el
rio Anlléns, una Estacién de Tratamiento de Agua Potable, el bombeo y la impulsion
correspondientes, un depdsito de regulacion y una tuberia general de distribucion. Los
datos de dimensionamiento de las instalaciones recogidos en el proyecto son los

siguientes:
- Poblacion: 1.871 habitantes en el afio horizonte.
- Superficie Industrial: 150 Ha.
- Consumos:
o Residencial: 250 I/hab/dia
o Industrial: 1.890 I/Ha/dia

A partir de estos datos determinan un caudal de calculo de 27 I/s y unas necesidades
diarias de 751.27 m3/ dia y dimensionan un depésito de regulacién de 1.000 m3 y una
ETAP e impulsion de 27 I/s. Considerando que la superficie modificada del suelo
industrial es de aproximadamente 24.5 Ha y, tomando como validos los datos de
proyecto, los recursos hidricos parecen garantizados.

2. Cabe mencionar otra opcién existente para la captacion de aguas como es la antigua
cantera de Ameixenda, ubicada en las proximidades de la carretera AC-552 en las
coordenadas UTM X: 511.095; Y: 4.778.481 y con un volumen de almacenamiento

superior a 100.000 m3 y un aporte continuo de caudal.

3. Finalmente cabe tener en cuenta que es posible abastecer al poligono industrial a través

de la red del Ayuntamiento de Zas.
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MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Opcion 1. Obras de “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A NANTON Y
ANOS - CABANA DE BERGANTINOS” (Xunta de Galicia)

La primera opcion, indicada en el citado informe, daria cumplimiento a las
necesidades de abastecimiento del parque empresarial.

Este proyecto plantea la ejecucion de un sistema de abastecimiento de caudal
diario medio de 751,25m3/dia, con un deposito de regulacion de 1000m3. Tanto
el caudal diario como la capacidad del depdsito son superiores a las necesidades
previstas.

Simplemente seria necesario verificar la capacidad del rio Anlléns para el caudal
requerido en la captacion, comprobacion que se realiza en el siguiente apartado.

Disponibilidad del recurso en el punto de captacion

Para comprobar la disponibilidad del recurso se utiliza la metodologia descrita
en la ITOHG-ABA-1/6. Esta metodologia esta orientada a determinar el potencial
de uso de una captacion y se centra, desde el punto de vista probabilistico, en
su respuesta en afos extremadamente secos con probabilidades de ocurrencia
del 75%, 90%, 95% y 99% respectivamente. Para cada uno de estos afios
caracteristicos se deben analizar los meses mas deficitarios: julio, agosto y
septiembre.

La metodologia responde a los siguientes puntos:

Calculo del caudal de estiaje

- A partir del area de la cuenca (Ac) se calcula el caudal medio de la
cuenca (Qo) en el punto de captacion a partir de la siguiente ecuacion:

0, =0.1198 4" (R* =0.986)

Siendo Ac el area de la cuenca en km2 aguas arriba del punto
de captacion, y QO el caudal en m3/s.

- A partir de (Qo) se calcula el caudal medio anual (Qp) de un ano seco
en el punto de la captacion (m3/s) correspondiente a un determinado

grado de severidad de sequia con la siguiente formula:

Qp = QO ' Xp
Xp: Factor de probabilidad segun la siguiente tabla 2 de la
ITOHG-ABA-1/6
P, % 75% 90% 95% 99%

Xp 0693 0514 0423 0.277

- A partir de (Qp) se calcula el caudal de estiaje en un afio seco (Qmp')

o f 7
Qn#! = Q.‘ - C ]

Siendo Cn' el coeficiente mensual del mes mas deficitario del afio

(estiaje) segun la tabla 2 de la ITOHG-ABA-1/6
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mes/zona 1 2 3 4 5 6 7 8 68
Xull 0473 |0.299 | 0.359 [0.268 |0.193 | 0.368 [0.205 |0.246 | 0.225
Ago 0.349 | 0.189 | 0,237 | 0.150 | 0.105 | 0.223 [0.097 (0.129|0.113
Set 0.373 10.177 | 0.237 (0.184 | 0.152 | 0.203 | 0.090 | 0.140 | 0.115

Calculo del caudal de proteccion

A pesar de que el abastecimiento de agua potable es un uso prioritario del agua
superficial, es conveniente evaluar hasta qué punto existe garantia en la toma y
tener un orden de magnitud de la afeccidn ambiental que se genera. Un
parametro frecuentemente utilizado como caudal minimo de protecciéon de un
canal es el conocido como 7Q1o, que es el caudal minimo medio de 7 dias
consecutivos con un periodo de retorno de 10 afos (m3/s). Por debajo de este
caudal no es recomendable extraer agua en las captaciones.

Caudal disponible

Se define como caudal disponible como la diferencia entre el caudal total
estimado y el 7Q1o0, siendo el caudal disponible el caudal util para la extraccion.
Al caudal disponible hay que restarle el caudal de las captaciones existentes
aguas arriba, si las hubiese.

Para obtener el valor de caudal de las captaciones existentes aguas arriba se
utiliza la capa de shape CaptAbastHumano_CP_21_27, descargada del Nodo
de IDE de la Demarcacion hidrografica Galicia-Costa, cuyos datos, para las
captaciones existentes aguas arriba de la captacion propuesta se resumen a
continuacion:
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“§ U ESO14ABST-PCuw-25 0.0063| Existente | 0,000
o= 3 ESO14ABST-PCuw-2254 0.0047|Existente | 0.000
u; ES014ZCCMO00005066 o[ Futura 0.000
R § ES014ZCCM000005120 ol Futura 0.000
a—E 3 ES014ZCCMO000005056 0[Futura 0.000
5 38 ES014ZCCMO000005119 ofFutura 0.000
j; 35 ES014ZCCMO000005121 0| Futura 0.000
- ; ANLLONS ESO14ABST-PCs w-1706 0.7253|Existente | 0.023
0% a AREOSA ESO14ABST-PCuw-1132 0.0284| Existente | 0.001
Egé ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCuw-6483 0.0631| Existente | 0.002
FE ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCuw-6470 0.0631| Existente | 0.002
— ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCuw-6412 0.1261| Existente | 0.004
m ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCuw-6469 0.0315| Existente | 0.001
ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCuw-6471 0.0315| Existente | 0.001
ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCuw-6467 0.0315| Existente | 0.001
ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCuw-6481 0.0315| Existente | 0.001
ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCs w-7314 0.364| Existente | 0.012
ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCs w-6473 0.0315Existente | 0.001
ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCs w-6474 0.0315| Existente | 0.001
ARROYO CARRIZALES - ZA CORISTANCO ESO14ABST-PCs w-6472 0.9145| Existente |  0.029
CAPTACION BARDOSO ESO14ABST-PCuw-6409 0.0631| Existente | 0.002
CAPTACION BARDOSO ESO14ABST-PCuw-6411 0.0631| Existente | 0.002
CAPTACION BARDOSO ESO14ABST-PCuw-6421 0.1261| Existente | 0.004)
CAPTACION BARDOSO ESO14ABST-PCuw-6413 0.0315|Existente | 0.001
CAPTACION BARDOSO ESO14ABST-PCs w-6937 1.303|Existente | 0.041
CAPTACION MONTENEME - ZA MALPICA DE BERGANTINOS ESO14ABST-PCuw-6414 0.1261| Existente | 0.004)
CAPTACION MONTENEME - ZA MALPICA DE BERGANTIROS ESO14ABST-PCuw-6415 0.1261| Existente | 0.004
CAPTACION MONTENEME - ZA MALPICA DE BERGANTINOS ESO14ABST-PCuw-6419 0.1261] Existente 0.004
CAPTACION MONTENEME - ZA MALPICA DE BERGANTINOS ESO14ABST-PCuw-6422 0.1261| Existente | 0.004)
DAS REGAS ESO14ABST-PCuw-1775 0.0041 Existente | 0.000)
DE RAZO ESO14ABST-PCs w-944 0.0315|Existente | 0.001
ERBEDEIRA ESO14ABST-PCs w-166 0.082| Existente | 0.003
MANANCIAL RICARDO ESO14ABST-PCuw-3280 0.012| Existente [ 0.000
MANANTIAL C.U.A.P. XORNES -ZA XORNES - PONTECESO ESO14ABST-PCuw-6810 0.0315| Existente | 0.001
MANANTIAL C.U.A.P. XORNES -ZA XORNES - PONTECESO ESO14ABST-PCuw-6809 0.0946 Existente | 0.003
MANANTIAL C.U.A.P. XORNES -ZA XORNES - PONTECESO ESO14ABST-PCuw-6907 0.0329 Existente | 0.001
MANANTIAL C.U.A.P. XORNES -ZA XORNES - PONTECESO ESO14ABST-PCuw-6480 0.0315|Existente | 0.001
MANANTIAL DOS RATOS-ZA AGUAS DE BUNO-MALPICA DE BERGANTINOS | ES014ABST-PCuw-6808 0.0946 Existente | 0.003
MANANTIAL DOS RATOS-ZA AGUAS DE BUNO-MALPICA DE BERGANTINOS | ES014ABST-PCuw-7087 0.035| Existente | 0.001
MANANTIAL LARACHA ESO14ABST-PCuw-7316 0.1406| Existente | 0.004
MANANTIALES DE CUNS-ZA CABANA DE BERGANTIRNOS ESO14ABST-PCuw-6476 0.0315| Existente | 0.001
MANANTIALES DE CUNS-ZA CABANA DE BERGANTINOS ESO14ABST-PCs w-6482 0.0315| Existente | 0.001
N2 2 FONTES DO BRANO DO CANEDO ESO14ABST-PCuw-192 0.0076 Existente | 0.000
POZO DO VILAR ESO14ABST-PCuw-3105 0.0104| Existente 0.000
RIO ALLONES-PONTECESO ESO14ABST-PCuw-6555 0.3784| Existente | 0.012
RIO ALLONES-PONTECESO ESO14ABST-PCs w-7319 0.3829| Existente | 0.012
RIO ANLLONS - ZA PONTECESO ESO14ABST-PCuw-6479 0.0631| Existente | 0.002
RIO ANLLONS-CARBALLO ESO14ABST-PCs w-7322 0.93|Existente | 0.029
RIO COUCEIRO - ZA BEMBIBRE - VAL DO DUBRA ESO14ABST-PCuw-6847 0.0315| Existente 0.001
SEN DENOMINACION ESO14ABST-PCuw-2736 0.005| Existente | 0.000
SEN NOME ESO14ABST-PCuw-1950 0.0059| Existente | 0.000
2 SEN NOME ESO14ABST-PCuw-235 0.0085| Existente | 0.000
5 SEN NOME ESO14ABST-PCuw-256 0.0473| Existente | 0.001
% SEN NOME ESO14ABST-PCuw-258 0.0473| Existente | 0.001
8 TABOADA ESO14ABST-PCs w-76 0.0189 Existente | 0.001
3 ﬁ 0.227
%
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Los resultados obtenidos para la captacion propuesta se resumen a
continuacion:

| PROYECTO Parque Empresarial ACITEC Costa da Morte I
PUNTO DE ESTUDIO X °13783.m ETRS 89 UTM ZONA 29N
y 4786407 m
| IDENTIFICACION CUENCA CUENCA 1 |
| AREA CUENCA Ac 400.6 km2 |
CALCULO CAUDAL ESTIAJE
| CAUDAL MEDIO ANUAL QO 12.239 m3/s | 0, =0.11984¢""(R* = 0.986)
P Xp
CAUDALANUAL Qp 75% 0.693 8.482 m3/s 0,-0, X,

CORRESPONDIENTE A Qp 90% 0.514 6.291 m3/s
UNA PROBABILIDADDE  Qp 95% 0.423 5.177 m3/s | |P.% 75% 90% 95% 99%

EXCEDENCIA P Qp 99% 0.227 2.778 m3/s | [X* 0693 0514 0423 0277
ZONA CABANA 3 |
Qmp | 75% 0.237 2.010 m3/s
CAUDALESTIAJEANO Qmp| 90% 0.237 1.491 m3/s |[meszona[ 1 | 2 [ 3 | 4 [ s [ 6 [ 7 [ 8 |68
Xull 0.473 [0.299 | 0.359 [ 0.268 | 0.193 |0.368 | 0.205 | 0.246 | 0.225
SECO Qmp | 95% 0.237 1.227 m3/s Ago 0.349 | 0.189 |0.237 | 0.150 | 0.105 | 0.223 |0.097 |0.129|0.113
Qmp| 99% 0.237 0.658 m3/s |[Set 0373 [0.177 [0237 [0.184 | 0.152 | 0.203 | 0.090 | 0.140 | 0.115

CALCULO CAUDAL PROTECCION

Caudal minimo media de 7 dias consecutivos cun periodo de retorno de 10 anos

[CAUDALPROTECCION ___ 7Q10 0.5822 m3/s | 70, =0.00314c™*(R* = 0.837)

CALCULO CAUDAL DISPONIBLE

DEMANDA 612 1/s 0.006 m3/s
CAPTACIONES AGUAS
0.227 m3/s
ARRIBA
Caudal del proteccién
T= 4 afios 1201 m3/s 0.582 m3/s OFERTA SATISFECHA
T= 10 afios 0.681 0.582 OFERTA SATISFECHA
CAUDAL DISPONIBLE HE m3/s m3/s
T= 25 afios 0.418 m3/s 0.582 m3/s OFERTA SATISFECHA
T= 100 afios -0.151 m3/s 0.431 m3/s OFERTA LIMITADA

La oferta se satisface para todos los periodos de retorno salvo para T=100 afios,
en el que se puede garantizar hasta un caudal de proteccion Q=0.431 m¥/s.
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n 4.2. P.E. MEIRAMA (CERCEDA)

Segun el “Informe sobre la propuesta de resolucion de la direccion general de
politica energética y minas por la que se autoriza a NATURGY GENERACION,
S.L.U. el cierre de la central térmica de Meirama, en el término municipal de
Cerceda (A Corufia)” elaborado por la Comisiéon Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), entre las infraestructuras principales de la CT MEIRAMA
se encuentran los “sistemas de depuracion y tratamiento de agua de aporte y de
efluentes”. En cuanto al agua de aporte se indica que fuera del recinto se
encuentran las instalaciones que prestan el servicio de suministro de agua bruta,
el cual se realiza desde una presa de captacion localizada en el rio Veduido, en
el embalse de Vilagudin, municipio de Ordes. Desde alli, mediante tramos de
tuberia forzada y tramos en canal, el agua se conduce hasta el embalse de San
Cosmade, en las proximidades de la central, desde donde se bombea a la
instalacion.

De cara a suministrar de agua al nuevo PE se propone como opcién principal
aprovechar en la medida de lo posible las infraestructuras actuales ya que,
aunque el plan de cierre de la central indica que se pondran fuera de servicio, no
se contempla la necesidad de desmantelarlas. Dado que no se dispone de
suficiente informacion sobre las caracteristicas ni de la ETAP actual ni de la
capacidad de almacenamiento en depdsitos no se puede confirmar que la
opcioén de adaptarla a las nuevas necesidades sea viable. En caso de que, una
vez estudiada y valorada esta opcidén se considere inviable se plantea como
segunda opcion la ejecuciéon de una nueva planta, asi como de un nuevo
depdsito. En todo caso, si se confirma la posibilidad de aprovechar las
infraestructuras actuales previsiblemente se requiera la modificacién de los
procesos de depuracion para adaptarlos a los nuevos usos que se requieran.
Por otro lado, segun el documento “Concesion de aprovechamiento de aguas del
rio Veduido, en los términos municipales de Cerceda, Tordoia y Ordes (A
Coruna) para reponer pérdidas en el sistema de refrigeracion de la central
Térmica de Meirama”, dicha instalacibn cuenta con una concesién para
aprovechar 568 |/s de aguas publicas superficiales, a derivar del rio Bustelo,
Veduido y Postigo.

Teniendo en cuenta que las necesidades de abastecimiento del PE Meirama
ascienden a QDm= 12.9 I/s se garantiza la suficiencia del recurso disponible
con la captacion existente en el embalse de Vilagudin.

Se ha de tener en cuenta que, debido al desmantelamiento de la Central
Térmica, las autorizaciones asociadas a dichas instalaciones quedaran
anuladas, por lo que sera necesario renovar la concesién de
aprovechamiento. Sin embargo, dado que, como se ha mencionado, los
caudales admisibles de captacién por el medio que fueron autorizados son muy
superiores a los que se generaran en el nuevo PE quedaria garantizado que el
medio esta preparado para aportar el caudal requerido por el nuevo PE.
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4.3. P.E. DE A LARACHA - AMPLIACION (A LARACHA)

Segun la informacién recibida del concello da Laracha, la ETAP actual cuenta
con una capacidad de produccién de 60 I/s. En el marco del proyecto constructivo
Melloras na rede de abastecemento de Laracha. Fase 1. Laracha (A Coruna),
clave OH.215.1008, promovido por Augas de Galicia y redactado por NOVOTEC,
se incluye la ampliacién del bombeo en Alta de la ETAP de 40 a 60 I/s. Teniendo
en cuenta los consumos calculados en el apartado anterior, la demanda de
caudal industrial total incluyendo la ampliacion del poligono ascenderia a
QDm,ind=29.2 I/s.

QDmynp rorar = QDMpy actuar + @DMpp pyevo = 21.3 +7.9 =29.21/s
Asi, quedarian disponibles 30.8 I/s para consumo de la poblacion.

QDmpisponivie = QBombeado ETAP  — QDmyyp torqr = 60 —29.2 =30.81/s

Aunque no se ha realizado un calculo detallado del consumo a futuro de la
poblacion, dado que los picos estivales en la actualidad ascienden a
QDm,pob=17.9 I/s se considera que los 30.8 I/s que quedarian disponibles son
suficientes para garantizar la demanda de abastecimiento a futuro.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, en la actualidad el sistema cuenta
con una capacidad de 2.550 m3 repartida en los siguientes depdsitos:

- Deposito de cabecera Laracha: 1000 m3
- Depdsito de Caion: 300 m3

- Depdsito de Lemaio: 250 m3

- Dep0sito de Paiosaco: 1000 m3

Por otro lado, en el marco del proyecto constructivo indicado, se plantea la
ejecucion de un nuevo depdsito de agua potable, en dos vasos independientes
de capacidad total 2.300 m?, por lo que se contaria con una capacidad total de
almacenamiento de 4.850 m3.

VroraL pisponisre = VactuaL + VerovecTo = 2550 4+ 2300 = 4850 m?

Teniendo en cuenta que, como se calcul6 en el apartado anterior, la demanda
de almacenamiento asciende a V=4884 m3, con la capacidad de
almacenamiento actual se garantiza el abastecimiento de la demanda durante
un dia completo considerando un volumen adicional para incendios del 19% en
vez del 20% que se recomienda en la ITOHG-ABA-1/5. Con esta situacion se
considera garantizada la demanda de almacenamiento.

Por otro lado, cabe mencionar que en la actualidad existe otro depdsito de
capacidad V=2.500 m3 en el propio Poligono Industrial de A Laracha que, aunque
en la actualidad se encuentra fuera de servicio, podria estudiarse su puesta en
servicio en caso de ser necesario ampliar la capacidad de almacenamiento.
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Por ultimo, en cuanto a la concesidon de aprovechamiento, en el expediente
Solicitude de concesion do Concello da Laracha para abastecemento de
poboaciéon emitido por Augas de Galicia, se indica que se ha solicitado la
regulacion de una captacion de 40 I/s del rio Anllons para la ETAP, pero se
desconoce si ha sido autorizada. Independientemente de si esta autorizada o no,
sera necesario realizar una ampliacion de la concesion de aprovechamiento,
ya que como se recoge en el proyecto constructivo mencionado las necesidades
ascienden e 60 I/s.
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44. AIL O TESOURO - PORTORROIBO (AS PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ)

Segun la informacién recibida del Concello de As Pontes, en cuanto a las
infraestructuras de abastecimiento de agua municipal, en la actualidad se
dispone de una ETAP situada en la parroquia de Pontoibo. El agua bruta es
captada en el embalse de A Ribeira y conducida mediante una canalizacion
hasta un bombeo que impulsa el agua hacia la ETAP. Existe otro bombeo
alternativo en la ETAP que capta el agua directamente del rio.

El caudal maximo nominal de la ETAP es de 59.2 I/s, pero esta capacidad esta
limitada a 56.9 I/s por las bombas instaladas en la captacion y transporte de agua
bruta con la altura de trabajo exigida. Por otro lado, debido al estado actual de la
tuberia de impulsién tampoco es posible alcanzar este rendimiento. Ademas,
dependiendo de la calidad del agua captada las instalaciones actuales no
permiten alcanzar el caudal de disefio garantizando las exigencias de la
legislacion vigente.

Tras el proceso de potabilizacion el agua es almacenada en dos depdsitos de
cabecera con una capacidad de almacenamiento de 3.200m3, desde los cuales
se suministra agua directamente a la red de As Pontes.

Segun los datos facilitados por el concello la ETAP distribuye actualmente un
caudal medio diario de 26.8 I/s

Analizando estos datos se concluye que, para que la ETAP pueda garantizar el
suministro de agua al Area Industrial seria necesario que distribuyese QDm=37.9
/s
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QDmTOTAL = QDmACtual + QDmNuevo Pl — 26.8 + 11.1 =37.9 l/S

A nivel tedrico este valor se encontraria dentro de las capacidades de tratamiento
de la ETAP actual, pero como se ha indicado, esta esta limitada por ciertos
problemas de funcionamiento. Se propone por lo tanto realizar una inspeccién
y analisis de las causas de esta reduccién en la capacidad de tratamiento, asi
como llevar a cabo las actuaciones que se consideren necesarias para
garantizar que la planta trabaje acorde a su caudal de diseno y, de este modo,
que pueda asumir el tratamiento del caudal necesario para abastecer al Area
Industrial.

Se prevé ademas la necesidad de ejecutar un nuevo depdsito para albergar el
volumen de almacenamiento necesario (1153 m3).

Por ultimo, segun datos del Concello la ETAP cuenta con una concesion de
aprovechamiento de la cual se ha solicitado una ampliacion en el afio 2021 a 44
I/s. Como se ha indicado el caudal diario medio total necesario ascenderia a 37.5
I/s por lo que con la concesion solicitada actualmente se cubriria la demanda
necesaria.
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4.5. P.E. DE O CORGO - AMPLIACION (O CORGO)

En el “Estudio de las conexiones de saneamiento (pluviales y fecales) y de
abastecimiento de la ampliacion del Parque Empresarial de O Corgo”, elaborado
por la empresa EPTISA, se incluye un analisis de las demandas de
abastecimiento a futuro de la zona de implantacion de la ampliacién del Parque
Empresarial, incluyendo las demandas poblacionales y ganaderas ademas de
las demandas industriales.

En dicho estudio se estima que el caudal medio calculado, para la suma del
caudal doméstico, ganadero e industrial, que asciende e 9.91 |I/s (repartidos en
5.9 I/s para el sistema de estudio, 0.28 |/s para el PE actual y 3.75 I/s para la
ampliacion del PE) supera la concesion de captacion actual de QDm=2.17 I/s,
pero esta dentro de la capacidad de tratamiento de las instalaciones
municipales (15 I/s). Por ello, debera solicitarse una ampliacion de la
concesion de aprovechamiento, ubicada en el rio Tordea. Ademas, el estudio
incluye un analisis de la disponibilidad del recurso hidrico de cara a la ampliacion
de la captacién, en el que se concluye que el caudal disponible es Q=1688 I/s,
muy por encima de los 9.91 |/s necesarios, por lo que se garantiza que la
demanda de abastecimiento quedaria cubierta con los recursos actuales.
Por otro lado, en relacion con los depdsitos, segun el estudio se requiere la
construccién de un nuevo depésito de capacidad 1000 m3, que se propone
ubicar en el lugar en el que se ubica el actual, en la parcela con referencia
catastral 27014A0750034300010Z, construido en superficie de hormigdén
armado, asi como ampliar la actual camara de llaves, de cara a ser compartida
con el nuevo vaso y alojar en la misma las conexiones entre los dos vasos y la
impulsion de agua tratada y la conexion con la red de distribucion. El coste de
este nuevo depdsito se estima en 314.000,00 €.

Por ultimo, en cuanto a la red municipal del sistema de abastecimiento el
documento incluye también un estudio de presiones en el que se analiza la
viabilidad de transporte para la futura ampliacion del poligono, en el que se
concluye que la red actual es viable para el suministro del futuro caudal
industrial.

Dili
ex|
Xe
Alberto

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

4.6. P.E. DE PALAS DE REI FASE Ill (PALAS DE REI)

Segun se indica en el “Informe de suficiencia de las infraestructuras de
abastecimiento de agua potable, vertido de aguas residuales y pluviales. Fase Il
Parque Empresarial de Palas” redactado por la empresa Espina&Delfin para el
Concello de Palas de Rei, con las infraestructuras actuales es posible suministrar
99.36 m¥/dia de agua potable.

Segun los calculos realizados las necesidades de abastecimiento ascienden 70
m3/dia, por lo que segun la informacion recogida en el informe citado se
garantizaria la capacidad del sistema actual para dotar de suministro de
agua a la ampliacion del Parque Empresarial.
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4.7. P.E. DE O VALADOURO (VALADOURO)

En el “Informe sobre disporiibilidade de recursos hidricos e capacidade de
depuracion de novas verteduras para creacion de solo industrial’ redactado por
la empresa SenenPrieto Ingenieria SL para el Concello de Valadouro se realiza
un analisis de la capacidad del sistema actual para dotar de abastecimiento al
PE de O Valadouro.

Segun se indica en dicho informe, las viviendas del entorno de la zona de
actuacion se abastecen en la actualidad del depodsito de Budian, de 150 m? de
capacidad, no obstante, la red de todo el concello se encuentra conectada entre
si, de manera que se puede considerar que en su totalidad se encuentra
abastecido por 3 depdsitos: dos de ellos de 150 m3y un tercero de 500 m3.
Para comprobar si la capacidad del sistema es suficiente para cubrir la demanda
del PE dicho informe recoge una estimacién a futuro del concello en su totalidad,
en la que se determina que el caudal necesario asciende a 553 m3/dia (372
m3/dia para la poblaciéon y 181 m3/dia para el Poligono Industrial).

En cuanto a la capacidad de almacenamiento total necesaria para cubrir la
demanda esta, segun se indica en el informe, esta asciende a 753 m3, lo que
puede ser cubierto con los 3 depdsitos existentes, que suman un volumen total
de 800 m3.

Por otro lado, para garantizar el abastecimiento del PE con una presion
adecuada se indica que sera necesario ejecutar una nueva conduccién de
distribucion hasta la zona.

En el informe se concluye que el aumento de caudal generados por la PE no
supondra un perjuicio para el adecuado funcionamiento de la red de
abastecimiento existente.

En el informe no se detalla informacion acerca de la capacidad actual de la
captacion, la ETAP o la concesion de aprovechamiento.
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B 4.8. P.E. O BARCO DE VALDEORRAS - FASE IV Y V (O BARCO DE
VALDEORRAS)

Segun la informacion recogida en el informe de servicios redactado por
AquaOurense el sistema de abastecimiento en la actualidad se configura del
siguiente modo.

O Barco de Valdeorras cuenta con una captaciéon en el Regueiro de Candis con
una concesion de aprovechamiento de 48.7 I/s. El consumo medio de los ultimos
2 afnos se situa en 35.5 I/s. La capacidad de producciéon de la ETAP es de 240
m?3/h, lo que supone 4800 m3/dia (55.6 I/s) trabajando 20h diarias.

Sin embargo, en verano, el aporte de agua desde la captacion de Candis se
reduce hasta los 50 m%h o menos, siendo necesaria la puesta en marcha de la
captacion de apoyo del rio Sil, tratada en la ETAP de Viloira, con capacidad de
tratamiento de entre 140 y 160 m3h, lo que supone 4200 m3dia, un caudal
escaso, por lo que en ocasiones requiere de 24 horas de trabajo de las plantas,
perjudicando la capacidad de filtrado del sistema.

Por ello, segun el citado informe no se puede garantizar el suministro de agua
de la ampliacién del PE con la infraestructura de abastecimiento actual.
Por otro lado, en el ambito del PE existe una captacién fuera de servicio, cuya
ejecucion quedo inconclusa. Segun conversaciones mantenidas con la empresa
explotadora del sistema, esta podria ser apta para dotar al PE de abastecimiento
llevando a cabo su puesta en servicio y la ejecucion de los elementos de los
que carece. Sera necesario estudiar la capacidad de estas instalaciones, para lo
que se ha solicitado al concello informacion relativa al proyecto de ejecucion de
estas instalaciones. A fecha de redaccion de presente informe no ha recibido
dicha informacion. Sera necesario también realizar llevar a cabo los tramites para
solicitar una nueva concesion de aprovechamiento.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento el actual parque empresarial esta
servido por el mismo depdsito de aguas que O Barco de Valdeorras, de 2750 m?,
capacidad insuficiente para la demanda diaria de O Barco. Se indica también
que existe un depdsito de agua industrial en el poligono, de aproximadamente
150 m?® de capacidad, el cual no fue puesto en funcionamiento, no se realizd
conexion alguna con la red de abastecimiento del poligono ni se realizaron obras
para la captacion de agua que abasteceria a este depdsito.

Por ello, se requiere la ejecucion de un depésito que permita el
almacenamiento de V=374 m3, seguin se calculd en el apartado anterior.
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B 4.9. P.E. DE O CARBALLINO - AMPLIACION (O CARBALLINO-MASIDE)

Atendiendo a lo indicado en el Expediente de aprovechamiento redactado por la
Confederacion Hidrografica do Mifio-Sil, asi como en el Expediente de solicitud
de aprovechamiento redactado por la empresa Viaqua, en la actualidad los
concellos de Carballifio y Maside se abastecen a través de las siguientes
instalaciones:
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Captaciones de Encoro de Barbantifio y manantial Tunel San Fiz y ETAP

de Cachodn, con una concesion solicitada de 7.74 I/s que se encuentra en

tramitacion.

En cuanto a la posibilidad de abastecer a la ampliacion del PE con la
infraestructura actual, se plantea la opcion de cubrir la demanda a través de la
ETAP de O Carballifio, ya que es la que da servicio al actual PE.

La captacion de O Carballifio se encuentra en la margen izquierda del rio
Arenteiro a su paso por A Granxa. Tras pasar por la ETAP el caudal de agua
tratada se almacena en el depédsito de cabecera, que cuenta con una capacidad
util de 5015 m3, a partir del cual se distribuye el agua por la red existente.
Segun la informacion recogida en los informes mencionados, en la actualidad se
encuentra en proceso el tramite de renovacion y ampliacion de la concesion de
aprovechamiento del rio Arenteiro, incrementando los 80 I/s actuales hasta 99.18
I/s.

Segun los calculos realizados en el apartado anterior, seria necesario dotar a la
ampliacion del PE de un caudal de abastecimiento de 22.9 I/s. Teniendo en
cuenta que, segun los datos de consumo facilitados por la empresa encargada
de la gestion del abastecimiento, el consumo medio actual ronda los 60 I/s sera
necesario estudiar si con el incremento de caudal solicitado en la nueva
concesion es posible cubrir tanto las futuras demanda de los municipios como la
demanda generada por la ampliacion del PE. Dicho estudio sera objeto de la
propia solicitud de concesion. Por otro lado, segun conversaciones mantenidas
con el personal técnico municipal, en relacion con la ETAP esta previsto que esta
ampliacion de caudal captado requiera de la adaptacion de las instalaciones
de tratamiento.

Ademas, sera necesario llevar a la cabo la ejecucién de un nuevo depésito
que permita el almacenamiento de 2373 m3.
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4.10. P.E. DE O PEREIRO DE AGUIAR - FASE Ill (O PEREIRO DE AGUIAR)

Segun la informacion recibida por la empresa Viaqua, gestora del sistema de
abastecimiento, el Parque Empresarial de O Pereiro se abastece en la actualidad
a partir de la ETAP del Cumial, que tiene la captacion en el rio Mifo. Dicha ETAP
abastece también al Poligono Industrial de San Cibrao das Vifas.

La captacion, con numero de autorizacién de la CHMS A/32/08189, cuenta con
una concesion de 85.8 I/s, y con un maximo anual de 2.696.328 m?/afio.

Segun los datos facilitados, los consumos actuales en los ultimos afios son los
siguientes:

2019 2020 2021
Consumo anual m3|1.990.812(2.106.702|2.171.548
Incremento m? 115.890 64.846
Incremento % 5,82% 3,08%

Para estudiar si la concesion actual es suficiente para garantizar la demanda de
abastecimiento de la ampliacion del Parque Empresarial se considera un
incremento del +5% del consumo para 2022 respecto a 2021, obteniéndose los
siguientes resultados:

2019 2020 2021 2022
Consumo anual m®*|1.990.812| 2.106.702 | 2.171.548 (2.280.125
Incremento m? 115.890 64.846 |+108.577
Incremento % 5,82% 3,08% +5,0%
Ampliacién PE m3 +160.653
TOTAL m3/afio 2.440.778
TOTAL /s 77.4

Se comprueba que, considerando un incremento anual del +5% en el consumo
para el afo 2022, el consumo anual total incluyendo la ampliacion del PE todavia
es inferior al consumo autorizado por la CHMS, por lo que no sera necesario
ampliar la concesion de aprovechamiento actual.

En relacion con la ETAP, segun la informacion recibida, la capacidad de
tratamiento es 800 m?dhora, 19200 mddia, lo cual es suficiente para el
tratamiento del incremento de caudal generado por la ampliacién del PE.

Por lo tanto, segun lo indicado por la empresa gestora del sistema, para
garantizar el suministro de agua a la ampliacion del Parque Empresarial seria
necesario incrementar la capacidad del bombeo de la Medorra asi como la
capacidad del depdsito de Monterrei, desde los que se suministra agua en la
actualidad al PE.
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4.11. P.E. DE A ESTRADA - TOEDO - 2° AMPLIACION (A ESTRADA)

Segun el Informe sobre dispofibilidade de recursos hidricos para as novas
demandas e capacidade de depuracion das novas verteduras en relacion coa
MODIFICACION PUNTUAL NUM. 2, redactado por el Concello da Estrada en lo
referente al abastecimiento se indica que el colector que en la actualidad da
servicio al Pl uniéndolo con el casco urbano se encuentra al limite de su
capacidad. Por ello, en dicho documento se propone la construccion de un nuevo
colector desde el casco urbano para atender la demanda de las industrias. Este
nuevo colector serviria de apoyo al existente, mejorando los caudales e incluso
haciendo posibles las operaciones de reparacion de averias sin interrumpir el
abastecimiento.

No se ha podido profundizar en la justificacion de esta posible solucién debido a
la falta de datos concretos sobre la capacidad del sistema en la actualidad.
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4.12. P.E. CIDADE DO MOBLE (A ESTRADA)

Segun el Informe sobre dispofibilidade de recursos hidricos para as novas
demandas e capacidade de depuracion das novas verteduras en relacion coa
MODIFICACION PUNTUAL NUM. 2, redactado por el Concello da Estrada, en lo
referido al abastecimiento seria viable la conexion del PE a la red municipal
mediante un colector de seccidn suficiente que, por la margen de la carretera N-
640 conecte el area industrial con el casco urbano.

No se ha podido profundizar en la justificacion de esta posible solucién debido a
la falta de datos concretos sobre la capacidad del sistema en la actualidad.
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4.13. P.E. DE MONDARIZ (MONDARIZ)

Segun el “Informe sobre recursos hidricos e depuracion de verteduras”
redactado por el Concello de Mondariz, en relacién con la justificacion de
recursos hidricos se indica la existencia de dos depdsitos y un tanque de
almacenamiento de agua en la zona donde se prevé el emplazamiento del PE
de Mondariz, con la capacidad siguiente:
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- Deposito de Pontedornes: 620 m?3

- Almacenamiento de Castromao: 120m?3

Las redes de distribucién de abastecimiento asociadas a estos depésitos
discurren por el contorno del ambito previsto para el parque empresarial. Por otro
lado, como se recoge en dicho informe, se encuentra en estudio la posible
realizacion de un bombeo desde rio Xabrifa, situado en las proximidades, con el
objetivo de complementar el abastecimiento del depédsito de Pontedornes en las
épocas estivales y en los futuros crecimientos de poblacion.

No se ha podido profundizar en la posibilidad de conectar la ampliacion del PE a
la red actual debido a la falta de datos concretos sobre la capacidad del sistema
en la actualidad.

4.14. P.E. DE LOUREDO (MOS)

En el Informe de suficiencia de servicios emitido por el Consorcio de Augas do
Louro se indica que la instalacién de tratamiento de agua potable mas préxima
(ETAP de Os Valos) tiene una capacidad de tratamiento de 250 I/s (con
posibilidad de ampliacion a 500 I/s), y que los caudales servidos desde esta
instalacion durante el afio 2020 fueron de 105 I/s (147 I/s de caudal punta).
Atender la demanda de caudal de PE (12.0 I/s) supondria un incremento de un
+11.4% del caudal medio tratado, que se elevaria a 117.0 I/s, asumible por la
ETAP actual.

El consorcio esta elaborando un estudio de demandas por planificacion
urbanistica de los concellos que son abastecidos desde la ETAP de Os Valos.
Una vez finalizado se estara en condiciones de acreditar la capacidad real de las
instalaciones de tratamiento existentes o bien informar de la necesidad de
acometer obras de ampliacion de las mismas ya que, como se ha indicado, seria
posible ampliar la capacidad de la ETAP a 500 I/s.

Por otro lado, en relacidn con la capacidad de almacenamiento, segun se indica
en el informe, el actual depdsito de O Castro, de 2000 m3, no seria suficiente
garantia, por lo que sera necesario ejecutar un nuevo depésito de 1243 m3.
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4.15. PLISAN - AMPLIACION (AS NEVES)

Segun el Expediente de aprovechamiento elaborado por la Confederacién
Hidrografica del Mifo-Sil, en la actualidad existe una concesion de
aprovechamiento de 75.9 I/s de agua a derivar desde el rio Mifio en As Acefias
con destino a usos industriales y sanitarios de la PLISAN otorgada por la CHMS.
El abastecimiento de agua consiste en una captacion ubicada en la margen
derecha del rio Mifo. La captacién se realiza en la As Acefias a través de
derivacion en el rio Mifio. Las aguas son bombeadas a la ETAP y desde esta al
depdsito de almacenamiento desde donde se distribuyen al parque logistico con
destino a uno industrial y sanitario. La captacion se distribuye en 25.5 I/s para la
Fase 1, 25.7 I/s para la Fase 2y 24.7 |/s para la Fase 3.

Teniendo en cuenta que la ampliacion de implica un incremento de la demanda
de 22.7 |/s sera necesario solicitar la ampliacion de la concesién de
aprovechamiento actual.

En cuanto a capacidad de la ETAP, no se cuenta con datos de caudal tratado en
la actualidad, por lo que no es posible determinar si esta puede asumir el
incremento que supondria la ampliacion de la zona industrial. De todos modos,
en caso de ser necesario se llevaria a cabo una ampliacion de las
instalaciones actuales en su ubicacion.

Por ultimo, sera necesario ejecutar un nuevo depédsito de 2358 m3 de
capacidad desde el que distribuir el caudal por la red.
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4.16. P.E. DE PONTECESURES (PONTECESURES)

En el Informe de suficiencia de servicios elaborado por la oficina técnica
municipal del Concello de Pontecesures en relacion con la red de abastecimiento
se indica que el concello cuenta con canalizaciones en presion enterradas por la
calles y pistas del municipio, que llevan el agua depurada desde la ETAP hasta
los distintos puntos de consumo. La ETAP se situa fuera del nucleo urbano, en
el lado Este de la Autopista AP-9, recibiendo agua de 3 fuentes: manantiales
existentes en el municipio, captacion en el rio Ulla y agua procedente del sistema
de abastecimiento de Padron.

En cuanto a la posibilidad de cubrir la demanda de agua del Parque Empresarial,
segun el Servicio Municipal de Obras, se considera que la ETAP tiene
capacidad suficiente para garantizar el abastecimiento sin necesidad de
ampliar sus instalaciones, pero si con la necesidad de incrementar la cantidad
de agua que recibe la ETAP. Por ello sera necesario incrementar la captacion
a través de alguna de las fuentes, resultando la mas adecuada la captacion
ubicada en el rio Ulla. Aunque no se cuenta con informacion relativa al volumen
de aprovechamiento concedido en la actualidad es previsible que sea necesario
ampliar la concesion de aprovechamiento.

Segun lo indicado por el Servicio de Obras, el bombeo en el punto de captacién
del Ulla tiene la capacidad suficiente para incrementar su produccién en el caudal
requerido. Sin embargo, sera necesario adaptar el bombeo que impulsa el
agua hasta la ETAP, ya que no contaria con suficiente capacidad, por lo que
deberia instalarse una segunda bomba en esta instalacion con un equipo de 75
CVv.

Por ultimo, seria necesario también llevar a cabo las obras de conexién para
transportar el agua desde la ETAP hasta el recinto del PE.

Dili
ex|
Xe
Alberto

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

MODIFICACION PUNTUAL N°2 DO PSOAEG INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 24DE178 Al XULLO DE 2022

Verificacion: https:/sede.xunta.gal/cve

-
<
X
o
o
X
©
X\
=
o
Y
E
(6]



https://sede.xunta.gal/cve?idcve=2d7xj6kRbx41

>

g INSTITUTO GALEGO
2 MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. DA VIVENDA E SOLO

B 4.17. P.E. DE VALGA - FASES |, 1 Y lll (VALGA)

En el informe “Observacions e suxestions a modificacion do PSAEG en relacion
ao Parque Empresarial de Valga” elaborado por el Concello de Valga se indica
qgue el municipio se abastece a partir de dos fuentes de agua:

- “Convenio de colaboracion entre la Empresa Publica de Obras e Servizos
Hidraulicos e o Concello de Valga para a xestion e explotacion da rede en
alta de abastecemento a marxe dereita da Ria de Arousa”. En este
convenio se fijan los caudales maximos y minimo del servicio en
1.500.000 m3 anuales y 500.000 m3 anuales respectivamente.
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Resolucién 22/03/1984 para la ampliacion de agua potable a Ponte valga,
Campa e Cordeiro. En esta resolucion se fija un caudal maximo
instantaneo de 24 |/s.

Atendiendo a lo recogido en el informe, el concello tiene un consumo que
asciende a 500.000 m3 anuales por lo que, segun se concluye en el informe, el
servicio municipal de abastecimiento cuenta sobradamente con recursos
para hacer frente al incremento de consumo generado por el PE.

Aunque no se cuenta con informacién detallada sobre la capacidad de
almacenamiento del sistema, se prevé la necesidad de ejecutar un depésito
de 573 m3 para abastecer al PE.

4.18. PARQUE TECNOLOXICO E LOXiSTICO DE VALADARES -
AMPLIACION (VIGO)

En el informe “Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos” redactado por
la empresa AQUALIA para el concello de Vigo, se plantean dos alternativas para
garantizar el abastecimiento:

- Red de abastecimiento en servicio del Parque Tecnoloxico e Loxistico
(PTL): Esta alternativa consiste en conectar la red de la ampliacion del
PTL con la red que ya esta en servicio para el PTL de Valladares. Esta
alternativa garantiza la presion de suministro a través de la EDAP de PTL
que presuriza actualmente la red de servicio de este poligono.

- Red de abastecimiento al Hospital Alvaro Cunqueiro. Esta alternativa
consiste en conectar la red de la ampliacion del PTL con la tuberia FD
300mm que suministra al Hospital. En este caso seria necesaria la
instalacion de un grupo de presion para el abastecimiento a la ampliacidon
del PTL.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento y regulacién se indica que el area
empresarial esta situada en la zona de abastecimiento del depdsito del PTL, el
cual se alimenta de la ETAP de Valladares. Este depdsito cuenta con capacidad
de almacenamiento para garantizar el abastecimiento a esta ampliacion del PTL.
En conclusion, segun lo indicado en el informe, se garantiza que con el sistema
actual es posible cubrir la demanda de abastecimiento de la ampliacion del
PTL llevando a cabo la conexién a la red actual segun alguna de las alternativas
planteadas.
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B 4.19. P.l. DE BALAIDOS - AMPLIACION, FASES 1 Y Il (VIGO)

En el informe “Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos” redactado por
la empresa AQUALIA para el Concello de Vigo, en relacidn con la conexion del
Area Empresarial a la red actual de abastecimiento se indica que esta zona se
encuentra situada en el area de abastecimiento del Depdsito de Beiran. Este
depédsito cuenta con capacidad de almacenamiento para garantizar el
abastecimiento de esta ampliacion. No obstante, este depdsito abastece
también a la zona sur (Oia y Saian) y este nuevo consumo contribuiria a disminuir
su tiempo actual de reserva, que se aproximaria a las 24 horas.

En cuanto a la red necesaria, en el informe se plantean dos alternativas para
garantizar el abastecimiento:
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- Conectar la red de ampliacién del Pl con la red de C/Canteiros, que

dispone de capacidad suficiente

- Red de abastecimiento del Pl de Balaidos en funcionamiento. Esta
alternativa consistiria en comunicar la red de abastecimiento de la
ampliacion del Pl con la red interior particular del Pl de Balaidos ya en
funcionamiento. Esta alternativa ya no estaria vinculada al Depdsito de
Beiran y no se veria disminuida su capacidad de reserva.

En conclusion, segun lo indicado en el informe, se garantiza que con el sistema
actual es posible cubrir la demanda de abastecimiento del Poligono Industrial,
llevando a cabo la conexion a la red actual segun alguna de las alternativas
planteadas.

4.20. P.E. DE AMEAL (VIGO)

En el informe “Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos” redactado por
la empresa AQUALIA para el Concello de Vigo, en relacidén con la conexion del
Parque Empresarial a la red actual de abastecimiento se indica lo siguiente:
- Red existente: Carretera redondela N-555: tuberia de FD 100mm
- Red necesaria: La conexion para el abastecimiento se puede realizar
desde la tuberia de FD 100mm, prolongandola hasta el limite con el
término municipal de Redondela.

En cuanto al almacenamiento y regulacién, el Area Empresarial esta situada en
la zona de abastecimiento de Depdsito de Cotogrande. Este depdsito cuenta con
capacidad de almacenamiento para garantizar el abastecimiento a este P.E.

En conclusion, segun lo indicado en el informe, se garantiza que con el sistema
actual es posible cubrir la demanda de abastecimiento del Parque
Empresarial, llevando a cabo la conexion a la red actual.
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4.21 P.l. DE A GARRIDA

En el informe “Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos” redactado por
la empresa AQUALIA para el Concello de Vigo en relacién con la conexion del
Poligono Industrial a la red actual de abastecimiento se indica lo siguiente:

Red existente:

- Crta. Valladares: hasta el cruce con Crta. Monte Alba la red consiste en
tuberia de FD 150mm y a partir de ese punto hasta el limite con el término
municipal de Gondomar la tuberia es de FD 100mm

- Crta. De Zamans: dispone de tuberia de FD 100mm que finaliza a la altura
del n°31

Red necesaria:

- Para las conexiones de abastecimiento al Pl A Garrida se puede utilizar
la red de Crta. Valladares. No obstante, para garantizar el suministro al PI
sera necesario reforzar la capacidad de la red de abastecimiento
mediante una tuberia de FD 150mm desde el cruce con Crta. Monte Alba
hasta el limite con el término municipal de Gondomar

- También se pueden realizar conexiones para el abastecimiento al PI
desde la tuberia de FD 100 mm de la Crta. De Zamans.

- En el proyecto de urbanizacion del Pl debera incluirse la conexion de la
red de Crta. de Valladares con la red de Crta. de Zamans con un trazado
a través del vial que une las rotondas existentes en cada una de estas
vias, logrando asi el mallado de la red en esta zona.
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En cuanto al almacenamiento y regulacion se indica que esta area empresarial
esta situada en la zona de abastecimiento del depdsito de monte dos Pozos, el
cual se suministra a través de la EBAP Monte dos Pozos situada en la ETAP de
Valladares. El tiempo de reserva actual estimado para este depdsito es inferior
de las 24 horas, un valor muy ajustado y mas bajo de lo recomendado. Para el
abastecimiento al Pl A Garrida sera necesario realizar mejoras en el servicio:
- Ampliar la capacidad de almacenamiento del depdsito de Monte dos
Pozos
- Ampliar la capacidad de la EBAP de Monte dos Pozos situada en la ETAP
de Valladares.

En conclusion, segun lo indicado en el informe, es posible suministrar agua a la
ampliacion del Pl a través de la red actual llevando a cabo la conexién con esta
y realizando una ampliacién de la capacidad de almacenamiento.
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- 5.- ESTUDIO DE DEMANDA DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO

3 MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Para estudiar las demandas de saneamiento se toman en consideracion las
instrucciones técnicas para Obras Hidraulicas en Galicia (ITOHG). Partiendo del
calculo de demanda de abastecimiento se considera un coeficiente de retorno
de 0.8, es decir, de toda el agua suministrada para abastecimiento un 80% se
convertira en agua residual.

El caudal de infiltracion se calcula multiplicando el caudal diario medio industrial
por un coeficiente K=0,25.

Al tratarse de una zona industrial en proyecto, las cargas industriales se
estimaran a partir de:

=
X
A

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

- el caudal estimado de aguas residuales, que se puede obtener mediante
la combinacion de area industrial (expresada en ha) y dotacion industrial
de agua (expresada en L/s/ha, conforme a los valores indicados en la
ITOHG-ABA-1/1),

-y de la siguiente composicion (Tabla 3 ITOHG-EDAR-1/1/2) adoptada

para las aguas residuales industriales:

Parametro Valor
DBOs (mglL) 500
DQO (mg/L) 1.000
SS (mgiL) 500,
NTK (mgiL) 40
PT (mg/L) 40

Los valores sefnalados en la tabla anterior estan extraidos del “Anexo I, vertidos
limitados”, del Decreto 141/2012, por el que se aprueba el Reglamento marco del Servicio
Publico de Saneamiento y Depuracién de Aguas Residuales de Galicia

Para obtener el valor representativo de habitantes equivalentes se considera la
relacion:

1 h-e = 60g DBOs/h-e/d
Los resultados obtenidos se indican a continuacion.
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232 CABANA DE ACITEC Costa da
EE BERGANTINGS orte 025 | 245 | 528 | 423 | 106 | 528 | 211 | 3523
m— CERCEDA P.E. Meirama 025 | 515 | 1112 | 889 | 222 | 1112 | 445 | 7411
LARACHA, A P.E. de A Laracha 025 | 31.7 | 684 | 547 | 137 | 684 | 274 | 4559
(Ampliacién)
AS PONTES AIL O Tesouro- 025 | 445 | 961 | 768 | 192 | 961 | 384 | 6404
Portorroibo
CORGO, O P.E. de O Corgo 025 | 15.0 | 325 | 260 | 65 | 325 | 130 | 2166
(Ampliacién)
PALAS DE REI Eaiedlﬁ PalasdeRei | o, | 53 70 56 14 70 28 | 468
VALADOURO P.E. deOValadouro | 0.25 | 84 | 181 | 145 | 36 | 181 | 72 | 1204
BARCO DE P.E.O Barco de

VALDEORRAS, O Valdeorras-Fases IV 0.25 14.4 312 250 62 312 125 2080

eV
CARBALLINO P.E. de O Carballifio
VIASIDE (Ampliacion) 025 | 915 | 1977 | 1582 | 395 | 1977 | 791 | 13182
PEREIRO DE P.E. de O Pereiro de
AGUIAR, O Aguiar -FASE Il 0.25 20.4 440 352 88 440 176 2934
P.E. de A Estrada-
ESTRADA, A Toedo (22 0.25 16.2 349 279 70 349 140 2329
Ampliacién)
ESTRADA, A ;Eb(l:;dade do 025 | 13.1 | 283 | 227 | 57 | 283 | 113 | 1890
MONDARIZ P.E. de Mondariz 0.25 10.4 225 180 45 225 90 1500
MOS P.E. de Louredo 0.25 47.9 1036 829 207 1036 414 6904
AS NEVES PLISAN (Ampliacién) 0.25 91.0 1965 1572 393 1965 786 13102

PONTECESURES P.E. de Pontecesures 0.25 28.2 608 486 122 608 243 4054
P.E. de Valga Fases |,

VALGA e 025 | 221 | 478 | 382 | 96 | 478 | 191 | 3185
Parque Tecnoldxico
VIGO e Loxistico de 025 | 3.9 84 67 17 84 34 | 560
Valadares
(Ampliacién)
P.l. de Balaidos
VIGO (Ampliacién. Fases| | 0.25 | 23.6 | 509 | 407 | 102 | 509 | 204 | 3394
ell)
VIGO Parque Empresarial | .0 | ¢, | 117 | o3 23 | 117 | 47 777
Ameal
VIGO Poligono Industrial A | oo | 190 | 411 | 329 | s2 | 411 | 164 | 2740
Garrida
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- 6.- ESTUDIO DE GARANTIA DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO

3 MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

6.1. ACITEC COSTA DA MORTE (CABANA DE BERGANTINOS)
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Segun el informe CONSULTA RECURSOS HIDRICOS MODIFICACION
PUNTUAL NUM. 2 DO PLAN SECTORIAL DE ORDENACION DE AREAS
EMPRESARIAIS DE GALICIA (PSOAEG), redactado por la empresa Hidrantia
para el Concello de Cabana de Bergantifios, en relacién al saneamiento y a la
depuracion de las aguas residuales del poligono, esta prevista la ejecucion de la
correspondiente red de saneamiento y su estacion depuradora de aguas
residuales asociada.
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Red existente de saneamiento: No existe red de saneamiento actual a la que
se pueda conectar el nuevo Parque Empresarial.

Propuesta: Dado que es necesaria la ejecucion de una EDAR, el primer paso
consiste en el establecimiento de un Objetivo de Vertido (OV) al medio receptor
que debera ser cumplido por el efluente. El tipo de tratamiento que sera
necesario instalar en la EDAR dependera fundamentalmente de este parametro.
Este se obtiene partiendo de los caudales y cargas contaminantes de demanda
de saneamiento calculados en apartados anteriores, asi como de las
caracteristicas del medio receptor en la ubicacién del punto de vertido propuesto.
El primer paso en el establecimiento del OV consiste en la categorizacién del
tamano de la poblacién. En la siguiente tabla extraida de la ITOHG-EDAR 1/1/4
se resume la metodologia a seguir en funcion de este parametro.

Tabla 18.- Resumen de metodologias para el establecimiento de objetivos de vertido en aglomeraciones de la
Demarcacién Hidrogrdfica de Galicia-Costa.

TAMARIO DE LA AGUAS CONTINENTALES
- AGUAS MARINAS
AGLOMERACION FLUYENTES EMBALSADAS
CEptitn OVs—Tabla 16 OVs—Tabla 16 OVs=Tabla 17

y saneamiento auténomo

OVs—Tabla1o

Y
criterio he/Qe —
Tabla 11

5o a 2000 h-e OVs—Tabla 10 OV — Tablaiz

Directiva 91/271

Y

iterio sob I
2001 a 10000 h-e criteno sobig Directiva 91/271 OVs—Tabla 14
Ntotaly Ptotal para

estandar del PHGC
—apartado 4.2.2

Directiva 91/271

¥
itefio sobre el
.> 10000 h-e SYeaa SORTEE Directiva g1/271 Directiva g1/271
Ntotal y Ptotal para
estandar del PHGC

—apartado 4.2.2
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En el caso de estudio, teniendo en cuenta que el numero de habitantes
equivalentes se encuentra en el rango de 2.001 a 10.000 h-e y que el punto de
vertido se ubicara en una masa de agua categorizada como Aguas
continentales fluyentes se utilizara la metodologia basada en la Directiva
91/271 y Criterio sobre Ntotal y Ptotal para estandar del Plan Hidrol6xico
Galicia-Costa (PHGC).

Seguidamente, se establece el tratamiento minimo exigido. Este depende del
tipo de medio acuatico al que se vierte, asi como del tamafio de la aglomeracion
servida. Para definir el tipo de medio acuatico se consulta el Plan Hidrolégico
vigente, comprobando si la masa de agua del medio receptor esta categorizada
como Zona Normal, Sensible o Menos Sensible. En este caso el Rio de Cundias
estaria incluido en la clasificacion Zona Normal — Aguas dulces y estuarios.
Con esta clasificacion y el tamafo de la aglomeracion se consulta la Tabla 6 (que
se recoge a continuacion) y se comprueba que el tratamiento minimo exigido es
T.2°- TRATAMIENTO SECUNDARIO.

Tabla 6.- Vertido a aguas dulces y estuarios. Tratamiento minimo exigido.

=
X
A

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

TAMANO DE ZONA MENOS ZONA NORMAL
AGLOMERACION SENSIBLE TOMA SENFIRLE
AGUAS DULCES Y AGUAS DULCES Y
ESTUARIOS ESTUARIOS ALTA MONTARNA ESTUARIOS
o-2.000 h-a. T.A. T.A T.A. T.A.
2.000-10.000 h-e. T.ae T.20 T.29 (a) T.20
=>10.000 h-e. T2° T.29 T.2° (a) T.M.R.
NOTAS:
(a) Cuando resulte dificil la aplicacion de un tratamiento bioldgico eficaz debido a las bajas temperaturas, se aplicara a las aguas residuales
urbanas un tratamiento menos riguroso que el determinado el apartado 1 del Art. 5 del R.D.L 11/1g995

Segun se recoge en la Directiva 91/271 el tratamiento T.2° implica lo siguiente:
T.2°- TRATAMIENTO SECUNDARIO: Tratamiento de las aguas residuales
urbanas mediante un proceso que incluya, por lo general, un tratamiento
bioldégico con sedimentacion secundaria, u otro proceso en el que se respeten
los requisitos del “T.2°” de la tabla 3 de esta Instruccion.

Segun se recoge en dicha tabla, los requisitos de vertido para la EDAR que se
plantee seran los siguientes:

- Reduccién minima del 70-90% de la carga de DBOs del caudal de
entrada o concentracion maxima de 25 mg/L del caudal de salida.

- Reduccién minima del 75% de la carga de DQO del caudal de entrada
o concentracién maxima de 125 mg/L del caudal de salida.

- Opcionalmente reduccién del 90% de la carga de SS del caudal de
entrada o concentracion maxima de 35 mg/L del caudal de salida.
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Tabla 3.- Requisitos de los vertidos de aguas residuales Real Decreto 509/1996.

011.08.2022
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TIPO DE TRATAMIENTO DBO, DQO SS
Tao >20% >50%
H >90 %
g <35 mg/L (para mas de 10.000 h-€)
HE T.2°(3) >40%
o >70%
o 3 <60 mg/L (entre 2.000 a 10.000 h-e)
Sw
Eo<«
232
b3s >70-90 % (1) >75% (1) >90 % (@)(2)
0> T.2°
<25 mg/L <125 mg/L <35mg/L (2)
o

NOTAS:

(1) Reduccidn relacionada con la carga del caudal de entrada

(2) Este requisito es optativo.

(3) De conformidad con el apartado 3 del Art. 5 del R.D.L 11/1995.

La nota (3) de la tabla hace referencia a las aglomeraciones urbanas situadas
en regiones de alta montafna

Con los parametros limite establecidos en el apartado anterior se entra en la
Tabla 9 (recogida a continuacion) y se comprueba que el objetivo de vertido
minimo que se corresponde con dichos valores es el OV 3

Tabla g.- Objetivos de vertido de referencia para aglomeraciones de menos de 2000 h-e.

OoVai OoVv2 Oovs3 oV OVg ove
Tratamiento | Tratamiento Tratamiento Tratamiento Tratamiento Tratamientos con
primario secundario secundario secundario con secundario con eliminacion de
menos convencional nitrificacion nitrificacion y fésforo
exigente desnitrificacién
DBO; Rdto > 20% Rdto »70-g0% | Rdto>70-g0% Rdto > 70-go % Rdto > 70-go %
200 mg/L <25mg/L <25 mg/L <25mg/L <25 mg/L
DQO 300 mg/L Rdto>75% Rdto > 75 % Rdto > 75 % Rdto >75%
<125 mg/L <125 mg/L <125 mg/L <125 mg/L
sS Rdto = 50% Rdto > g0 % Rdto > g0 % Rdto > g0 % Rdto >go %
150 mg/L <35mg/L <35mg/L <35mg/L <£35mg/L
N-total - ---- - Rdto > 70-80 %
<15 mgfL
N-NH,* <15 mg/L == o
P-total - --- Rdto >80 %
<5mg/L
<2mg/L(*)
T Sistema de desinfeccién necesario en funcién del medio receptor o infraestructura de vertido adecuada
CF Rdto>g99.9%
Si el vertido afecta a zonas con objetivos en control de indicadores bacterioldgicos
ACEITES Y 25 mg/L
GRASAS
DETERGENTES 3.mg/L
NOTAS:
* En depuradoras comprendidas en el rango de 1.001-2.000 h-eq se limitard la concentracion de fésforo en < 2 mg/L.

A continuacion, se realiza la comprobacion basada en el Criterio sobre Ntotal y
Ptotal para estandar del Plan Hidroloxico Galicia-Costa (PHGC). Para ello se
emplea la férmula siguiente:

Qe

QD (Crio,aguas abajo — Crio,aguas arriba) + Crio,aguas abajo
m,total

Cvertido =

Donde,
- Curertico: cONcentracion del parametro de vertido admisible por el medio receptor (mg/L).
Los valores limite se indican en la siguiente tabla, se toman los referentes a poblaciones

entre 10.000-100.000 h-e ya que son los minimos indicados

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
Al XULLO DE 2022

MODIFICACION PUNTUAL N°2 DO PSOAEG
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Verificacion: https:/sede.xunta.gal/cve

-
<
X
o
o
X
©
X\
N~
o
Y
E
(6]

32DE178



https://sede.xunta.gal/cve?idcve=2d7xj6kRbx41

i NE

i

Dilixencia pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

expediente aprobado inicialmente o 11.08.2022
Xefe do Servizo de Planificacién e Ordenacion do Solo
‘Alberto Feijoo Rodriguez

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

Verificacion: https:/sede.xunta.gal/cve

CVE: 2d7xj6kRbx41

>

e INSTITUTO GALEGO
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. DA VIVENDA E SOLO

Tabla 4.-Requisitos de los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas
realizados en zonas sensibles cuyas aguas sean eutrdficas o tengan tendencia a serlo en un futuro préximo.

TIPO DE TRATAMIENTO N (total) (b) P (total)
>70-80 % (a) >80 %(a)
<15 mg/L (10.000-100.000 h-¢) (¢) < 2 mg/L(10.000-1060.000 h-¢)
T-M.R.
>70-80% >80 %
<10 mg/L (> 100.000 h-e) (c) <1mg/L (> 100.000 h-e)
NOTAS:

(a) Reduccion relacionada con la carga del caudal de entrada.

(b) Nitrégeno total equivalente a la suma de nitrégeno Kjeldahl total (N organico y amoniacal), nitrégeno en forma de nitrato
y nitrégeno en forma de nitrito.

(c) Estos valores de concentracion constituyen medias anuales sequn el punto 3.0 del apartado A) 2 del anexo ill del RD. No
obstante, los requisitos relativos al nitrégeno pueden comprobarse mediante medias diarias cuando se demuestre, de
conformidad con el apartado A) 1 del anexo Ill, que se obtiene el mismo nivel de proteccion. En ese caso, la media diaria no
deberd superar los 20 mg/L de nitrégeno total para todas las muestras cuando la temperatura del efluente del reactor bioldgico
sea superior o igual a 12 °C.

En sustitucion del requisito relativo a la temperatura, se podra aplicar una limitacion del tiempo de funcionamiento que tenga
en cuenta las condiciones climaticas regionales.

- Crio aguas abajo: cOncentracion del contaminante aguas abajo del punto de vertido (mg/L).

Se considera el indicado en la tabla siguiente

blecidos en el Plan Hidroldgico de Galicia-Costa y concentraciones permitidas

después de la mezcla.

Tabla 13.-Objetivos de calidad

Objetivos calidad PHGC C.rio aguas abajo
Ptotal (mg/L) 0,4 0,5
Ntotal (N-NH,* + N-Norg) (mg/L) 4,82 (4,5+0,32) 6,025

- Cirio aguas arriba: concentracion del contaminante aguas arriba del punto de vertido (mg/L).
Segun la ITOHG-EDAR 1/1/4 se caracterizara dicho parametro mediante la toma de
muestras. En este caso, teniendo en cuenta el alcance de los trabajos, no se contempla
la realizacion de dicho muestreo. Dado que segun se recoge en el Capitulo 7. Valoracion
do estado das masa de auga del Plan Hidrolégico Galicia-Costa (PHGC) vigente el rio
Cundias cuenta con un estado Bueno o mejor se considera que cumple con los
objetivos de calidad del PHGC, por lo que se establecen como concentracion de

contaminantes los indicados en la Tabla 13 recogida anteriormente.

- Qe: Caudal de estiaje (L/s): Se calcula segun la metodologia indicada en el apartado
Disponibilidad del recurso en el punto de captacién del presente documento, pero

empleando el punto de vertido.
- QDm, total: Caudal diario medio total de vertido (L/s)
Se propone ubicar el punto de vertido en el punto de coordenadas (ETRS89/29N):

X: 509176
Y: 4779171
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Los resultados obtenidos son los siguientes,

Crio,aguas arriba
C rio,aguas abajo (N)
(N) mg/I
mg/I s/Objetivos calidad
PHGC
0.50 0.40 0.76 6.0250 4.82 9.18

C rio,aguas arriba (P)
mg/I Cvertido (P)

Crio,aguas abajo
(P)
mg/|

Cvertido (N)
s/Objetivos calidad mg/| mg/|

PHGC

Dado que ambos parametros (Cvertido P y Cvertido N) se encuentran por debajo de
los limites fijados por la Directiva 91/271/CEE para zona sensible, se considera
que el medio receptor no tiene capacidad de asumir este vertido, por lo que
se considera necesario limitar nutrientes en el vertido de la depuradora.
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n 6.2. P.E. MEIRAMA (CERCEDA)

Segun el “Informe sobre la propuesta de resolucion de la direccion general de
politica energética y minas por la que se autoriza a NATURGY GENERACION,
S.L.U. el cierre de la central térmica de Meirama, en el término municipal de
Cerceda (A Corufia)” elaborado por la Comisiéon Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), entre las infraestructuras principales de la CT MEIRAMA
se encuentran los “sistemas de depuracion y tratamiento de agua de aporte y de
efluentes”. Fuera del recinto se encuentra la EDAR, que recibe el agua
procedente de la planta de tratamiento de efluentes de la central, junto con las
aguas de escorrentia del parque cubierto de carbdn y una parte de la antigua
escombrera de la mina, recibiendo también los lixiviados procedentes del
Vertedero de Residuos No Peligrosos (VRNP).

Segun se recoge en el informe “Autorizacion ambiental integrada para vertedoiro
de residuos non perigosos da central térmica de Meirama” emitido por la
Conselleria de Medio Ambiente e Ordenaciéon do Territorio en relacién con los
vertidos liquidos de dicha planta, se indica lo siguiente:
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- Las aguas residuales procedentes del sistema de alivio de presion del
vertedero, las aguas residuales industriales y las aguas residuales de
escorrentia (...) son recogidas y conducidas a una balsa de regulacion
previa a la EDAR localizada en el vertedero, en la que se tratan antes de

vertido al rio Postigo.

- La balsa de regulacion previa a las instalaciones de la EDAR recibe
también las aguas residuales industriales y pluviales generadas en las
instalaciones de la central Térmica, asi como las aguas residuales fecales

recogidas en las instalaciones de saneamiento general de la planta.

La EDAR lleva a cabo los procesos de neutralizacion por medio de cal, aireacion,
clarificacion mediante proceso de coagulacion-floculacién, filtracion mediante
filtros de arena y extraccién de fangos.

Siguiendo la misma idea que se indico en relacion con el sistema de
abastecimiento, se propone también en este caso aprovechar en la medida de
lo posible las infraestructuras actuales. En este caso, en el documento se
especifica que las plantas de tratamiento de efluentes seguiran operativas tras
el cierre de la central, pero se adecuaran a los caudales futuros (drenajes y
pluviales), por lo que parece viable que sea posible también adaptarlas a la
gestion del efluente que se genere en el nuevo PE. En todo caso, si se confirma
la posibilidad de aprovechar las infraestructuras actuales previsiblemente se
requiera la modificacion de los procesos de depuracion para adaptarlos a los
nuevos Usos que se requieran.

En cuanto a la autorizacion del punto de vertido de dicha EDAR ubicado en las
coordenadas (X=545848, Y=4778444), segun el informe “Autorizacion ambiental
integrada para vertedoiro de residuos non perigosos da central térmica de
Meirama” emitido por la Conselleria de Medio Ambiente e Ordenacion do
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5 Territorio”, el caudal maximo anual admisible es de 4.158.677,18 m3, por lo que
cabe esperar que las instalaciones de la EDAR estén preparadas para la gestion
y tratamiento de dicho caudal. La demanda de saneamiento requerida por el
nuevo Parque Empresarial de Meirama es QDm=12.9 I/s, lo que supone un
volumen anual de V=406.814,4 m3, muy por debajo de la autorizacion de vertido
asociada a la Central Térmica, por lo que, a priori, seria posible utilizar dichas
instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales generadas en el nuevo
PE.

Por otro lado, como ya se ha indicado en relacién con las autorizaciones de
suministro y captacion de agua, debido al desmantelamiento de la Central
Térmica, las autorizaciones asociadas a dichas instalaciones quedaran
anuladas, por lo que sera necesario renovar la autorizacién de vertido.
También en este caso, dado que los caudales admisibles por el medio receptor
que fueron autorizados son 10 veces superiores a los que se generaran en el
nuevo PE, y que las cargas contaminantes actuales proceden de procesos
industriales mas complejos de los que, a priori, se espera que se instalen en la
nueva zona empresarial, quedaria garantizado que el medio receptor esta
preparado para absorber el efluente generado por el nuevo PE.
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B 6.3. P.E. DE A LARACHA - AMPLIACION (A LARACHA)

Segun la informacién facilitada por el personal técnico municipal en la actualidad
toda la red de saneamiento del Pl llega a la estacion de aguas residuales (EBAR)
situada en el Lugar de Raxido. Desde ahi el caudal es bombeado a la EDAR de
Formigueiro. El bombeo de Raxido impulsa un caudal nominal de 100 m%h, y no
cuenta con capacidad de regulacién. Con el uso actual del PI, en tiempo seco el
bombeo se encuentra ampliamente sobredimensionado.

Considerando el caudal diario medio industrial total (Pl actual + ampliacién)
QDmM=105 m?h calculado en el apartado anterior se comprueba que este valor
es practicamente el punto de trabajo actual de la bomba, por lo que se
recomienda hacer un estudio mas detallado de la capacidad del bombeo,
para determinar si es posible garantizar su funcionamiento con las bombas
actuales o si por el contrario es necesario realizar alguna adaptacién de las
mismas. Cabe destacar que esta solucidn seria posible unicamente para tiempo
seco, por lo que se deberian desconectar las aguas pluviales de la red para
que esta solucién fuese viable.

En cuanto a la EDAR de Formigueiro, esta cuenta con un caudal de disefio de
70.2 m3/h, y un caudal punta de 247 m3%h. En la actualidad existen problemas en
la planta para gestionar la totalidad de las aguas que llegan en época de lluvias.
Desde Augas de Galicia se esta llevando a cabo una campana de inspeccion de
las redes en el concello para la identificacion de puntos de infiltracién de aguas
pluviales a la red de saneamiento, ya que el caudal que llega a la EDAR no es
acorde al numero de abonados conectados, produciéndose frecuentes
superaciones del caudal punta lo que deriva en vertidos de agua no tratada al
medio.

Considerando el QDm=105 m3h calculado se superaria el caudal medio de
disefio de la planta, pero se encontraria muy por debajo del caudal punta (247
m3/h). Por ello se considera necesario estudiar la posibilidad de introducir
elementos de regulacion de caudal a la entrada de la planta o realizar una
ampliacién de la misma para gestionar el caudal generado por el poligono. Seria
necesario en todo caso realizar la desconexion de las aguas pluviales para evitar
los problemas que se producen en épocas de lluvias.

En cuanto a la autorizacién de vertido, aunque no se cuenta con datos sobre la
actual, tenido en cuenta que se aumentarian los caudales tratados por la EDAR
es previsible que sea necesario realizar una renovacion de la autorizacion de
vertido.
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6.4. AIL O TESOURO - PORTORROIBO (AS PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ)

Segun la informacion disponible se ha podido comprobar que la EDAR de As
Pontes, cuenta con un caudal medio de disefio QDm=5000 m3/dia, un caudal
punta QP=500 m%h y una poblacion de disefio de 20.000 habitantes
equivalentes (Ficha EDAR As Pontes).

Analizando los datos de caudales de entrada a la EDAR facilitados por el
concello se ha comprobado que esta funciona por encima de su capacidad, pero
unicamente durante los meses mas lluviosos (ver grafica siguiente). En los
meses con pocas precipitaciones los caudales maximos diarios tratados rondan
los 4000 m®/dia.

lberto
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Por otro lado, en relacion con la carga contaminante, no se dispone de analiticas
de agua bruta a la entrada de la EDAR para poder determinar a qué nivel esta
trabajando la EDAR en términos de habitantes equivalentes. Se ha de tener en
cuenta sin embargo que la poblacion total del concello de As Pontes a fecha de
2021 asciende a 10.032 habitantes.

Atendiendo a esta informacion se plantean dos posibles soluciones de cara a
garantizar el saneamiento de la ampliacién del Area Industrial:

Opcion 1: Nueva EDAR

Se plantea la ejecucién de una nueva EDAR en la zona de ampliacion del Area
Industrial. Como punto de vertido se propone mantener el punto de vertido de la
EDAR actual, para lo que seria necesario tramitar una renovacion de la
autorizacion de vertido.

Opcioén 2: Conexién a EDAR actual

Se analiza a continuacién la posibilidad de conectar el Area Industrial a la EDAR
actual:

- En términos de capacidad, como se ha podido comprobar, en los meses
menos lluviosos la EDAR trata caudales maximos diarios de 4000 m3/dia,
que sumados a los 961 m3/dia aportados por la ampliacién del Area
Industrial se encontrarian por debajo del caudal de disefio de la EDAR
(5000 ma3/dia).
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- Por otro lado, en términos de carga contaminante, como se ha indicado
se desconoce a qué nivel esta funcionando la EDAR. En caso de que toda
la poblacion del concello estuviese conectada a la planta esta estaria

trabajando al 50% de su capacidad por lo que seria asumible el

incremento de 6404 h-e del Area Industrial. Sin embargo, se desconoce

=
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si existen otros aportes que supondria un incremento en habitantes
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equivalentes.

fiop Cabe destacar que esta posible solucion quedaria supeditada a una mejora en
la gestion de las aguas pluviales que permita limitar los picos de caudal que
recibe la EDAR en tiempo de lluvia (p.e. con la ejecucion de tanques de
tormenta), asi como a la comprobacion de capacidad en términos de carga
contaminante. En la actualidad no se cuenta con datos suficientes sobre el
trazado y disposicion de la red de saneamiento del concello como para poder
comprobar si esta opcion seria viable, pero se plantea como opcién a estudiar
en el futuro.
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6.5. P.E. DE O CORGO - AMPLIACION (O CORGO)

En el “Estudio de las conexiones de saneamiento (pluviales y fecales) y de
abastecimiento de la ampliacion del Parque Empresarial de O Corgo”, elaborado
por la empresa EPTISA, se incluye un analisis de las demandas de saneamiento
a futuro de la zona de implantacion de la ampliacion del Parque Empresarial,
incluyendo las demandas poblacionales y ganaderas ademas de las demandas
industriales. Los resultados de dicho estudio se resumen en la siguiente tabla:

DEPURACION CAUDALES TEORICOS T ERmDo.
QDnm (I/s) QDp (I/s) QHp (I/s) QDm (I/s)
Zona de Serin 0,172 0,263 1,263 0,233
Zona de Guimaras 0,439 0,669 2,291 0,347
Parque Empresarial Actual 2,769 2,769 9,188 0,375
Parque Empresarial Ampliacién 4,500 4,500 14,932 .

Con estos valores, el estudio concluye que tanto la autorizacién de vertido
actual como la capacidad de depuracion deben ser modificadas para lo que
estudian varias alternativas. La solucién final planteada en el estudio consiste en
la ejecucion de una nueva estaciéon depuradora en O Teso para un caudal
medio de 410.03 m3/dia y mantener en servicio las actuales instalaciones que el
Pl dispone en la zona de Serin. Ademas, se propone la construccién de un
emisario desde las actuales balsas de depuracién del PE que conduce las aguas
residuales correspondientes al exceso de vertido actual y las correspondientes
a la ampliacion del parque a lo largo de unos 1.500 metros hasta la nueva EDAR.
Por ultimo, teniendo en cuenta que el punto de vertido de la EDAR actual se
eliminara conectandolo al nuevo punto de vertido asociado a la nueva EDAR,
sera necesario tramitar una nueva autorizacién de vertido.
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B 6.6. P.E. DE PALAS DE REI FASE Ill (PALAS DE REI)

Segun se indica en el “Informe de suficiencia de las infraestructuras de
abastecimiento de agua potable, vertido de aguas residuales y pluviales. Fase Il
Parque Empresarial de Palas” redactado por la empresa Espina&Delfin para el
Concello de Palas de Rei, con las infraestructuras actuales es posible tratar un
caudal de 99.36 m%/dia de agua residuales urbanas o asimilables

Segun los calculos realizados las necesidades de saneamiento ascienden 70
m3/dia, por lo que segun la informacion recogida en el informe citado se
garantiza la capacidad del sistema actual para dotar de saneamiento a la
ampliacion del Parque Empresarial.
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6.7. P.E. DE O VALADOURO (VALADOURO)

En el “Informe sobre disporiibilidade de recursos hidricos e capacidade de
depuracion de novas verteduras para creacion de solo industrial’ redactado por
la empresa SenenPrieto Ingenieria SL para el Concello de Valadouro se realiza
un analisis de la capacidad del sistema actual para dotar de saneamiento al PE
de O Valadouro.

Para comprobar si la capacidad del sistema es suficiente para cubrir la demanda
del PE en el informe de SenenPrieto se realiza una estimacion a futuro del
concello en su totalidad. Se determina que el caudal necesario para cubrir la
demanda de la poblacion es QDm=644 m3/dia, que sumados a los QDm=145
m3/dia necesario para cubrir la demanda del PE suma un total de QDm=789
m3/dias, los cuales se enviarian a la EDAR de Alfoz que trata actualmente los
caudales generados conjuntamente en los concellos de O Valadouro y Alfoz.
Dicha EDAR, cuenta con un caudal medio de disefio de 912 m3/dia, superior al
necesario, por lo que el informe concluye que el caudal generado por el PE
podria ser asumido por la EDAR actual.

Cabe destacar que en la metodologia empleada para el calculo de QDm
industrial del informe de SenenPrieto difiere de la empleada en el presente
documento, ya que en la primera no se considera el caudal de infiltracién. Es por
ello que el caudal diario medio industrial calculado en el apartado 5 del presente
documento asciende a 181 m3/dia (por encima de los 145 m3/dia del informe de
SenenPrieto). Aun considerando este caudal diario medio superior se garantiza
que la EDAR cuenta con capacidad suficiente en términos de caudal para asumir
el efluente generado por el PE.

En el informe no se detalla informacion acerca de la autorizacion de vertido
actual, pero es previsible que dado que se incrementan los caudales de
tratamiento sera necesario llevar a cabo una renovacion.
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s, 8 6.8. P.E. O BARCO DE VALDEORRAS - FASE IV Y V (O BARCO DE
VALDEORRAS)

Segun la informacion recogida en el informe de servicios redactado por
AquaOurense en lo referente al sistema de depuracién el poligono actual cuenta
con una EDAR de tipo compacto con un sistema de pretratamiento y desarenado
para la depuracion de las aguas residuales del poligono y los nucleos de Vales
y Cesures, que dispone de una capacidad aproximada de 1.000 habitantes
equivalentes. Dicha instalacion se encuentra fuera de servicio, ya que esta en
tramites de autorizacion de vertido y necesita de la ejecucion de las obras del
emisario al rio Sil, asi como de la canalizacién de las aguas pluviales y la
conexion de los nucleos de Vales y Cesures.

Teniendo en cuenta que la necesidad de saneamiento en términos de habitantes
equivalentes asciende a 2080 h-e, la EDAR indicada, aun poniéndola en servicio
no cubriria la demanda de saneamiento. Por ello se requiere la ejecucion de
una nueva EDAR que sirva a la ampliacién del P.E.

Dado que es necesaria la ejecucion de una EDAR, el primer paso consiste en el
establecimiento de un Objetivo de Vertido (OV) al medio receptor que debera ser
cumplido por el efluente. El tipo de tratamiento que sera necesario instalar en la
EDAR dependera fundamentalmente de este parametro. Este se obtiene
partiendo de los caudales y cargas contaminantes de demanda de saneamiento
calculados en apartados anteriores, asi como de las caracteristicas del medio
receptor en la ubicacién del punto de vertido propuesto.

El primer paso en el establecimiento del OV consiste en la categorizacién del
tamano de la poblacién. En la siguiente tabla extraida de la ITOHG-EDAR 1/1/4
se resume la metodologia a seguir en funcion de este parametro.
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Tabla 18.- Resumen de metodologias para el establecimiento de objetivos de vertido en aglomeraciones de la
Demarcacién Hidrogrdfica de Galicia-Costa.

TAMARIO DE LA AGUAS CONTINENTALES
- AGUAS MARINAS
AGLOMERACION FLUYENTES EMBALSADAS
h.
e OVs—Tabla 16 OVs—Tabla 16 OV =Tabla 17
Yy saneamiento avtonomeo
OVs—Tabla 10
5o a 2000 h-e Y OVs—Tabla 1o OV — Tabla12

criterio he/Qe —
Tabla11

Directiva 91/271

Y
criterio sobreel ) '
2001 a 10000 h-e Directiva g1/271 OVs—Tabla 14

Ntotaly Ptotal para
estandar del PHGC

—apartado 4.2.2

Direetiva 91/271
b

criterio sobre el . . . .
.> 10000 h-e Directiva 91/271 Directiva 91/271

Ntotal y Ptotal para
estandar del PHGC

—apartado 4.2.2
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En el caso de estudio, teniendo en cuenta que el numero de habitantes
equivalentes se encuentra en el rango de 2.001 a 10.000 h-e y que el punto de
vertido se ubicara en una masa de agua categorizada como Aguas
continentales fluyentes se utilizara la metodologia basada en la Directiva
91/271 y Criterio sobre Ntotal y Ptotal para estandar del Plan Hidrol6xico
Galicia-Costa (PHGC).

Seguidamente, se establece el tratamiento minimo exigido. Este depende del
tipo de medio acuatico al que se vierte, asi como del tamafio de la aglomeracion
servida. Para definir el tipo de medio acuatico se consulta el Plan Hidrolégico
vigente, comprobando si la masa de agua del medio receptor esta categorizada
como Zona Normal, Sensible o Menos Sensible. En este caso el Rio Sil estaria
incluido en la clasificacion Zona Normal — Aguas dulces y estuarios. Con esta
clasificacion y el tamafo de la aglomeracion se consulta la Tabla 6 (que se
recoge a continuacion) y se comprueba que el tratamiento minimo exigido es
T.2°- TRATAMIENTO SECUNDARIO.

Tabla 6.- Vertido a aguas dulces y estuarios. Tratamiento minimo exigido.
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TAMANO DE ZONA MENOS ZONA NORMAL
AGLOMERACION SENSIBLE TOMA SENFIRLE
AGUAS DULCES Y AGUAS DULCES Y
ESTUARIOS ESTUARIOS ALTA MONTARNA ESTUARIOS
o-2.000 h-a. T.A. T.A T.A. T.A.
2.000-10.000 h-e. T.ae T.20 T.29 (a) T.20
=>10.000 h-e. T2° T.29 T.2° (a) T.M.R.
NOTAS:
(a) Cuando resulte dificil la aplicacion de un tratamiento bioldgico eficaz debido a las bajas temperaturas, se aplicara a las aguas residuales
urbanas un tratamiento menos riguroso que el determinado el apartado 1 del Art. 5 del R.D.L 11/1g995

Segun se recoge en la Directiva 91/271 el tratamiento T.2° implica lo siguiente:
T.2°- TRATAMIENTO SECUNDARIO: Tratamiento de las aguas residuales
urbanas mediante un proceso que incluya, por lo general, un tratamiento
bioldégico con sedimentacion secundaria, u otro proceso en el que se respeten
los requisitos del “T.2°” de la tabla 3 de esta Instruccion.

Segun se recoge en dicha tabla, los requisitos de vertido para la EDAR que se
plantee seran los siguientes:

- Reduccién minima del 70-90% de la carga de DBOs del caudal de

entrada o concentracion maxima de 25 mg/L del caudal de salida.

- Reduccién minima del 75% de la carga de DQO del caudal de entrada

o concentracién maxima de 125 mg/L del caudal de salida.

- Opcionalmente reduccién del 90% de la carga de SS del caudal de

entrada o concentracion maxima de 35 mg/L del caudal de salida.
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Tabla 3.- Requisitos de los vertidos de aguas residuales Real Decreto 509/1996.

Dilixencia pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

§ é TIPO DE TRATAMIENTO DBO, DQO SS
° 5
E Té g £ ol >20% >50%
g ;é > 90 %
5 25 <35 mg/L (para mas de 10.000 h-e)
T.2°(3) >40%
o >70%
o= =} <60 mg/L (entre 2.000 a 10.000 h-e)
Sw
Egg T.20 >70-90 % (1) >75 % (1) >90 % (1)(2)
- : <25mg/L <125 mg/L <35mg/L (2)
o0

NOTAS:

(1) Reduccidn relacionada con la carga del caudal de entrada

(2) Este requisito es optativo.

(3) De conformidad con el apartado 3 del Art. 5 del R.D.L 11/1995.

La nota (3) de la tabla hace referencia a las aglomeraciones urbanas situadas
en regiones de alta montafna

Con los parametros limite establecidos en el apartado anterior se entra en la
Tabla 9 (recogida a continuacion) y se comprueba que el objetivo de vertido
minimo que se corresponde con dichos valores es el OV 3

Tabla g.- Objetivos de vertido de referencia para aglomeraciones de menos de 2000 h-e.

i NE

i

Verificacion: https:/sede.xunta.gal/cve
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OoVai OoVv2 Oovs3 OV 4 OVg ove
Tratamiento | Tratamiento Tratamiento Tratamiento Tratamiento Tratamientos con
primario secundario secundario secundario con secundario con eliminacion de
menos convencional nitrificacion nitrificacion y fésforo
exigente desnitrificacién
DBO; Rdto > 20% < 4omg/L Rdto »70-g0% | Rdto>70-g0% Rdto > 70-go % Rdto > 70-go %
200 mg/L <25mg/L <25 mg/L <25mg/L <25 mg/L
DQO 300 mg/L <160 mg/L Rdto>75% Rdto > 75 % Rdto > 75 % Rdto >75%
<125 mg/L <125 mg/L <125 mg/L <125 mg/L
SsS Rdto = 50% <8omg/L Rdto > g0 % Rdto > g0 % Rdto > g0 % Rdto > go %
150 mg/L <35mg/L <35mg/L <35mg/L <£35mg/L
N-total - -- ---- - Rdto > 70-80 %
<15 mgfL
N-NH,* -- -- - <15 mg/L == -
P-total - - --- - - Rdto >80 %
<5mg/L
<2mg/L(*)
T Sistema de desinfeccién necesario en funcién del medio receptor o infraestructura de vertido adecuada
CF Rdto>g99.9%
Si el vertido afecta a zonas con objetivos en control de indicadores bacterioldgicos
ACEITES Y 25 mg/L
GRASAS
DETERGENTES 3.mg/L
NOTAS:
* En depuradoras comprendidas en el rango de 1.001-2.000 h-eq se limitard la concentracion de fésforo en < 2 mg/L.

Se propone ubicar el punto de vertido en el punto de coordenadas (ETRS89/29N):
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6.9. P.E. DE O CARBALLINO - AMPLIACION (O CARBALLINO-MASIDE)

Segun la informacién proporcionada por el personal técnico municipal, en la
actualidad los Concellos de Carballifio y Maside vierten sus aguas residuales en
las siguientes instalaciones:

- EDAR Arenteiro, con una poblacion equivalente de disefio de 19.000
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Alberto

habitantes equivalentes, un caudal medio de disefio de 4.800 m3/dia y un

caudal punta de 480 m3/hora. El punto de vertido se encuentra en el rio
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Arenteiro.

- EDAR de Carras, con una poblacién equivalente de disefio de 11.950
habitantes equivalentes, un caudal medio de disefio de 2.795 m3/dia y un
caudal punta de 225 m3/hora. El punto de vertido se encuentra en el rego

de Varon.

En cuanto a la posibilidad de conectar el saneamiento de la ampliacion del PE a
alguna de las infraestructuras actuales, se plantea la opcién de cubrir la
demanda a través de la EDAR de Carras, ya que es la que da servicio al actual
PE.

Segun la informacion recibida por parte de la empresa encargada del
saneamiento la EDAR de Carras recibe un caudal muy por encima de su caudal
de disefio, pero sin embargo obtiene resultados aceptables. Esto se debe a que
se estan produciendo un elevado nivel de infiltraciones y aportaciones de aguas
pluviales, por lo que se recomienda realizar una revision de la red de colectores
para evitar la entrada de este caudal. Segun las indicaciones de la empresa
gestora del saneamiento, se considera que la EDAR puede asumir el tratamiento
del caudal generado en la ampliacién del PE, pero sera necesario, por un lado,
la ejecucion de elementos de regulacién, que permitan laminar la entrada de
caudales a la planta, de manera que se garantice su correcta depuracion, asi
como eliminacioén de caudales de infiltraciéon y pluviales de la red.

MODIFICACION PUNTUAL N°2 DO PSOAEG INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 46 DE 178 Al XULLO DE 2022

Verificacion: https:/sede.xunta.gal/cve

-
<
X
o
o
X
©
X\
=
o
Y
¢
(6]



https://sede.xunta.gal/cve?idcve=2d7xj6kRbx41

>

8 INSTITUTO GALEGO
8 MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. DA VIVENDA E SOLO

6.10. P.E. DE O PEREIRO DE AGUIAR - FASE Ill (O PEREIRO DE AGUIAR)

Segun la informacién recibida por personal asociado al Concello, en la
actualidad, el Parque Empresarial de O Pereiro de Aguiar vierte sus aguas
residuales a la EDAR de San Cibrao. Dicha EDAR esta pendiente de llevar a
cabo una ampliacion de sus instalaciones para aumentar su capacidad de los
55.000 habitantes equivalentes hasta los 77.489 h-e, obras que se definen en el
proyecto “Mejora de la EDAR San Cibrao das Vifas. Fase Il (Ourense)’,
promovido por la Confederacion Hidrografica del Mifio-Sil. Segun se indica en el
documento elaborado por la empresa EIC Duran SL para el concello de O Pereiro
de Aguiar, en el proyecto de mejora de la EDAR no se incluyé la aportacion de
aguas residuales procedente de la ampliacién del PE. El documento una
alegacion a dicho proyecto para que se incluyan estos aportes en el
dimensionamiento de las actuaciones previstas, de manera que sea viable la
depuracion de las aguas residuales generadas por la ampliacién del PE en la
EDAR de San Cibrao. Segun este informe, la unica alternativa posible consistiria
en conectarse a la EDAR ubicada en O Penedo, la cual no cuenta con
autorizacion de vertido, por ubicarse este un medio receptor que no cuenta con
capacidad de dilucién suficiente para acoger el caudal tratado. Para solventar
esta situacion seria necesario conducir el agua tratada aguas abajo del embalse
de Castaddn, lo cual resultaria de “extrema complejidad técnica” por lo que “el
coste econdmico (...) comprometeria seriamente la viabilidad de esta actuacion”
En funcion de la resolucion que se adopte sobre la alegacion se concretara la
posibilidad de conectar el PE a la EDAR de San Cibrao. En caso de que no se
considere viable sera necesario estudiar en mayor profundidad la opcién de
conectarse a la EDAR de O Penedo, para lo cual seria necesario, como se ha
indicado, modificar la localizacién del punto de vertido.
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6.11. P.E. DE A ESTRADA - TOEDO - 2¢ AMPLIACION (A ESTRADA)

Segun el Informe sobre dispofibilidade de recursos hidricos para as novas
demandas e capacidade de depuracion das novas verteduras en relacion coa
MODIFICACION PUNTUAL NUM. 2, redactado por el Concello da Estrada, en la
actualidad el saneamiento se resuelve mediante un colector que una esta zona
con la red de saneamiento del casco urbano a través de un bombeo. La
instalacion se encuentra al limite de su capacidad, por lo que con objeto de dar
solucion a la ampliacion del Pl se propone construir un nuevo colector de mayor
seccion, asi como ampliar la estacion de bombeo (EBAR) actual para dotarla de
mayor capacidad de modo que permita el envio del caudal de aguas residuales
generado en el Pl hasta la EDAR actual, ubicada en el lugar de A Aldea Grande.
Como alternativa a esta opcidn, en el informe se propone proyectar una nueva
instalacion de depuracion para atender a la demanda de la zona industrial,
eliminando la conexion existente.

Segun la informacién disponible se ha podido comprobar que la EDAR de A
Estrada, cuenta con un caudal medio de disefio QDm=2800 m?/dia, un caudal
punta QP=720 m%h y una poblacion de disefio de 10.000 habitantes
equivalentes.

No se ha podido profundizar en la justificacion de las posibles soluciones debido
a la falta de datos concretos sobre la capacidad del sistema en la actualidad.

6.12. P.E. CIDADE DO MOBLE (A ESTRADA)

Segun el Informe sobre dispofibilidade de recursos hidricos para as novas
demandas e capacidade de depuracion das novas verteduras en relacion coa
MODIFICACION PUNTUAL NUM. 2, redactado por el Concello da Estrada para
resolver el saneamiento seria necesario construir una nueva EDAR que podria
atender también la demanda del desarrollo de los nucleos rurales préoximos. Sin
embargo, en conversaciones mantenidas con personal técnico del Concello da
Estrada en las visitas realizadas a la zona, se ha indicado que seria posible la
conexion al sistema de saneamiento actual realizando la ampliacién de la EBAR
existente, de modo que permita el envio del caudal de aguas residuales
generado en el PE hasta la EDAR ubicada en el lugar de A Aldea Grande.
Segun la informacién disponible se ha podido comprobar que la EDAR de A
Estrada, cuenta con un caudal medio de disefio QDm=2800 m?%dia, un caudal
punta QP=720 m3h y una poblacion de disefio de 10.000 habitantes
equivalentes.

No se ha podido profundizar en la justificacion de esta posible solucién debido a
la falta de datos concretos sobre la capacidad del sistema en la actualidad.
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6.13. P.E. DE MONDARIZ (MONDARIZ)

Segun el “Informe sobre recursos hidricos e depuracion de verteduras
redactado” por el Concello de Mondariz en relacion con la capacidad de
depuracion de los vertidos generados en el PE, se indica que al parque estaria
atravesado por un colector de aguas residuales de PVC 315 ejecutado en 2006.
Segun la informacion disponible se ha podido comprobar que la EDAR de
Mondariz-Balneario, cuenta con un caudal medio de disefio QDm=1800 m?dia,
un caudal punta QP=150 m%h y una poblacién de disefio de 6.000 habitantes
equivalentes.

Aunque no se dispone de informacion detallada respecto al uso actual de las
instalaciones se ha realizado la siguiente estimacion:
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- Lapoblacion de los dos concellos suma un total de 5069 habitantes segun
el padron de 2021. Considerando el caracter rural de la zona se establece
como hipétesis que un 85% de la poblacién se encuentra conectada al
sistema de sanemiento, lo que implicaria lo implica 4309 habitantes y el
mismo numero de habitantes equivalentes en términos de carga

contaminante de las aguas residuales.

- Suponiendo que cada habitante implica una aportacion de caudal de 300
I/hab.dia (considerando la infiltracion) el caudal diario medio de
saneamiento ascenderia a 1298 m3/dia

Anadiendo a dicha demanda el caudal generado por la ampliacion del Parque
Empresarial las demandas de saneamiento quedarian del siguiente modo:

- Habitantes equivalentes: 5809 h-e (4309 h-e poblacién + 1500 h-e PE)

- Caudal diario medio: 1523 m3/dia (1298 m3/dia poblacién + 225 m3/dia
PE)

Se comprueba que, con estas hipdtesis, el caudal generado por el PE seria
asumible por la EDAR actual sin necesidad de realizar modificaciones en las
instalaciones. En caso de que una vez realizado un estudio mas profundo del
sistema se determine que no es posible dicha conexion se podria valorar la
ampliacion de la planta. Cabe destacar que, a priori, se deberia descartar la
opcion de ejecutar una nueva EDAR, ya que su efluente se verteria al rio Tea,
generando un nuevo punto de vertido en esta area clasificada como Zona de
Especial Conservaciéon (Red Natura 2000).
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6.14. P.E. DE LOUREDO (MOS)

En el Informe de suficiencia de servicios emitido por el Consorcio de Augas do
Louro incluido se indica que la capacidad de depuracién de la EDAR de Guillarei
(tratamiento biologico) es de 462 |I/s de caudal medio diario y 646 /s de caudal
maximo. El caudal medio diario tratado en 2020 en esta instalacion fue de 508
I/s, lo que supone un 10% por encima de caudal medio y un 79% del caudal
maximo. El caudal de aguas residuales estimado para atender al PE (12.0 I/s)
supondria un incremento de +2.6 % del caudal medio, y llevar el punto de
funcionamiento de la EDAR hasta el 80% de su capacidad maxima de
tratamiento bioldgico.

Teniendo en cuenta que, segun lo indicado, la EDAR estaria trabajando por
encima de su capacidad, es previsible que sea necesario acometer la
ampliacién de alguna de sus instalaciones, asi como determinar la necesidad
de ampliar su autorizacién de vertido actual.
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6.15. PLISAN - AMPLIACION (AS NEVES)

Segun las indicaciones recibidas de personal técnico conocedor del
funcionamiento actual la EDAR actual no parece viable la ampliacion de las
instalaciones existentes en la parcela que ocupa actualmente. La opcion mas
viable seria aprovechar el espacio disponible entre la EDAR y la ETAP para
implantar una linea adicional de tratamiento, lo que permitiria aumentar la
capacidad de tratamiento en un 33% sobre la 32 fase con ajustes en los equipos
instalados en la EDAR actual. Por otro lado, también seria posible aprovechar la
superficie al lado de la EDAR, que ya se encuentra a cota de la existente, y
desdoblar tantas lineas como fuese necesario. En conclusion, seria necesario
realizar una ampliacién de la EDAR actual, ya sea optando por una solucién
o por la otra.

En cuanto a la conduccién de vertido de la EDAR, el caudal del efluente en la
actualidad ronda los 105 I/s, mientras que el caudal maximo susceptible de ser
transportado por esa conduccion con un llenado del 75% es de 139 I/s, por lo
que la conduccion de vertido contaria con capacidad suficiente para
incorporar el caudal generado en la ampliacion del PE (+22.7 I/s).

Teniendo en cuenta el incremento de caudales tratado por la EDAR, asi como la
necesidad de ampliar la planta, sera necesario ampliar la autorizacion de
vertido existente.
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6.16. P.E. DE PONTECESURES (PONTECESURES)

En el Informe de suficiencia de servicios elaborado por la oficina técnica
municipal del Concello de Pontecesures en relacion con la red de saneamiento
se indica que esta recoge los vertidos generados por todo el nucleo, dirigiendo
todo el flujo hasta una EDAR situada en el extremo Oeste, al lado del rio Ulla,
dentro de una zona portuaria. Para eso se cuenta con varios puntos de bombeo,
ya que debido a la topografia existente no resulta viable realizar todas las
conducciones por gravedad.

En cuanto a la posibilidad de cubrir la demanda de saneamiento del Parque
Empresarial, segun el Servicio Municipal de Obras, tras analizar las
caracteristicas de la EDAR y teniendo en cuenta que esta se encuentra
actualmente a un 50% de su capacidad, constata que podria dar servicio al
futuro parque empresarial sin la necesidad de llevar a cabo obras de
ampliacion de la misma.

En relacion con la conexién del PE a la EDAR, segun se indica en el informe,
teniendo en cuenta la cota de los terrenos de ambos seria necesario instalar
una estacion de bombeo en los terrenos del poligono, conectando ambos
puntos mediante una tuberia de presion.

ef
lberto Feijoo Rodriguez
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A
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6.17. P.E. DE VALGA - FASES |, Il Y lll (VALGA)

En el informe “Observacions e suxestions a modificacion do PSAEG en relacion
ao Parque Empresarial de Valga” elaborado por el Concello de Valga se indica
que la EDAR del concello cuenta con capacidad suficiente para asumir los
vertidos generados por el PE.

No se ha podido profundizar en la justificacion de esta posible solucidon debido a
la falta de datos concretos sobre la capacidad del sistema en la actualidad.

6.18. PARQUE TECNOLOXICO E LOXiSTICO DE VALADARES -
AMPLIACION (VIGO)

En el informe “Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos” redactado por
la empresa AQUALIA para el concello de Vigo en relacidn con el saneamiento
de fecales se indica lo siguiente:

- Red existente: Rio barxa, colector FC 500/600 mm que discurre por la
margen derecha del rio Barxa

- Red necesaria: El colector con capacidad par recoger las aguas
residuales de la ampliacion del PTL es el colector FC 500/600mm del rio
Barxa, que aguas abajo se conecta al colector de margen del Lagares.

- Depuracién: La zona donde se ubica la ampliacion del PTL Valladares
pertenece a la cuenca vertiente del Lagares, cuyas aguas residuales se
conducen a la EDAR del Lagares, con capacidad para su depuracion.

Se concluye por lo tanto que, segun el informe, el sistema actual puede
garantizar la gestion y tratamiento de las aguas residuales generadas en la
ampliacion del PTL, llevando a cabo las obras de conexion necesarias a la red
actual
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s, 8 6.19. P.l. DE BALAIDOS - AMPLIACION, FASES 1 Y Il (VIGO)

En el informe “Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos” redactado por
la empresa AQUALIA para el concello de Vigo en relacion con la conexion del
Area Empresarial a la red actual de saneamiento se plantean dos opciones:

1. Red municipal existente en las Parroquias de Matama y Castrelos

=
X
A

- La ampliacion del PI limita al norte con el Pl de Balaidos ya en
funcionamiento, el cual constituye una enorme superficie que complica las
posibilidades de garantizar su saneamiento de forma independiente al PI
actual

INSTITUTO
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Las opciones de garantizar el saneamiento de forma independiente al PI
en funcionamiento pasan por rodearlo bombeando las aguas residuales
hacia la zona este por Roupeiro/Sabaris/Pereird, que permita conducir las
aguas residuales hasta la red de saneamiento de Avda. Alcalde Portanet.

- Dada la compleja orografia de la ampliacion del Pl y a falta de conocer su
proyecto de urbanizacién, cabria suponer que se precisaran otros
bombeos de aguas residuales para completar su saneamiento

2. Red de saneamiento particular del Pl Balaidos: Esta alternativa consistiria
en comunicar la red de saneamiento de la ampliacién del Pl con la red
interior particular del Pl de Balaidos ya en funcionamiento.

Por otro lado, se indica que en cuanto a la depuracion la zona donde se ubica la
ampliacion del Pl pertenece a la cuenca vertiente del Lagares, cuyas aguas
residuales se conducen a la EDAR del Lagares, con capacidad para su
depuracion.

El informe concluye por lo tanto que el sistema actual puede garantizar la
gestion y tratamiento de las aguas residuales generadas en la ampliacidon
del Poligono Industrial, llevando a cabo la conexidn a la red actual segun alguna
de las alternativas planteadas, que se limitaria a la ejecucion de bombeos y
conducciones.
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6.20. P.E. DE AMEAL (VIGO)

En el informe “Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos” redactado por
la empresa AQUALIA para el concello de Vigo en relacion con el Parque
Empresarial se indica lo siguiente:
- Red existente: Carretera Redondela N-555: colectores PVC 315 mm
- Red necesaria: El colector PVC 315mm de la Carretera N-555 dispone de
capacidad para recoger las aguas residuales del PE
- Depuracién: La zona donde se ubica la ampliacién del PE pertenece a la
cuenca vertiente del Lagares, cuyas aguas residuales se conducen a la
EDAR del Lagares, con capacidad para su depuracion.
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Se concluye por lo tanto que, segun el informe, el sistema actual puede
garantizar la gestion y tratamiento de las aguas residuales generadas en la
ampliacion del PE, llevando a cabo las obras de conexién necesarias a la red
actual

6.21 P.l. DE A GARRIDA

En el informe “Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos” redactado por
la empresa AQUALIA para el Concello de Vigo en relacién con el Poligono
Industrial se indica lo siguiente:
o Red existente: Crta. de Zamans: colector HP 1000 mm
o Red necesaria:
- El colector con capacidad para recoger las aguas residuales del Pl A
Garrida es el colector HP 1000 mm de la Crta. de Zamans.
- La zona donde se ubica el Pl no pertenece a la cuenca vertiente del
Lagares. El colector HP 1000 mm de la Crta. de Zamans se conecta aguas
abajo al colector de margen del rio Zamans.

Por tanto, segun este informe, se conectaria la ampliacion de PI al colector que
discurre por la Crta. Zamans, por lo que seria necesario llevar a cabo las obras
asociadas a dicha conexién.
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7.- PROPUESTA DE ACTUACIONES

7.1. ACITEC COSTA DA MORTE (CABANA DE BERGANTINOS)

Resumen de parametros
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frop 24.5 528 |6.1|304 634 Nueva Nueva Nueva Nuevo
24.5 528 6.1 3523 Nueva Nueva

Sistema de abastecimiento
Segun lo expuesto, para garantizar las necesidades en cuanto a abastecimiento
sera necesario ejecutar las siguientes actuaciones:

- Captacién de agua en el rio Anlléns.
- Estacion de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

- Sistema de impulsion desde ETAP a depdsito de aproximadamente
5.2 Km de longitud.

- Dep6sito regulador.
- Tuberia de distribucién de aproximadamente 5.1 Km de longitud.

Sistema de saneamiento
Segun lo expuesto, para garantizar las necesidades en cuanto a saneamiento
sera necesario ejecutar las siguientes actuaciones:

- EDAR industrial, que cuente con un tratamiento biolégico con
sedimentacién secundaria, u otro proceso en el que se respeten los
requisitos del “T.2¢

- Conduccion por gravedad desde la EDAR hasta el punto de vertido
situado en el Rego de San Loto, de aproximadamente 350m de
longitud.
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=3 7.2. P.E. MEIRAMA (CERCEDA)

Resumen de parametros

Ogg Adaptar Adaptar Adaptar
58 < 51.5 1112 | 129 63.9 1334 Renovar existente existente / | existente @ existente /
ESE Nueva / Nueva Nueva
Zo>
4

| SF |

| (Ha) |

51.5 1112 12.9 7411 Adaptar existente Renovar existente

Sistema de abastecimiento

Teniendo en cuenta que existe una infraestructura actual que suministra agua a
la Central Térmica se propone aprovechar en la medida de lo posible estas
instalaciones. Dado que no se cuenta con informacion suficiente de su estado
como para garantizar esta opcion, en caso de que no sea viable se propone la
ejecucion de una nueva ETAP y un nuevo depdsito. En todo caso, si se considera
viable la opcién de aprovechar la infraestructura actual sera necesario adaptarla
a los nuevos usos.

Por otro lado, sera necesario renovar la concesion de aprovechamiento ya que
con el cierre de la central la concesion actual quedara anulada.

Sistema de saneamiento

En linea con la solucion propuesta para el abastecimiento se propone aprovechar
en la medida de lo posible las instalaciones de depuracion de agua de la Central
adaptandolas a los usos requeridos por el nuevo PE. En este caso, con la
informacion disponible se ha podido comprobar que los caudales generados por
el nuevo PE son asumibles por la planta actual. Es previsible sin embargo que
sea necesario adaptar la planta para llevar a cabo el tratamiento requerido para
SU NUevo Uso.

Por otro lado, también sera necesario renovar la autorizacion de vertido ya que
con el cierre de la central la actual quedara anulada.
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s, 8 7.3. P.E. DE A LARACHA - AMPLIACION (A LARACHA)

Resumen de parametros

=
X
A

o | (Ha) |
5 55 31.7 684 79/ 39.3 821 Ampliar existente Existente Existente Nuevo
288
FuE
ERE
31.7 684 7.9 4559 Ampliar existente Renovar existente

Sistema de abastecimiento

El sistema actual contaria con la capacidad suficiente para garantizar la
demanda de abastecimiento llevando a cabo las actuaciones contempladas en
el proyecto “Melloras na rede de abastecemento de Laracha. Fase 1. Laracha (A
Coruna)”, que incluyen la ampliacién del bombeo en alta de la ETAP y la
ejecucion de 2 depdésitos.

En cuanto a la concesion de aprovechamiento es necesario solicitar una
ampliacion de la misma, aumentandola a 60 |/s para cubrir la demanda a futuro
como se recoge en el proyecto de Melloras na rede de abastecemento de
Laracha. Fase 1. Laracha (A Coruria).

Sistema de saneamiento

Se recomienda la inspeccidn y posible ampliacion de la EBAR actual que impulsa
las aguas residuales desde el poligono hasta la EDAR para que sea posible
utilizar esta infraestructura para gestionar los caudales generados por la
ampliacion del PI.

Por otro lado, sera necesario instalar elementos reguladores de caudal a la
entrada de la EDAR o ampliar la misma para garantizar la gestion del efluente
generado.

El posible uso de estos dos elementos queda supeditado a la reparacion de las
infiltraciones que se producen en tiempo de lluvia, para cuya deteccion Augas de
Galicia esta llevando a cabo inspecciones en la actualidad, asi como a una
mejora en la gestion de las aguas pluviales.

Por ultimo, es previsible la necesidad de realizar una renovacion de la
autorizacion de vertido de la EDAR.
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-3 7.4. AIL O TESOURO - PORTORROIBO (AS PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ)

Resumen de parametros

=
X
A

o
o
o5 (Ha)
D508F{
ERZ 445 961 | 11.1 553 1153 Pendiente de aprobacion Reparar | Reparar |\ o5
232 existente | existente
44.5 961 11.1 6404 Nueva / Existente Renovar existente

Sistema de abastecimiento

Se ha comprobado que la ETAP actual cuenta con capacidad tedrica suficiente
como para garantizar el abastecimiento del Area Industrial, pero debido a
problemas de funcionamiento no esta trabajando a esta capacidad. Se propone
realizar una inspeccion y analisis de las causas del problema, asi como llevar
a cabo las actuaciones que se consideren necesarias para garantizar que la
planta trabaje acorde a su caudal de disefo y pueda asumir el tratamiento del
caudal necesario para abastecer al Area Industrial.

En cuanto a la concesidén de aprovechamiento, se esta a la espera de que se
apruebe la concesion solicitada, que cubriria la demanda del Area Industrial.
Por otro lado, sera ejecutar un depdsito de volumen V=1153 m?3

Sistema de saneamiento
A falta de datos especificos sobre el funcionamiento actual de la EDAR se
proponen dos alternativas:

- Ejecucion de una nueva EDAR en la zona de ampliacién del Area
Loxistica.

Conexion a la EDAR actual: La planta contaria con capacidad suficiente en

términos de caudal en caso de llevar a cabo una mejora en la gestion de las

aquas pluviales, pero es necesario comprobar que puede asumir el incremento
de carga contaminante generado por el Area Industrial.
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L 7.5. P.E. DE O CORGO - AMPLIACION (O CORGO)

Resumen de parametros

=
X
A

o | (Ha)

o .

@ . . Ampl .
,95; 15.0 325 3.8 18.7 390 Ampliar existente f“p far Existente Nuevo
283 existente
L
23s
o

15.0 325 3.8 2166 Nueva Nueva

Sistema de abastecimiento

Sera preciso tramitar una ampliacion de la concesion de captacion de cara a
poder satisfacer la futura demandade la ampliacion del Parque Empresarial, pero
la infraestructura de depuracion y distribucion es viable desde el punto de vista
técnico. La unica actuacion que se precisa acometer es la construccion de un
nuevo depdsito de 1000 m3, con el que poder satisfacer el volumen de
regulacion requerido para el conjunto del sistema.

Sistema de saneamiento

Se propone la ejecucion de una nueva estacion depuradora en O Teso
ademas de la construccion de un emisario desde las actuales balsas de
depuracion del PE hasta la nueva EDAR, manteniendo en servicio las actuales
instalaciones que el Poligono dispone en la zona de Serin. Ademas, sera
necesario ampliar la autorizacién de vertido actual.
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7.6. P.E. DE PALAS DE REI FASE Ill (PALAS DE REI)

Resumen de parametros
048 33 70 0.8 4.0 84 Existente Existente | Existente | Existente
FE
Z0>

33 70 0.8 468 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

Segun los informes emitidos por los gestores del servicio municipal de aguas,
con la infraestructura actual se garantiza el suministro de agua a la ampliacion
del Parque Empresarial.

Sistema de saneamiento

Segun los informes emitidos por los gestores del servicio municipal de aguas,
con la infraestructura actual se garantiza el saneamiento de la ampliacion del
Parque Empresarial.
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- 3 7.7. P.E. DE O VALADOURO (VALADOURO)
Resumen de parametros
o (Ha)

048 8.4 181 2.1 104 217 Existente Existente | Existente | Existente
FE

Z0>

8.4 181 2.1 1204 Existente Renovar existente

Sistema de abastecimiento
Segun los informes emitidos con la infraestructura de abastecimiento actual se
garantiza el suministro de agua al Parque Empresarial.

Sistema de saneamiento
Es previsible que sea necesaria la renovacion de la autorizacion de vertido de la
EDAR debido al incremento de caudales que se van a gestionar.
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7.8. P.E. O BARCO DE VALDEORRAS - FASE IV Y V (O BARCO DE
VALDEORRAS)

Resumen de parametros

o
o
o5 (Ha).
232 Completar
Y& 14.4 312 3.6 18.0 374 Nueva Nueva R Nuevo
232 existente
14.4 312 3.6 2080 Nueva Nueva

Sistema de abastecimiento

Sera necesario la acondicionamiento y puesta en marcha de una ETAP existente
en la zona del PE, asi como solicitar una nueva concesion de aprovechamiento.
También es necesaria de un depodsito de 536 m3.

Sistema de saneamiento

Se requiere la ejecucion de una nueva EDAR de 2080 habitantes equivalentes,
la cual se propone implantar en la zona del parque empresarial actual. Sera
necesario cursar la correspondiente autorizacion de vertido asociada al efluente
de dicha EDAR.
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s, 8 7.9. P.E. DE O CARBALLINO - AMPLIACION (O CARBALLINO-MASIDE)

Resumen de parametros

=
X
A

o | (Ha) |

? Ampliar Ampliar
.95 p 91.5 1977 |22.9 113.7 2373 Ampliar existente . . Nuevo
238 existente existente
EuE
252
i

91.5 1977 22.9 13182 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

Sera necesario comprobar que la concesidén de ampliacion de la captacion que
se encuentra en tramite es suficiente para cubrir la demanda generada por la
ampliacion del PE, ademas de adaptar la ETAP actual al incremento de caudal
generado por la ampliacién de caudal captado.

Por otro lado, se requiere la ejecucion de un deposito de 2373 m3.

Sistema de saneamiento

Es posible conectarse a la red actual y realizar la depuracién del efluente de
aguas residuales generados en la ampliacion del PE mediante la conexion a la
EDAR de Carras. Sera necesaria la ejecucion de elementos de regulacion de
caudal previos a la entrada en la planta (tanque de tormentas) asi como
eliminacion de caudales de infiltracion y pluviales de la red.
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3 MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

DA VIVENDA E SOLO
-3 7.10. P.E. DE O PEREIRO DE AGUIAR - FASE Il (O PEREIRO DE AGUIAR)
Resumen de parametros
o .

,952 20.4 440 5.1 25.3 528 Existente Existente Existente Af“p"ar
235 existente
1S

Zo>

9

20.4 440 5.1 2934 Ampliar existente Ampliar existente

Sistema de abastecimiento

Sera necesario unicamente adaptar la estacion de bombeo y aumentar la
capacidad de los depdsitos actuales para garantizar el suministro de agua a la
ampliacion del PE.

Sistema de saneamiento

La posibilidad de conectarse a la EDAR de San Cibrao esta pendiente de la
resolucidn que se adopte en relacion con la modificacion del proyecto de
ampliacion de dicha EDAR. En caso de desestimarse esta alegacion sera
necesario estudiar otras posibilidades, como conectarse a la EDAR de O
Penedo, para lo que seria necesario modificar su punto de vertido
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7.11. P.E. DE A ESTRADA - TOEDO - 2¢ AMPLIACION (A ESTRADA)

Resumen de parametros

: | (Ha)
og 5 16.2 349 4.0 20.1 419 Existente Existente | Existente | Existente
Eo«
283
16.2 349 4.0 2329 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

Las actuaciones necesarias para conectar el PE a la red actual se limitan a la
ejecucion de un nuevo colector desde el casco urbano para atender la demanda
de las industrias.

Sistema de saneamiento

Se requiere la ampliacion de las instalaciones actuales (EBAR vy colector) para
poder garantizar que se cubre la demanda de saneamiento requerida por la
ampliacion del Parque Empresarial.
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7.12. P.E. CIDADE DO MOBLE (A ESTRADA)

Resumen de parametros
048 131 283 |33 163 340 Existente Existente | Existente | Existente
bzs
Z0>

13.1 283 33 1890 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

Para garantizar el suministro de agua las actuaciones consistirian en la conexién
del PE a la red municipal mediante un colector de seccion suficiente que, por la
margen de la carretera N-640 conecte el area industrial con el casco urbano.

Sistema de saneamiento

Segun lo indicado por el personal técnico municipal es viable la conexién del PE
a la red de saneamiento existente llevando a cabo la ampliacion de las
instalaciones actuales (EBAR y colector).
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7.13. P.E. DE MONDARIZ (MONDARIZ)

Resumen de parametros
5 <§ 10.4 225 |26 129 270 Existente Existente | Existente | Existente
bzs
Z0>

10.4 225 2.6 1500 Ampliar existente Ampliar existente

Sistema de abastecimiento

Segun la informacion proporcionada por el concello existe una red de distribucién
de agua, asi como 2 depdsitos y un tanque ubicados en las proximidades del PE.
No se cuenta con suficiente informacion como para determinar si es posible
suministrar agua al PE a partir del sistema actual.

Sistema de saneamiento

Segun la informacién disponible seria posible conectarse a la EDAR actual para
llevar a cabo la depuracién del efluente sin la necesidad de realizar
modificaciones en la misma.
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7.14. P.E. DE LOUREDO (MOS)
Resumen de parametros
ox 2 479 1036 |12.0| 59.6 1243 Existente Existente | Existente Nuevo
Su
283
47.9 1036 12.0 6904 Ampliar existente Ampliar existente

Sistema de abastecimiento

Con la infraestructura actual es posible dotar de abastecimiento a la ampliaciéon
del PE. Sera necesario ejecutar un deposito de almacenamiento desde el que
abastecer al PE.

Sistema de saneamiento

Sera necesario llevar a cabo una ampliacién de la EDAR actual para poder tratar
los caudales de aguas residuales generados en el PE, asi como ampliar la
autorizacion de vertido existente.
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olo

2, ¢ 7.15. PLISAN - AMPLIACION (AS NEVES)

Resumen de parametros

91.0 | 1965 |22.7 | 113.0 2358 Ampliar existente

Ampliar Ampliar

. . Nuevo
existente existente

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

91.0 1965 22.7 13102 Ampliar existente Ampliar existente

Sistema de abastecimiento

Sera necesario ampliar la solicitud de captacién del rio Mifio para cubrir la
demanda. Es previsible la necesidad de ampliar la ETAP actual, asi como
ejecutar un nuevo depasito.

Sistema de saneamiento
Se prevé la necesidad de ampliar la EDAR actual, asi como la autorizacion de
vertido.
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7.16. P.E. DE PONTECESURES (PONTECESURES)

Resumen de parametros

o | (Ha) |
2 . . Ampliar . .
o Sw 28.2 608 7.0| 35.0 730 Ampliar existente . Existente | Existente
5338 existente
Emz
232
28.2 608 7.0 4054 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

La ETAP actual cuenta con capacidad suficiente para abastecer al PE.

Sera necesario la ampliacion de la captacidon ubicada en el rio Ulla, asi como la
concesion de aprovechamiento y la adaptacion del bombeo que impulsa el
caudal recogido en la captacién hasta la ETAP.

Sistema de saneamiento

La EDAR actual cuenta con capacidad suficiente para tratar las aguas residuales
generadas en el PE.

Sera necesario instalar una estacion de bombeo en el PE, para impulsar el
caudal generado hasta la EDAR.
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7.17. P.E. DE VALGA - FASES |, 11 Y lll (VALGA)

Resumen de parametros

22.1 478 5.5/ 275 573 Existente Existente Existente Nuevo

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

| SF
|_(Ha)
22.1

478 5.5 3185 Existente Existente

Sistema de abastecimiento
El Concello cuenta con recursos suficientes para abastecer de agua al PE.

Sistema de saneamiento
La EDAR actual cuenta con capacidad suficiente para tratar las aguas residuales
generadas en el PE.
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7.18. PARQUE TECNOLOXICO E LOXISTICO DE VALADARES -
AMPLIACION (VIGO)

Resumen de parametros

o
o
o (Ha)
= § g 3.9 84 1.0 9.7 101 Existente Existente Existente = Existente
EaWw
233
3.9 84 1 560 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

El sistema actual puede garantizar la gestiéon y tratamiento de las aguas
residuales generadas en la ampliacion del PTL, llevando a cabo las obras de
conexion necesarias a la red actual

Sistema de saneamiento

El sistema actual puede garantizar la gestiéon y tratamiento de las aguas
residuales generadas en la ampliacion del PTL, llevando a cabo las obras de
conexion necesarias a la red actual
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- 3 7.19. P.l. DE BALAIDOS - AMPLIACION, FASES 1Y Il (VIGO)
Resumen de parametros
N | (Ha) |

Ogﬁ 23.6 509 5.9 29.3 611 Existente Existente Existente = Existente
F

Z0>

23.6 509 6 3394 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

Se garantiza que con el sistema de abastecimiento actual es posible suministrar
agua a la ampliacion del Pl llevando a cabo actuaciones relativas a la conexion
a la red actual.

Sistema de saneamiento

Se garantiza que con el sistema de saneamiento actual es posible gestionar las
aguas residuales generadas por la ampliacion del Pl llevando a cabo la conexién
a la red actual, que se limitaria a la ejecucién de bombeos y conducciones.
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7.20. P.E. DE AMEAL (VIGO)

Resumen de parametros
o<§ 5.4 117 13 201 140 Existente Existente | Existente | Existente
bzs
Z0>

5.4 117 1 777 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

Se garantiza que con el sistema actual es posible cubrir la demanda de
abastecimiento del Parque Empresarial, llevando a cabo la conexion a la red
actual.

Sistema de saneamiento

El sistema actual puede garantizar la gestiéon y tratamiento de las aguas
residuales generadas en la ampliacién del PE, llevando a cabo las obras de
conexion necesarias a la red actual
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c 3 7.21 P.l. DE A GARRIDA
Resumen de parametros

N | (Ha) |

2 .
,95‘3 19.0 411 4.8 94.6 493 Existente Existente Existente Amp||ar
o< existente
EQ2

19.0 411 5 2740 Existente Existente

Sistema de abastecimiento

Es posible suministrar agua a la ampliacion del Pl a través de la red actual
llevando a cabo la conexién con esta y realizando una ampliacion de la
capacidad de almacenamiento.

Sistema de saneamiento
Sera necesario llevar a cabo las obras de conexion a la red actual.
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La Corunia, a 24 de NOVIEMBRE de 2021

COMCELLD DE CABANA DE BERGANTINGS
& Carballa, s/n, 15115 Cabana de Bergantinos
Teléfono: S81 75 4020 Fax: 981 75 42 29

E-mail: cabana@concello-cabans.es
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MREF: 2021112401
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Asunto: CONSULTA RECURSOS HIDRICOS MODIFICACIGN PUNTUAL NUM. 2 DO PLAN SECTORIAL
DE ORDEMACION DE AREAS EMPRESARIAIS DE GALICIA (PSOAEG)

En relacion al escrito remitido por el Servizo de Planificacion e Ordenacion de Solo de la Direccion
Técnica de Solo, Edificacion e Calidade perteneciente a la Conselleria de Medio Ambiente,
Territorio & Vivenda, en el que se solicita la colaboracion del Ayuntamiente para: “dar
cumplimiento a lo establecido en el documento de alcance respecto @ la justificacion de fa
disponibilidad de recursas hidricos para las nuevas demandas y capacidad de depuracion de los
nuevos vertidos, 1o gue requiere conocer los datos relativos a las infraestructuras v servicios
existentes: informacion sobre |2 red de abastecimiento (canalizaciones, depasitos, etc), datos de
consumao total actual del sistema de abastecimiento ¥ mMargen para asumir por 2l nuevo consuma;
en el caso de disponer de EDAR, datos de su capacidad v rendimiento actual; autorizaciones de
captacion, punto de vertido EDAR, etc.™, se indica lo siguiente:

En relacion a la disponibilidad de recursos hidricos, &sta quedariz garantizada mediante las
diferentes opciones existentes:

- obras de “ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A MANTOM ¥ AMOS - CABAMA DE
BERGANTINOS” (Munta de Galicia), cuyo objeto es garantizar el suministro de agua potable a la
zona de Nanton, Ands y de la zona de implantacion del futuro Parque Industrial da Costa da Morte,
con una poblacion aproximada de 1.500 habitantes y 150 Ha de superficie industrial.

Esta infraestructura comsta de wna captacion de agua en el rio Anllons, una Estacion de
Tratamiento de Agua Potable, el bombeo vy la impulsion correspondientes, un deposito de
regulacion y una tuberia general de distribucion.

Los datos de dimensionamiento de las instalaciones recogidos en el proyecto son los siguientes:

- Poblacion: 1.871 habitantes en el ano horizonte.
- Superficie Industrial: 150 Ha.
- Consumos:

o Residencial ; 250 I/hab/dia

o Industrial : 1.890 I/Ha/dia

& partir de estos datos determinan un caudal de calcule de 27 Ifs ¥ unas necesidades diarias de
751.27 m?/ dia y dimensionan un depgsito de regulacion de 1.000 m3 y una ETAP e impulsidén de
27 Ifs.

HIDFLANTIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA 5.1
CALLE JIAN DE LA CIERVA N¥ 13-b, 17, 15008, A CORLIA PAGINA- 1 DE 2
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Considerando que la superficie modificada del suelo industrial es de aproximadamente 27 Ha v,
tomando comao validos los datos de proyecto, los recursos hidricos parecen garantizados.

Xefe
Albe

- Cabe mencionar otra opcion existente para la captadon de aguas como s la antigua cantera de
Ameixerdda, ubicada en las proximidades de la carretera AC-552 en las coordenadas UTM X:
511.095; ¥ 4. 778 481 y con un volumen de almacenamiento superior a 100.000 m3 vy un aparte
continuo de caudal.
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Vista de la antigua cantera de Ameixenda

- Finalmente cabe tener en cuenta que 25 posible abastecer al poligono industrial a traves de la red
del Ayuntamiento de Zas.

En relacion al saneamiento v & la depuracion de las aguas residuales del poligono, esta prevista la
gjecucion de la correspendiente red de sansamisnta v su estacion depuradora de aguas residuales
asociada.

HIDRANTIA GESTHIM INTEGRAL DEL AGUA 5.1
CALLE JUAN DE LA CIERVA N® 13-k, 1%, 15008, & CORLFEA PAGINAT 2 DE 2
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3 ACUERDO POR EL QUE SE EMITE INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE
9 RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y
O<§ MINAS POR LA QUE SE AUTORIZA A NATURGY GENERACION, S.L.U. EL
'535 CIERRE DE LA CENTRAL TERMICA DE MEIRAMA, EN EL TERMINO
Eﬁ; MUNICIPAL DE CERCEDA (A CORUNA)
Z0>

Expediente n®: INF/DEM10/19

SALA DE SUPERVISION REGULATORIA

Presidenta
D® Maria Fernandez Perez

Consejeros

D. Benigno Valdés Diaz

D. Mariano Bacigalupo Saggese
D. Bernardo Lorenzo Almendros
D. Xabier Ormaetxea Garai

Secretario de la Sala
D. Miguel Sanchez Blanco, Vicesecretano del Consejo.

En Madnd, a 21 de noviembre de 2019

“ista la solicitud de informe formulada por |la Direccion General de Politica
Energética y Minas en relacion con la Propuesta de Resolucion por la que se
autoriza a MNaturgy Generacion, S.LU. el cierre de la Central Témica de
Meirama, en el término municipal de Cerceda (A Corufia), la Sala de Supervision
Regulatonia, en el ejercicio de la funcion que le atribuye el articulo 7.34 de |a Ley
312013, de 4 de junio, de creacion de la Comision Nacional de los Mercados vy la
Competencia (CNMC), emite el siguiente acuerdo:

1. ANTECEDENTES

Con fecha 19 de diciembre de 2018, Naturgy Generacion, S.LU. (en adelante
NATURGY) presento, ante el Area de Indusina y Energia de la Delegacion del
Gobiemo en Galicia —con copia a la Direccion General de Politica Enargética y
Minas (DGPEM) del Ministenio para la Transicion Ecolaegica (MITECO)}— solicitud
de autorizacion administrativa para el cierre definitive del Grupo 1 de la Central
Térmica de Meirama (en adelante CT MEIRAMA), de forma gue se pueda
proceder al cierre a partir del 30 de junio de 2020. Entre |a documentacion anexa
a la misma se adjunta el Proyecto de Cierre, que recoge el conjunto de
actuaciones a realizar para garantizar el estado seguro la central hasta su futuro
desmantelamiento. Dicho Proyecto de Cierre no incluia el proyecto de
desmantelamiento, y manifestaba que se presentaria posteriormente y en
procedimiento independiente junto con el Documento Ambiental para su
sometimiento a Evaluacion de Impacto Ambiental Simplificada, de acuerdo a la
Ley 21/2013 de Evaluacion Ambiental.
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promedio de 4.525 horas equivalentes a plena carga, con una vanabilidad entre
4 121 y 5,630 horas, dato muy inferior al del régimen de operacion para el que

P fue disefiada y que contrasta con el histérico de funcionamiento entre los afios
2 2000-2004 donde la central operaba, de promedio, 5.660 horas equivalentes a

£o% plena carga.

EQS

=W

233 Ademas, el documento argumenta que, dada la antigiiedad de la planta (33

afios), su tecnologia y su comparacion frente a ofros grupos con un
funcionamiento medicambientalmente mas sostenible, esta planta no sera
necesarna en el futuro. Asimismo, manifiesta que el escenario energético actual,
con un precio de CO2elevado, un coste de matena prima alte y una fiscalidad
medioambiental que penaliza el funcionamiento de las centrales de carbon,
convierten en no competitiva a la tecnologia de esta central. También se
argumenta gue la ausencia de mecanismos de pagos por disponibilidad, la
iniciativa regulatoria de limitar el ingreso de pagos por capacidad a las centrales
de generacion con un factor de emision infenor a 550 gCO2/kWh, los objetivos
cada vez mas exigentes de descarbonizacion y otros factores, como el actual
expediente de ayudas de Estado para las centrales de carbén que acometieron
inversiones medioambientales?, generan un riesgo regulatorio que se afiade a
las causas de cierre ya mencionadas. Se afima, ademas, que el funcionamiento
de la central no es necesario para cubrir ninguna contingencia ni en la red de
transporte ni en la de distribucion, habiendo suficiente potencia instalada en la
zona para cubrr cualquier contingencia, ni tampoco es necesario a nivel
peninsular, donde la cobertura de la demanda esta asegurada en el actual
escenario y donde se prevé un crecimiento importante de generacion renovable,
con respaldo firme de otras tecnologias distintas de la del carbon.

El alcance del cierre solicitado incluye al Grupo 1 de la CT MEIRAMA v sus
instalaciones auxiliares. La instalacion cuenta también con un vertedero de
residuos no peligrosos, para el que NMATURGY contempla la tramitacion de un
proyecto de sellado y clausura ante la Conselleria de Medio Ambiente, Territonio
y Vivienda de la Xunta de Galicia, que realizara un procedimiento de evaluacion
independiente, conforme a la normativa de aplicacion v segun las exigencias
concretas establecidas en la AAl del mismo. En cuanto al proyecto de
desmantelamiento de la instalacion, el Proyecto de Cierre ya preveia presentarlo
posteriormente y en procedimiento independiente junto con el Documento
Ambiental para su somefimiento a Evaluacion de Impacto Ambiental
Simplificada, de acuerdo a la Ley 21/2013 de Evaluacion Ambiental.

4.1 Caracteristicas técnicas de la central

Las infraestructuras principales de la CT MEIRAMA son las siguientes:

* |nstalaciones principales del turbogrupo: edificio de caldera y edificio de
turbina gue albergan:

2 Incentivos medicambientales que recibieron las cenfrales de carbon a cambio de reducir sus
emisiones de ouido de azufre y que han sido cusstionadas por la UE.

(0]
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= Caldera de circulacion forzada tipo Benson, sin calderin, de paredes
acuotubulares, hogar equilibrado y recalentamiento intermedio, con todos

§ = sus equipos auxiliares.
o
<3 = Turbina de cuatro cuerpos en tandem, uno de alta presion de flujo dnico,
Egg uno de media presion de doble flujo v dos de baja presion de doble flujo,
EZE con todos sus equipos auxiliares.
25s

* Parque exterior (de intempere] de almacenamiento de carbon de
aproximadamente 200.000 toneladas de capacidad, situado al este del grupo.

» Sistema de refrigeracion en circuito cerrado mediante una torre de tiro natural.
» Sistemas de depuracion y tratamiento de agua de aporte y de efluentes.

» Sistema de suministro de gas natural.

» Sistemas eléctricos y de control.

» Edificios awdliares: taller, almacen, edificio de oficinas o auxiliar y comedor.

» Instalaciones auxiliares: vallado perimefral, sistema control vy vigilancia,
urbanizacion y viales interiores.

Fuera del recinto de la central se encuentran las siguientes instalaciones gue le
prestan servicio:

» Suministro de agua bruta a la instalacion: se realiza desde una presa de
captacion |ocalizada en el rio Veduino, en Villagudin, municipio de Ordes.
Diesde alli, mediante tramos de tuberia forzada y tramos en canal, el agua se
conduce hasta el embalse de San Cosmade, en las proximidades de la central,
desde donde se bombea a la instalacion.

*» Parque cubierto de carbon: actualmente la central quema carbon de
importacion, que se almacena en un pargue cubierto, de aproximadamente
300.000 toneladas de capacidad, desde el que, a través de cintas, se envia
directamente a las tolvas de carbon desde las que se alimenta la caldera.

» Estacion de descarga de vagones: el carbon de importacion es transportado
por ferrocaml desde el puerto de A Corufia hasta el emplazamiento, existiendo
un ramal especifico para la central en el que existe una estacion de descarga
de vagones desde la que el carbdn se envia al parque de almacenamiento o
a las tolvas de consumo mediante cinta transportadora.

*» Vertedero de Residuos no Peligrosos (VRENP): situado a unos 2 km al oeste
de la central.

» Planta Depuradora de agua: el agua procedente de la planta de tratamiento
de efluentes de la central pasa hasta esta planta depuradora de agua, junto
con aguas de escomrentia del parque cubierto de carbon vy una parte de la
anfigua escombrera de mina. Esta planta recibe también los lixiviados
procedentes del VRNP.

» |a Subestacion eléctrica de Meirama: Situada en el interior de recinto de la
central, cuenta con un nivel de tension de 220 kV que mayoritariamente
pertenece a REE (a excepcion de dos posiciones propiedad de NATURGY).
Ademas existe un nivel de 20 kV (propiedad de Union Fenosa Distribucion)
desde el que se alimentan diversos servicios (propios y ajenos a la CT

) MEIRAMA).
>
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4.1.14 Suministro de agua

s

Para el suministro de agua a la central, con un consumo maximo de 0,5 m¥s, se
han dispuesto las siguientes instalaciones de captacion y envio a la central:

*» Presa de captacion de agua en el rio Veduido en Villagudin (Ordes) con una
capacidad Gtil de 16.640.000 m*.

Conduccion forzada en un tramo y en canal en ofro con su grupo de bombeo
entre el embalse de Villagudin y el embalse de San Cosmade.

» Embalse de San Cosmade (Crdes), en las proximidades de la central, conuna
capacidad de 1.400.000 m3.

» Conduccion forzada con su grupo de bombeo corespondiente entre el
embalse de San Cosmade y la central.

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO X

Los prncipales usos del agua son:

= Producir el agua desmineralizada necesaria para el ciclo agua-vapor.

# Refrigerar el condensador a través de un circuito cerrado con torre de tiro
natural.

#» Refrigeracion de equipos auxiliares, bombas, ventiladores, motores, molinos,
etc., con un circuito cerrado con tres torres de firo mecanico.

#» Lavado de filtros, v regeneracion de cadenas de agua desmineralizada vy
condensado.

* Humectacion de cenizas.
= Agua potable.

¥ Agua contra incendios.
# Hiegos y baldeos.

4 1.135 Sistema de depuracion y neutralizacion de efluentes

Existen dos plantas de tratamiento principales, denominadas “Sistema de
Neutralizacion de Drenajes” y “Planta Depuradora de Agua de la Escombrera”.
Se dispone también de una planta de tratamiento de aguas negras. El Sistema
de Neutralizacion de Drenajes recibe los efluentes de Ia central. A la salida de
este sistema, los efluentes se conducen a |a piscina de aporte al desescoriador,
gue también recibe la purga de la torre de refrigeracion. Una parte del agua que
llega a esta piscina se reutiiza en la cenfral, para la refrigeracion del
desescoriador y humectacion de cenizas. El agua sobrante pasa por rebose a un
colector general, previo al cual esta instalada una balsa de salvaguarda como
elemento de seguridad ante posibles anomalias de las caracteristicas del
efluente.

Al colector general llegan también las aguas clarificadas en las balsas de
decantacion de lodos, las aguas tratadas en la planta de agua negras, las
escomentias del parque de hulla y las aguas recogidas en |a red de pluviales.
Esta conduccion vierte a una balsa de regulacion de la Planta Depuradora de
Agua de la Escombrera, que también recibe el resto de las aguas recogidas por

INFIDE 1118 Comision Nacional de los Mercados y 1a Competencia Fagina 17 de 35
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la red de captacion de escorrentias del vertedero y del parque de carbon. De la
balsa de regulacion el agua pasa a la Planta Depuradora, donde se trata antes

§ de su vertido al rio, para asegurar su vertido en las condiciones exigidas por la
2 legislacion vigente.

pdy

E%g El tratamiento del agua residual en la Planta Depuradora de la Escombrera se

282 realiza mediante los siguientes procesos:

1) Neutralizacion por medio de cal: Se dispone de un depésito de neutralizacion
de dos fases, con dos agitadores con paletas, que aseguran Ia
homogeneizacion del agua con el producto neutralizante (cal apagada),
consiguiendose en un tiempo de retencion de 5 minutos y a caudal maximo,
el valor de pH de neutralizacion requerido.

2) Aireacion: mediante cuatro turbinas de paletas que agitan el agua,
aumentando el contacto de esta con el aire, para conseguir |a oxidacion de
los metales que puedan estar disueltos en el agua y de esta forma hacerlos
decantables.

3) Clanficacion mediante un proceso de coagulacion-floculacion en dos
decantadores tronco-conicos de 305 metros de diametro.

4) Filtracién mediante seis filtros de arena por gravedad: Se hace pasar el agua
a traveés de estos filtros para retener las particulas sélidas que no hayan sido
retenidas en el proceso de decantacion. El agua entra en los filtros por la parte
superior, recormendo el lecho de arena. En la parte inferior de los filtros se
recoge &l agua a través de unas boquillas (FlexKleen) para verterla, una vez
tratada, al rio Postigo.

5) Extraccion de los fangos generados en el proceso a la balsa de fangos: Una
vez secos son retirados por un gestor autorizado.

4.1.16 Edificio principal

Consiste en una nave metalica de 79,90 metros de longitud por 44 50 metros de
anchura, en cuya planta baja estan situadas las turbo-bombas de agua de
alimentacion, bombas de condensado, compresores, condensador, equipo de
purificacion de condensado, etc.

En la primera planta estan situados el tanque de almacenamiento de
condensado, las bombas de vacio, el sistema de excitacion y regulacion de
tension del altemador, centro de control de motores, sala de cuadros de
distribucian, sala de baterias, etc.

Sobre la primera planta se encuentran una serie de plataformas con diversos
equipos auxiliares, calentadores, valvulas, etc. En la segunda planta esta situado
el turboalternador, los centros de control de motores, la sala de confrol v 1a sala
de electronica. Dispone de un puente gria Thomas de 150 toneladas y luz entre
ejes de camles de 32,50 metros. La tercera planta incluye el equipo de aire
acondicionado y el laboratorio quimico.
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4.25 Actuaciones sobre el sistema de refrigeracion de alternador por Ha

4% Los altemadores cuentan con un sistema de refrigeracion basado en Hz que
Pox consta de botellas de dicho gas y una linea de alimentacion a los circuitos de
ERz refrigeracion del alternador. Se realizara un bamido con un gas inerte para
283 desplazar el Hz existente en los circuitos de refrigeracién del alternador v un

posterior barmido con aire. Ademas, se refiraran las botellas de hidrogeno de la
instalacion.
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4.26 Actuaciones sobre los sistemas de escorias y cenizas

Se realizaran las actuaciones pertinentes para asegurar que los sistemas
gueden adecuadamente aislados del resto de las instalaciones, procadiendo
para ello al vaciado de silos v conducciones, gestionando adecuadamente los
residuos no peligrosos generados (cenizas y esconas) conforme a lo establecido
en la AAl que contempla su depdsito en el vertedero de residuos no peligrosos
de la central.

4 27 Actuaciones sobre los sistemas o partes de sistemas que confengan agua

La CT MEIRAMA dispone de sistema de purgas y drenajes de los sistemas gue
contienen agua o vapor (caldera, turbina, tuberias principales de vapor, lineas
de extracciones, sistema de condensado, sistemas de refrigeracion, agua de
circulacion, etc). Todos estos sistemas se pondran fuera de senvicio (a
excepcion del sistema de PCI, sistema de agua potable, red de aguas negras,
recogida de drenajes y pluviales y planta de tratamiento de efluentes), para lo
gue se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

= Apertura de valvulas de drenaje y purga.
= “aciado de los circuitos, en la medida de lo posible.
= Desenergizacion y aislamiento de los motores de las bombas.

Todos los efluentes y drenajes de la planta seran tratados de la manera
conveniente, asegurando en todo momento el cumplimiento de los limites de
vertido segin los terminos de la AAL

4.2 8 Actuaciones sobre los sistemas gue contengan reaclivos quimicos

Todos aguellos tangues de almacenamiento de reactivos quimicos que no vayan
a continuar en funcionamiento seran vaciados y su contenido gestionado
conforme establece AAl de la instalacion. Si los depositos vacios son moviles
seran gestionados como residuos, al igual que se realiza en la operativa normal
de la instalacion. 5i se trata de depaositos fijos, se procedera al aislamiento de la
red de tuberias mediante el ciere de lineas.

Los tanques de almacenamiento de reactivos quimicos utilizados en la planta de
tratamiento de efluentes y el sistema de agua potable, asi como sus equipos
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auxiliares, permaneceran en senvicio durante el cierre de la instalacion con el fin
de asegurar las condiciones adecuadas del vertido.

429 Actuaciones sobre el sistema de aire de instrumentos

El sistema de aire comprimido de instrumentos se pondra fuera de servicio, para
lo cual se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

» Desenergizado de compresores (apertura y bloqueo de interruptores de
alimentacion).

» Despresunzacion completa del sistema.

= Apertura y blogueo de las valvulas de purga y drenaje del sistema.

VIVENDA E SOLO X§fe
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4.2 10 Sistemas que deben guedar operafivos tras el crerre

Con objeto de garantizar la seguridad de la instalacién durante la fase de cierre
y el cumplimiento de los requisitos medicambientales exigidos en la AAl existen
determinados sistemas de la instalacion que deberan permanecer operativos.

Asimismo, hay ofros sistemas gue se ha considerado conveniente mantener en
servicio para facilitar v mejorar las condiciones de seguridad de los futuros
trabajos de desmantelamiento.

Los sistemas que deben permanecer en servicio tras el cierre de la instalacion
mientras sea necesario para garantizar la sequndad en la planta, el cumplimiento
de requisitos medioambientales o para facilitar las futuras tareas de
desmantelamiento, son los siguientes:

= Sistema de PCl: Seguira operativo hasta el futuro desmantelamiento de las
instalaciones, por considerarlo necesano para la segurnidad de las
instalaciones durante la parada prolongada de la central desde el cierre hasta
el inicio del desmantelamiento. No cbstante, pueden ser pusstos fuera de
servicios sistemas de deteccion y extincion de ciertas areas cuando
desaparezca la carga de fuego para la cual fueron disefiados,

= Sistema de recogida de drenajes y pluviales.

= Sistema de agua de riegos y baldeos.

= Plantas de tratamiento de efluentes: Los sistemas seguiran operativos, pero
se adecuaran a los caudales futuros (drenajes y pluviales).

» Red aguas sanitarias; quedara en servicio por razones higiénicas y por
cumplimiento en lo establecido en la AAL

= Alumbrado de emergencia: Quedara en servicio por razones de segundad.

= Medios de elevacion: Con objeto de facilitar v aumentar las condiciones de
seguridad durante la fase de desmantelamiento, se mantendran operativos
ciertos medios de elevacion presentes en |a cenfral, tales como determinados
ascensores y puentes gria.

= Sistemas eléctricos, de acuerdo a lo indicado en el punto ‘4.2 1Actuaciones
sobre los eguipos y sistemas eléclricos’ y sus comrespondientes apartados.
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CONSELLERLA DE MEDIO AMBIENTE
E DRDENACION DO TERRITORID
Dirsceitn Xarml de Caldsde Ambiontal o Camblo Climlics

2. SOBRE O NIVEL DE PRESION SONORA
2.1. Valores limite

Con cardcter xeral durante a actividade da instalacion non se poderan emitir nin transmitir niveis de
ruido tales que produzan valores de recepcldn superiores aos astablecidos no Real Decreto
136712007, do 19 de oulubro polo gue se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruido,
asl como en calquera outra normativa de aplicacién que se dite en materia de ruidos.
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2.2, Sistemas e procedementos para minimizar a contaminacion aclstica

«»
3
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Calquera actividade puntual programable que poida supor un incremento significativo nos nivels de
presidn sonora realizarase en perlodo didrmao.

Erectuarass o mant@mentd preventive e comectivo das instalacions oo fin de avitar a/lou reparar
avarias ou deterioracibns que ocasionen alteracidns do nivel de presitn sonora.

2.3. Vixilancia ¢ control ambiental

Anualments o tiular deberd realizar unha campafia de control de ruldos que incluird medicions an
hararin diirma @ nocturno (nn casa de funcionamenin neste horarin), detarminandn o nivel de
presidn sonora xerado coas instalaclons en funcionamento.

D= puntos de control de ruldos deberdn localizarse nos perimetros das zonas ou areas afectadas,
garantinda a representatividade das madicidns e, no sauw caso, nas zonas habitadas méis proximas.

Sempre que se introduza algunha modificacion na instalacion ou proceso gue poida afectar ao nivel
de presidn sonora realizarase unha campafia de conirol, dando traslado dos resultados, da sla
valoraclén e, no seu caso, dunha nova proposta de vicilancia e control & Direccion Xeral de
Calidade & Avaliaciin Ambiental.

As medicitins serdn realizadas por un organismo de conirol acreditado seguindo os procedementos
establecidos na normativa de aplicacian,

3. SOBRE 08 VERTIDOS LiQUIDOS.

O fitular declara que a xestidn que se efectla das augas residuais xeradas nas instalacitns & a
seguinte;

As sugas residuais procedentes do sistema de alivie de presidn do weradoiro, as augas
residuals indusiriais (Ixviados) xeradas no veriedelno e 25 augas residuals pluvials oe
ascofmega, tanlo as recollidas nas cunetas interiores como as recollidas nas cunetas
perimétricas ao vertedoiro, son recollidas & conducidas & balsa de regulacidén previa &
Planta Depuradora de Augas Residuais localizada na entullelra, na que sa tratan antes do
seu vertido ao rio de Péartigo de Villasenin ou rio Postigo (cunca do rio Tambra).

A balsa de regulacion previa as instalacidns da Planta Depuradora de Augas Residuais
localizada na entulleira recibe tamén as sugas residuals industriais e pluviais xeradas nas
instalacidns da Central Térmica de Meirama asi como as augas residusis fecais recollidas
nas Instalacldns de saneamento xeral da planta {nim. de rexistro da autonzacién ambiental
integrada 2008/0319_NAANPPC_044), as cales se xestionan conxuntamenta coas augas
residuais xeradas no vertedoiro.

Mo augos rosidunic fecals xeradas na inctalacidn canitaria anexa 4 Planta Depuradoera de
Augas Residuais localizada na entulleira almacénansa nun depdsito estanco soterrado en
politstar rfarradn aon fihea de vidm, sendn eesfinnadas comao residuc non parigoso, palo

que non s& realiza o sau vertido ao dominko plblico.

ALUTORFACION AMBIENTAL INTEGRADA PARA VERTEDDIRD DE RESIDUOS RON PERIGOSOS Di CENTRAL
TERMICA DE MEIRARMA
(A8 NATURAL FENOSA GENERACION, SLU
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3.1, Localizacion e caudais de vertido

A localizacién dos puntos de vertido das augas rosiduais depuradas procedentas da Planta
Depuradora de Augas Residuals localizada na entulleira realizase ao rlo de Partigo de Villasenin ou
rio Postigo (cuneta do rio Tambre), no seguinte punto:

ente 0 11.08.2022
icacion e Ordenacién do Solo

Dilixencia pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

3 ‘%u% COORDENADAS UTM ETRS 88 FUSO 28
4 x Y
8 xoff 545,848 4778444
2
E%é EFLUENTE m:m'f-rm
20> CEMNTRAL TERMICA
Y Rabousa das balsas de lodos do sistema de neutralizaciin nan significativa
0 Rabousa da piscing do aporie ao desescourador, que inciia:
Lavado firos do gravidada (plania de fretamento de auga 380.150,00
Lavada fltros carbon aciive (planta de ratamento de auga) 09.728,75
Lawand ressinas (plarta do tratamento de sugas) 20,00
Rexanaraciin do resinas (planta de iratemento de auga) 1287167
Lawado de resinas (purificacion de condengado) 1.297 1T
Rexenaracién resinas catitnicas {purificacién de condensadc) 810,73
Rexesnercitn resinas anidnicas (purificacidn de condensadol) 810,73
Dronaxes bombas de bakeire do condensador 15.566,00
Laboralorie guimica 3242
Purgas lormes di refrvaracian 1.506.515,00
TOTAL 2025,902 48
Augas residuais lratadas na planta da depuracidn do augas negras 5.475,00
Augss residuais de sscormega mmdas no Pamus da Carbsin MTNTAT
Augas residusis plovinis recollidies e tratadas na balsa de saklvagarda 500,454,732
Chiumnites dn planta de desulfuracion o na planta dis tacamento A7 668,75
TOTAL CENTRAL TERMICA 3.204.600,13
YERTEDOIRG DE RESMIDUGS HOM PERIBOSO0S (VRNF)
Augas recollidas no sisberna de elivio de preaidn o significativa
Mutgig reakdungs induatraia (Txdadua) 53,620,00
Augas residunis pluvials B40.549,06
TOTAL WRNE G406, 06
TOTAL (efluente da Planta Depuradora locallzada na entulleira) 4.1BB.6TT,18

O caudal total de asugas residusis depuradas procedentes da Planta Depuradora de Augas
Residuais localizada na entulleira terd a consideracidn de méximo. No caso de ser superado.
daberase xustificar o seu valor mediante calculos xustificativos dos caudais maximos de vertido de
cada efluente en funcidn da sda natureza.

3.2. Sistemas de tratamento

- Augas residuais xeradas nas instalacidns da Central Térmica de Meirama,

As augas residusis xeradas nas instalaciéng da Central Térmica de Meirama son xestionadas
mediante un conxunto de sistemas de recollida e tratamento, antes do seu envic, mediante o
colector xeral da central, 4 balsa de regulacion previa as instalacions da Planta Depuradora de
Augas Residuais localizada na entulleira, a cal se integra dentro das instalaciéns do vertedoiro de
residuos non perigosos.

ALTORIZACKIN AMBIENTAL INTEGRADA PARA VERTEDOIRD DE RESIDUOS NON PERIGOS0S DA GEN TRAL
TERMICA DG MENLAMA
GAS HATURAL FENOSA GENEIRACION, SLU
20070302_AIWPPRE_ 210
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Clave: S5/C

Expediente: Solicitudes de concesion do Concello da Laracha para abastecemento de
poboacidn

Asunto: Solicitude de documentacién preliminar para  determinar o
procedemento de tramitacion das distintas solicitudes

Constan neste servizo terntorial as solicitudes dese concello de regulanizar as distintas
captacions para sbastecemento mnicipal En concreto se solicita a regularizacion das

segnintes tomas:
1. Bio Anlions en Gabenlle con destino o deposito de cabeceira da Laracha (£0 U's)
2. Manancial de Cortec en Corteo (Catdn), para subministro do nicleo de Caidn (10 L's)
3. Manancial A Capilla (pozo) na paraxe de Outeiro (Caidn). para subministro do

micleo de Caion (10 Is)
4. Manancial Scandres no Pazo. subministro do depdsito de cabeceira que abastece
Leston, Coito e outros {12 Vs)
5. Toma do rio Anllons nos Muifios de Abaixo. subministro do deposite de cabeceira
que abastece Leston, Coiro e outros. Utilizase cando se esgota o manancial do Pazo
{11 =)
Constan as seguintes concesions inscritas neste organismo de cunca:

- E-1841-C: abastecemento o niocleo da Laracha, procedente do rio Anlléns, 3.5 Us.
- DHAI57265: abastecemento a Paiosaco, procedente do rio Golan, velume maximo
anual (VMA) 315360 m3/anc. candal medio equivalente (Qme) 10 U's
- DHA1515748: abastecemento a vivendas en Caion procedente dun pozo. VHMA
78.840 m3/ano. Cme 2.5 Is.
O persoal deste servizo territorial realizon unha visita de campo en compatia de perseal da
empresa xestora do abastecemento. O contido do informe desta visita organizouse en tomo
a3 catro estacidns depuradoras de angas potable (ETAP) existentes:

- ETAP de Gabenlle: nesta se trata auga captada do ric Anlléns, no lngar de Gabenlle,
que se almacena no denominade depdsito de Cillobre dende o que se distribie a anga
para o micleo da Laracha. o polizone industrial e para complemento do deposito da
Pedreira en Caion, en periodo estival
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- ETAP de Paiosaco, tratanse augas da captacidn en Soandres, simada no denominado
rego de Pazos. que abastecen a Paiosaco. Utilizase tamén uoha captacion do rio

° Xc; Anllons en Muifios de Abaixo gue se emprega nos casos en que a anterior captacion
R 2 non & suficiente.
Egé - ETAP do Outewro. que trata augas gue se captan de dous mananciais. que scn
555 conducidas ata o pozo de bombeo denominade Bombeo do Cortec e de aiataa

— ETAP. abastecendo a parte alta de Caion.
0 - ETAP da Pedreira, que frata angas que se captan dous mananciais no lugar da

Pedreira, que abastecendo & nicleo de Caidn.
Respecto das solicitudes de regularizacion instadas, a ETAP de Gabenlle se corresponderia
cod toma 1. a ETAP do Outeiro coa 2, a ETAP da Pedreira coa 3 e a ETAP de Paiosaco coa
4eal.

Respecto dos tituwlos concesionais, o E-1841-C se comresponderia coa toma 1, o
DHWI57265coade o DH.AL15.15748 en parte coa 3.

Como se observa en xeral os titulos existentes mon se axustan a realidade actoal,

destacandose:

- E-1841-C: unicamente contempla a captacicn de 3,5 U's para o nificleo da Laracha. sen
contemplar que ademais esa anga se emprega no poligono industrial ou para
complemento en época estival para Caion. Na sclicitude de regularizacion actoal se
mdican 40 I's.

- DH.A157265: abastecemento a Paiosaco, no que se observa que ademais da tema do
rego de Pazos (denominado rego de Golan ne titulo) existe unha toma
complementaria do Anllons para casos de escasez

- DHAI15.15748: no que unicamente se contempla un poze de captacidn de
emerxencia gue se realizon e non os dows mananciais no lngar de Pedreira.

Este desaxuste dos titulos concesionais. que non reflicten a sitnacion real dos sistemas de
abastecemento, debe resolverse.

O mais operativo de acerdo co establecido na lexislacion vixente de angas e, en conereto no
Begulamento do dominio piblico hidranlico. seria en primeiro lngar contar cunha memoria
sucinta ma qoe se analice de forma someira o funcicnamento dos distintos sistemas, para
decidir a forma mais axeitada de repularizar a sitnacion.

A idea é tramitar por separado cada sistema, entendendo neste caso por sistema o conxunto
de captacidns e instalacidns que subministran recurso a un mesmo destino. Para aclarar o
anterior. entenderiamos en principic como parte do mesmo sistema a captacion do Anllons
en Gabenlle e os mananciais de Pedreira en Caion pois as instalaciéns de conducion estan
conectadas e abastecen en parte 3 mesma pobeacién (a ETAP de Gabenlle subministra auga
& nicleo de Caion en época estival en caso de necesidade).

Asi pois. para comezar a regularizacién das tomas solicitada precisamos en primeiro ngar
cofiecer un esquema de funcicnamento do sistema (a memeria antes indicada), definindo
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pola que se fai constar que o documento coincide co contido no
20 de PL

probado

claramente que zonas abastece cada vnha das captacions e como se ofganizan estas en
sistemas de abastecemento. De xeito previo a elaboracion da citada documentacion pode ser
convinte manter unha xuntanza previa pata aclarar calquera dobida que poida sureir e
realizar as aclaracions oportunas.

28
$2
X<

Cada un dos sistemas que se poidan definir serd obxecto dun expediente independente. xa
sexa nove ou modificacion dos existentes, onde se analizara a documentacion que sera
precisa para regnlarizar a situacion do abastecemento.
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DA VIVENDA E SOLO

8 DEPURADORAS > 2.000 h.e. EDAR DE AS PONTES
b3 Datos Administrativos - Economicos
E CONCELLO: As Pontes
CODIGO MASA DE AUGA:  ES.014.NR.101.000.04.00
HOME MASA DE ALGA: Rio Eume
TIPO MASA DE AUGA: Rio
ESTADO MASA DE AUGA: Peor que bo
ORGAMNISMO DE CONCA: Augas de Galicia
TITULAR: Concello de As Pontes

EXPLOTADOR ACTUAL:

Espina v Delfin, 5.L.

INICHO DE FUNCIONAMENTO: 2012
CUMPRIMENTO D917271/CE (Q2017): si

Caracteristicas Técnicas

POBOACION EQUIVALENTE DE DESEHO: 20.000 hee.
CAUDAL MEDIO DE DESEHO: 5.000 m¥d
CAUDAL PUNTA DE DESEHO: 500 mih

DESCRICION:
- Pretratamento: Reixa, tamiz e desareado-desengraxado
- Tratamento primario: -
- Tratamento secundario: Lodos activados
- Tratamento avanzado: Eliminacion de nutrientes
(nitréxeno & fosforo). Desinfeccion por ulfravicleta
- Lina de lodos: Predeshidratador e cenfrifuga
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1. Disponibilidad de recursos hidricos

ente 0 11.08.2022
6n e Ordenacién do Solo

Atendiendo a la disponibilidad de recursos hidricos, en el apartado 4 del presantes informe s incluye un
astudio de la red de abastecimiento de O Corgo segan los datos faciltados por el Concallo, incluysndo los
datos reforentes a los consumos y caudalkes comespondientas al abasiecimionto de agua para uso

pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

probado

2
5
<

9 doméstico, ganadero e industrial.
(e}
< %]
ggg Se mealiza ademas un inventario de la red de abastecimiento de O Corgo, asi como los datos referenies a
ER . ) ’ i k
Z;é la concesidn otorgada por la Confederacion Hidrografica del Mife-Sil al Concello de O Corgo de un
20>
aprovechamianto anal rio Tordaa con un caudat medio de la captacién de 2,17 I's y un caudal maximo de
g 8,51 I's.

Adeamas, an el apartado 5.2 se lleva a cabo un estudio de la poblacion que comesponde al sistema de
abastecimiento existonte an O Corgo que sirve de basa para realizar un estudio de demanda dal sisteama
de abastacimiento en el apariado 6.1, en el gue sa tisnen en cuenta las dotaciones publicadas en el Ansxo
lll g2l Plan Hidroldgico de la parte espancla de la DH del Mifio-5il, y se tienan en cuenta las Instrucciones
Técnicas para Obras Hidraulicas an Galicia. Esto analisis sa realiza para [as aguas de consumo doméstico,
ganadero e industrial, teniendo en cuenta las poblaciones fijas y estacionales en el primer caso y realizando
los calculos tanto para el parque empresarial actual como para la ampfiacion contemplada en el Plan
“Proyecto de Interés Autonémico para Ampliacion del Pargue Empresarial de O Corgo”.

Tal vy como s recogs en ol apartado 6.1.1 an ol que s& incluye una comprobacién y anafisis da los
resultados anteriores, se concluye gue sl caudal calculado para la suma de los caudales de uso doméstico,
ganadero e indusirial supera la concesion actual, por lo que se concliuye Que deberd solicitarse una
ampliacion de la concesion actual en el rio Tordes, asi como la insuficiencia de aimaconamisnto del

depdsiio actual.

Con el propdsito de conocer si la ampliacion de la captacidn constituye una actuacion viable, se malizaen
el apartado 8. Racursos hidricos un astudio de las caracteristicas del curso del rio Tordea, concluyendo
gue, acorde a los valores publicados en el Plan Hidrologico del Minfio-5il y en la Confedaracién Hidrografica
del Mifo-Sil, sl caudal disponible en el cauce es muy superior al caudal que sa solicita para ampliar la
captacion vy satisfacar la doamanda de agua potable dal sistema.

2. Afeccion a la calidad bicldgica y fisico-quimica aguas superficiales y
subterraneas

Al igual gue se llevd a cabo un estudic de la red de abastecimiento de O Corgo, se incluye también un
andlisis del sistama de saneamiento municipal en el aparado 3.1., malizando un inventario de las
autorizaciones de vertido exisienies en la zona urbana y proxima al Parque Empresarial, y sa analizan las
caracteristicas de cada una de las zonas an las gue se dvide la red, Serin y Guimaras, incluyendo la
informacion existents sobroe los slementos que conforman cada una da ellas.
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Ademas, sa lleva a cabo un estudio do la poblacién gue cormesponda al sistema de saneamiento v la

ente 0 11.08.2022
6n e Ordenacién do Solo

superficie con la que confribuye a dicho sistema el Pargue Empresarial, tanto actual come a futuro, donde

pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

probado

ya se contempla la ampliacién propussta en el Plan, Estos datos sirven de base para el calculo de caudales

tednicos de la red do saneamiento que sa desarrolla en el apartado 6.2, y sigua las directricas marcadas

2
5
<

9 por las ITOHG, y dal gue se extraen los caudales medio y punta tedncos actuales y futuros tanto para la
(e}

Egﬂ Zona de Serin como para Guimaras, temendo an cuanta también el Pargue Empresarial y su eventual
<

232 ampliacian.

- En el apartado 6.1 =a analizan los resultados obtenidos del anterior estudio, an el que so concluye que al

ao; sistema de Serin cumple con los parameiros de vertido autorizados, pero no es esie el caso del sistema

de Guimaras, cuyo caudal sobwepasa el autorizado, debido probablemente al incremento da poblacitn o a
la ampliacién de la red de sansamianto que 2e ha venido ejpcutando recienioments. En al caso del caudal
industrial tambéén se incumple la actual autorizacion de vertido, tanto teniendo en cuenta los caudales
tedncos como contando con la informacion de consumo real aportada por &l Concallo de O Corgo. Deasta
forma, se concluye con la necesidad do soficitar una ampliacién de verido para satisfacer las necasidades
actuales, teniendo en cuenta el caudal de consumo real y fa futura ampliacion del parque empresarial.

Por otro lado, en ol apartado 6.3 se realiza un calculo dal caudal de aguas pluviales del Parque empresarial,
v s& dimensiona una balsa para ol almacenamianto do agua de lluvia en los terrenos comespondientas a
la ampliacidn del Parque, de forma que la nueva red a ejecutar seria separativa.

Por ofro lado, eferente a la definicién de las futuras instalaciones de depuracidn, comin a todas las
Alternativas propuestas en el presenta informe se incluye a construccion de una nueva EDAR, para la que
&0 plantea la misma ubicacion en todos los casos, y Gnicamenta varia su capacidad, depandiendo de la
alternativa estudiada. A o largo del apariado 10 se desamollan las caracteristicas de la nueva sstacidn
depuradora atendiendo a cada opcidn, y se incluye en los planos adjuntos su situacion propuesta junto
con las parcalas afectadas.

3. Posibles afecciones al dominio publico hidraulico, zona de policia de cauce

publico y servidumbres, y zonas inundables, asi como a espacios y zonas
protegidas

Las posibées afeccionas alas zonas de policia, sarvidumbne, dominio plblico hidraulico y zonas inundabées
de los cauces existentas an las inmediaciones do las areas en [ag que sa proponen las actuaciones sa
inciuyen en los apartados 9y 10, en los gue se desarrollan las propuestas de actuaciones para el sisiema
de abastecimiento, para al sistema de saneamianto y para las aguas pluviales.

Para cada uno do los sislemas y las actuaciones que se proponen se lleva a cabo una valoracion ambiental
en la gque se incluyan las afecciones gue pusden producirse sobre el medio circundante al ejecutar kos
trabajes, entre las gue se incluyen afecciones sobre la hidrologla superficial y escomentia, ademas de
valorar si afecta o no a las zonas dafinidas por Dominio Padblico Hidraulico o zonas inundables, y las
posibilidades de contaminacion directa del cauce.

(- ]
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Asimismo, en esios mismos apartados comespondientes a la valoracion ambiental de las actuaciones

ente 0 11.08.2022
cacion e Ordenacion do Solo

propusstas para cada sistema se incluye también un anslisis de las posibles afecciones a zonas o espacios

pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

probado

proiegidos, no encontrando ninguno en las inmediaciones de la zona de actuacion. Se analizan tambign

las afecciones sobre la flora y fauna, el paisaje, la atmdsfaera, el patrimonio cultural, la socioeconomiay se

2
5
<

analza su viabilidad taniendo an cuenta la figura de ordenacidn territorial vigenta, en aste caso al PXOM
aprobado en 2015,
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P.E. DE PALAS DE REI FASE Ill (PALAS DE REI)
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MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

SERVIZO BALMICIPAL DF AUGAS
Awda. Compostela, 17
27208 PALAS DE RE}
Thna!Fax 8832 380 153
ESPINAE.DELFIN v R E TR
Palas de Rei, 21 de decembro de 2.020

EXCMO. CONCELLO DE PALAS
Av. Compostela, 28 - Bj
27200 PALAS DE RE] {Lugo)

A atencidm de: Sr. Alcalde

Informe suficiancla das infraestucturas de abastecemento de auga potable, vertido de saugas
residuales & pluvials. Fase Il Parque Empresarial de Palas,

.~ Abastecemenio de auga:
Coas infraestructuras actuaks, & posible subministrar 289,38 m¥dia de auga potable para
Fasa lll Parque Empresarial.

- Vertido augas residuales:
Coas infreestructures actuais & posible fratar caudel de 99,36 mildia de augas residuales
urbanas ou asimitables.

- Vertido augas pluviais:
As infraestrucluras existentes no punio de eptronque para a evacuaclin da as augas

pluviales & un colector de @ 500 mm execitado na Fasa |,
i
®
@d ‘oS

EPINAEDELFIN
; I A

ﬁsdulﬁgﬂf Méndez

Yafe de Sarvizo
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MODIFICACION PUNTUAL N°2 DO PSOAEG
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

EDAR DE PALAS DE REIL

Datos Administrativos - Economicos

CONCELLO: Palas de Rei
CODIGO MASA DE AUGA: ES.014.NR.244.024.13.00
HOME MASA DE AUGA: Rega Ruxian

TIPO MASA DE AUGA: Rio

ESTADO MASA DE AUGA:  Booumellor
ORGANISMO DE CONCA: Augas de Galicia
TITULAR: Concello de Palas de Rei
EXPLOTADOR ACTUAL: Espina y Delfin, S.L.

INICIO DE FUNCIOMAMENTO: 1993
CUMPRIMENTO D91R274/CE {Q2017): -

Caracteristicas Técnicas

POBOACION EQUIVALENTE DE DESENO: 2.000 h.e.
CAUDAL MEDIO DE DESEHNO: 552 md
CAUDAL PUMTA DE DESEflO: &0 m3h
DESCRICION:

Pretratamento: Reixa e desareado
Tratamento primario: -
Tratamento secundario: Lodos activados

Tratamento avanzado: Eliminacion de nuifientes
(nitrdxeno)
Liiia de lodos: Espesador e cenfrifuga
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P.E. DE O VALADOURO (VALADOURO)
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MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. DA VIVENDA E SOLO
SEEMEMPRIETO E

I SMEAFEEF R v

1 ANTECEDENTES

ente 0 11.08.2022
cacion e Ordenacion do Solo

pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

probado

Ma actualidode estase o framitar a Medificacion punfual nim. 2 do PSOAES, onde se
modifica a situocion do pargque empresarial previsto no concello do Valodouro. Unha ver
remotada o fase de comsultos do procedemento de avaliocion ambienfal esirotéxica
ordinaria, iniciase a torma de dotos para a fose de redaccion da Aprobacion Inicial.

2
5
<

En ouiubro de 2021 comunicase & concelio do Valadouro o resolucian pola que se formula o
documento de alcance relativo a Modificacion puntual nom. 2 e solicitase colaboracion para
recabor os datos relafives o5 recursos hidicos e copocidade de depuracion de novas
verteduras asociadas 4 actuacion.
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2 REDES DE SERVIZO EXISTEMNTES
2.1 ABASTECEMENTO

A rede de abastecemento do O Valodouro otépase inventariada nun informe tecnico (ITO0F-
14RGG) encargado polo Concello con data o 1 de Xufo de 2014, A rede municipal
abastécese de fres depdsitos situados & norte do municipic de capacidades 150 m2, 150 m3 e
500 e e consta de &1 497 m de tubaxe de PVC e poliefieno,

A zona do concello na gue se atopa o ambito de estudo aobastecese do depasito de Budian
sitvado cara d leste. de 150 m3 de copocidods. Bste depdsito abastece actuglments os
hapitantes da poroquia de Budian [nUclecs de Amarsla, A Amela, Budian de Redsiro, O
Calvario, Cosal de Diego, Os Caosds, Centeds, Escourido, Freitemunde. A Granda, Lobeira, O
Machuco, Pena Redonda, Pereiros. O Porto da Vaca. Pradia. & Reguengo. San Crstovo, A
Sara, A Telleira, Trasisto, O Vedreiro, Vilocemil e Cofo do Rega). © niclec de A Portela, na
parroquia de A Laxe 2 unha pequena parte do capitalidade d= Fersira. que supofien un
total de 214 habitanies.

O depadsito de Budian localizase nas seguintes coordenadas ETRS89 29M:
K= 42509995
Y= 4 825047 21

Mon obstante, a rede de abostecemento de O Voladouro atopose conectada endre si, de
forma gue pode considerarse fodo o concello esta abastecido polos tres depasitos, abrindose
ou pechandose as valvulas segundo as necesidodes. Para o calculo da coapacidade da rede
existente do apartado 3.4.2 considérase que foda a rede & Unica e abastece a todos os
habitantes do concello conectados o measma.

0 ML, PUNTUAL M2 PSOAEG ts CONCELLS DE O VALADOURD
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Fg-1 8.2 Eguemo Rede Abagdecamenio O Yolodouo. Forde: Plon Auga.

22 SANEAMEMTO

A EDAR municipal esta compartida co concelle limifrofe de Alfoz & ofépase neste Otimo
rmunicipio. na paroguia de Bocol, imirofe co temo municipal de O Valodouro. A EDAR ten
unha coapacidade de irotamenio para 4.500 haobitantes e se locoliza nos seguintes
coordenadas ETR387 29M:

X= 430.393.61
Y=4822.390.22

Oz colectores mais proximos © ambito existentes na octualidade son:

* Colector principal de Femreira: se inicia na beira do rio Femeira no nicleo do mesmao
nome € discome paralelo & Ao polo s0a mome esguerda. Mos. Offimos metros
incorpormse & fo Cure & cruza a estrada LU-180 na zona da Ponte. E de PVC & 400 mm
de digmetro.

* Colecfor secundario estrada LU-160; lonxitudinalmente @ estrada de conexion co
nicleo de Castro do Ouro [Alfoz) atdpase un colector de PYC € 315 mm de digmeiro.
Esta prevista a conexion directa do campo de futbol proximo & ambito con esta rede
medianie tubaxe de 315 mm de PVC.

* Colector secundario estrada LU-152: parte do cruce coa estrada LU-140 = estendenss
ota o combio de rasonte anfes do campo de firtbol, o unha distancio aproximada de
300 m da rotonda do devandito cruce. E de PYC e diametro 315 mm.

Todos esfes coleciores enfroncan co colector principal de Alfoz, de 500 mm de diagmetro, gue
discomre paralelo ¢ ie Ouro afa chegar a EDAR de Valadouro — Alfoz.

O colector =xistente na estrada LWW-152, ainda sendo o mdais préximo, non € o mais
recomendable para a conexion co ambito porque finaliza no nldcleo de vivendas situada
cara o oeste e existe un cambio de rasante na estroda despols, facendo necesanio un
bombeo para acadar a cota. E mdis recomendaoble por rardns econdmicas e de eficiencia a
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conexion co framo que conecfad o campo de fitbol co colector na estrada LU-162,
executado recentemeante.
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3 COMNEXIONS COS SISTEMAS XERAIS EXISTENTES E PREVISIONS DE AMPLIACION

3.1 REDE DE ABASTECEMEMTC

Mos caloulos efectuados nesta modificacion puntual considérase que toda a rede municipat
& unica e obostece a fodos os nicleos poboacionais do Concello. O Concello de O
Valadouro ha sufrido nos Ulimos dez anos un decrecemento poboacional dun 10% polo que
non se considera un incremento significativo do poboocion no Concello nun horizonte
proximo. Dado o decrecemento poboacional continuo desfes Oimos dez anocs, corsidénse
nos caiculos de abastecemento e sansamento o poboacion existente no ono 2014 para o
horizonte futuro de proxecto.
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Segundo datos do Deputacion de Lugo (BEL, 2.015] o ndmero de habitantes non conectados
a reds supdn un 12% dos ndcleos poboacicnais enguisodos pole gue aplicaremaos este
coeficienfe redufor & nimero de hobifantes no ano 2.014.

Para o andlise da demanda existente tomanse as consideracions establecidas nas insfrucions
técnicas pora cbras hidraulicas [TOHG] de Augas de Galicia. Estimase asi unha dotacion por
haobitante e dio de 210 litros segundo a faboa 1 do apariado 2.1.2. considerando aclividade
irdustrial — comercial baboa:

Demanda achual
[Tdboa 1 do apartade 2.1.2 TOHG-ABA-1/1)
Habitantes | Dotacion Caudal Caudal Demaonda | Coef Coudal punta
(IGE. 2018] |mdxima  |medio medio Coef. | diarig (Cp horario
Coef. -12%¢ | [I/hab.dia) | diario diario (I/s) | Estoc. | punta(lys) |hub)  |oys)
1.774 210 37254 4,31 1,20 817 257 13,80

Ainda gue O Valadouro non € un destine vacacional habituval, segundo datos da Deputacion
de Lugo (HEL 2015} o poboacion estacional maxima supera o 20% da poboacion non
estacional. Adoitase s o valor de 1.2 pora o coeficiente estacional.

A dotacion municipal mais significativa & a piscina, pero & estacional. abfindose unicamenis
en vergn polo que non se considera o sia aporfacion & coudal. Tampouco dispofien no
concello de zonos verdss de especial entidade.

A continuacion no codro resumen mostranse as necesidades xeradas no solo urbanizable. A
demanda osocioda o nova actividade industrial gue xerara o ambito calcllase en funcion da
superficie do mesmo para unha tipoloxia industrial de consuma baixo de auga. Non se espera
a implanfoacion de indusirias con alfos consumos de ouga.

Tomaose de novo como referencia as ITOGH de Augos de Gaoficia:

Demandao no ambifo
{Tdboa 10 do opartado 2.2.2 TOHG-ABA-1/1]
Caudal Caudal Demanda | Coef Caudal punia
Dotacion Superficie | medio medio Coef. diaria Cp horanio
(Ifs.Ha) (Ha) diario diario (Ifs) | Estoc. | punta (I/s) [horb) | {15}
D.25 B.3s& 180141 20% 1,00 209 437 10,39
° MODIF. PUNTUAL N2 PAOARG cia CONCELD DE O VALADOURO
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Estas demandas sumadaos as existentes no municipio supofien un 553,23 m3/dia que deberan
subminisirarse na coneXién para gue todo o ambito fefia suficiente caudal de ougao. O
caudal punta gue se debera subminisfrar no concello no anc hofizonfe de proxecto ssra de
2412 |/s e a demanda punta diaria de 7,24 |/5.

ente 0 11.08.2022
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A copacidods dos depdsitos existentes debe ser tal gque poida abastecer o demanda punta
diaria durante un dio completo, considerandose un volumne adicional para incendios do 20%
[oportado 4.1 TOHGABA-1/5). Cos datos amiba expostos o volume gue tefien gue garantir os
fres depositos. de 800 m? de copocidode en total. & de 753.28 m®. Conchliese que a
capacidade dos tres depositos & suficiente.
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Depido o que os calculos efectianse a teife de planeamento e sempre considerando
consumos de auga elevados para ocoler corsumos elevados pero punfugis non serd
necesario reforzar a rede existente mediante o ampliocion dos depositos actuais.

Para garanfir o aobastecemento do poligono cunha presion adecuada, haberd que facer
unha nova conducion dende o cruce ¢ norfe do poligono. na ria Ramon Canoura [punto
ASS do levantamento). Meste punto a tubaxe € de polistieno, ten un digmetro de $0 mm e
unha presicn de 10 atm. Recoméndase manter matendal 2 digmeatro na nova conducion gue
chegus ata o polgono.

O aumento de caudal polo fanto non sUpoTd prexuizo para o adecuado funcionamento da
rede de abastecemento existente.
32 AUGAS PLUVIAIS

Para o calculo de pluvigis consideraronse as superficies urbanizados ou por urbanizar, de
vionio 2 edificocions de forma gue se estime o volume de augas recoliidas segundao crterios
de Augas de Galicia. Becluironse as zonas verdes o consideror gue son supericies
suficientermente permeables. Tomase como referencia oz MOHG de Augos de Galicia,
documeanto SAN-1/1. e ufiizose o metodo simplificado nelos previsto.

O meétodo simplificado de Augas de Galicia foma a formula do Método Racional Modificado
de Témez [1971):
C.4.4
?= 3%
Cnde:
0 = Coudol [m3/).
C = Coeficiente medic de escorenta da conca ou da superficie drenoda.

| = Intensidode media [mm/h] de choiva comespondente & percdo de retomo considerado e
a un infervalo igual ao tempo de concentracion.

A= Area da conca {Ha).

Este matodo non pode empregarse nos escenanios de calcule de enfrada en carga da rede,
calculdandose as conducions para un 75% de enchido. Os dofos de partida son os seguintes:

- pefiodo de retomo T: 5 ancs {faboa 2 da MOHG-5AN-1/0. zonas industriais)
- precipitacion maxima Pd: 120 mm {figura 3 da TOHG-SAN-1/1)

- Superficie de cunca: 83.451,42 m?
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Ma seguinte taboa mostranse os corocfensficos fisicos basicos obtidas pora a conca
proxectada e obterse o coudal punia de avenida:

ente 0 11.08.2022
6n e Ordenacién do Solo
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43 1 837 003 0,254 120 BE. D441 0.5866 1.15%1
gg g *Esiimase unha pendenie futura no ambkitc do 3%.
232

Para detemninar os diamefros de fubaria adecuados ufiizouse a formula de Manning, e
cbternse que o diamefro de fuboxe odecuado paro este coavdal, considerando tubaxes de
PV, & de 800 mm e 1% de pendente.

O reguiomento aprobodo polo Decreto 141/2.01 2 de 21 de who, marco do servizo pliblico de
sansamento & Depurocion de Avgos Residugis de Galicia no orfige ¢ contémplose
prohibicion expresa do verfido de augaos pluviais & ssterna de soneamenio, sempre que sexa
viable tecricamente.

Por outra banda, segundo o artigo 44.i) do Plan Hidroloxico da Demarcaocion Hidrografica de
Galicia-Costa, aprobado por Eeal Decreto 11/2.016. establécese gue: "4, Calquera novo
desenvolvemento residencial, industrial ou terciaro preverd doas redes de evacuacion de
ougaos separadas £ independentes, para ougas pluviis e para ougaos residudis, incluindose os
TDOUS (técnicos de drenoxe urbano sustentable] precisos para gorontic cuolifativa e
cuaniitativamenie o reforne da auga pluvial ao medio receptor.”

A rede achegara os augos pluviais a dous depositos reguladores soterados previsios no zona
sueste e surceste do ambito. Esta previsto gue as pluvigis sexan reempregodas pora © rego
das zonas verdes do ambito £ incluso poderan empregane tamén en casa de incendio. A
solucion proposta odecda asi o sistemao de pluviais &s requiimentos dos anteriores decretos.

3.3 SANEARMENTO

Segundo o establecido nos MOHG, fdmanse os valorss dos coudols de abastecemento
muttiplicande por 0.8 para reducir o consumo.

Demanda no ambito
(Taboo aparfodo anterior x0,8)
I i Coudal Caoudal Demanda | Coef Cauvdal punia
m“ ::E;rﬁme 5 5 Coel. dicwics (Cp " 2
diigrio diario (I/s] __|punta (ijs) |hwb) | (I/s)
0,25 838 144,48 1.67 1.00 1.7 457 B.31

Considérase gue todos o5 niclecs poboacionais de ambos concellos estan coneciados a
rede de sansamento, o gue supofien un fotal de 3.834 habitantes en total (IGE, 01/01/2014).
Este dato témase do lodo da segurnidade, pok os habitantes conectados @ rede son menaos, &
estar alguns deles en zonas moi afosfodas. Na seguinte téboa amosase cal sera o volume de
depuracion no horizonte de proxecto:

MEIEima Caudal Coudal
Habifontes! | (L'hab.dia)) | medio diaric | medio diano
superficie | (L/s.dia) {ma/dia) {li's)

Depuracicn actual

3534 210 544,11 7.44
° MOIDIE. PUNTUAL 72 PSOIASG raes CONCELLO DE © VALADOURD
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% Segundo os daotos confemnplados no proxecio da EDAR aciual (“Sansamenio de Alfoz e
,95‘2 Ferreira do Voladours™, Moio 19%9) a instalacion presentn unha copacidade de 200,000 Ifdia
§§g (4.500 habitantes). obténdose os datos amosades no cadro inferior,
=W
252 s
Elred Haobifontes/ | [L/hab.dia)/ | medio diario | medic diatio

superficie | (L/s.dia) {ma/dia) {l#'s) :
REpraEE e 4.500 200 700,00 10,42

A suma da depuracion actual mais os usuaros potenciols supofen 788440 |/dia & un caudal
medic de 9.13 Ifs. gue podera obsorberss no depuracion da EDAR octual gue esfimase asi
suficiente para a implontacion do uso indusiral previsto. Tomén compre sinalar gue a
tendencia demografico en ambos concelios 2 decrecente, como xa 52 eXpukxo en aparfados
anteriores.

Para o cdicule da conexion coa rede de sansamenio existenfe emprégose as insfrucions
MOGH-5AM-1/3 de Augaos de Galicia. As coractensticas do ambito permiten empregar o
método simpfificado previsto nas insfrucions. Comprobase asi gue os diametnos existentes na
rede municipal no punto do conexion ver apaortado 1.7) son suficientes paro as novas
demandas xeradas pola actividads industrial.

Por outra bandao, procurarase unha zonificacion gue posibiite o ogrupacion de industrias gue
poidan empregar as mesmas instalacions de pretratamento de veridos antes do seu vertido 4
rede nagqueles cosos gue o precisen.

O DIRECTOR DO EQUIFC REDACTOR

Marzo 2.022

JOSE ENRIKQUE CACICEDCy HERRERC
Enxefieiro de Camifios, Canais e Portos
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DEPURADORAS > 2.000 h.e.

VIVENDA E SOLO
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Datos Administrativos - Economicos

él*-'b} COMCELLO: Alfoz — O Valadouro
CODIGD MASA DE AUGA: ES.014 NR_021.000.02.00
HOME MASA DE AUGA: Rio Ouro
TIPD MASA DE AUGA: Rio
ESTADD MASA DE AUGA: Bo ou mellor
ORGANISMO DE CONCA: Augas de Galicia
TITULAR: Concello de Alfoz — O

‘Valadouro

EXPLOTADOR ACTUAL: Espina y Delfin

INICIO DE FUNCIHONAMENTO: 2003
CUMPRIMENTO D31/27T1/CE (Q2017): -

Caracteristicas Tecnicas

POBOACION EQUIVALENTE DE DESEHO: 4500 he.
CAUDAL MEDIO DE DESENO: 912 md
CAUDAL PUNTA DE DESEHO: 220 mih

DESCRICION:
Pretratamento: Reixa e desareado-desengraxado
Tratamento primario: -

- Tratamento secundario: Lodos activados
Tratamento avanzado: Eliminacion de nutrientes
{nitrdxeno e fosforo). Desinfeccion por uitravioleta
Lina de lodos: Espesador e centrifuga
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Biri8Ge Sociedade Provincial de Auga e Medio Ambiente 5A [T

Pl Awies de Tarsmancos n2 4, TP, 32003, Durense. Tino: 368511775
afjLatUnensel SquatUnense. &5

MONTEOLIVA ARQUITECTURA S.L.P (4/A: iNIGO DE MIRANDA)

0 10 de Decembro de 2021 se solicita por parte de Manteoliva Arquitectura datos técnicos y
administrativos para la elaboracion de los estudios de ampliacion del Poligono Industrial de A Raria,
solicitandose en particular los siguientes datos:
# FEuistencia de autorizacion de captacion de agua vy su suficiencia para la nueva demanda
(superficie de poligono de 20 hA)
¢ Solicitud de vertido de EDAR, indicando coordenadas del punto de vertido
+ [Definicion de la infraestructura existente de abastecimiento y saneamiento {datos técnicos
sobre captacicn, tuberias de alimentacion, ETAP, depositos, etc ). §i algo fuese deficitario
para la nueva demanda, indicar los refuerzos necesarios en la red.
Dn. Alfonso Tamayo Rodriguez, en calidad de Jefe de Explotacion de AQUAOURENSE SOCIEDADE
PROVINCIAL DE AUGA E MEDIO AMBIENTE 5A, indica las siguientes observaciones en referencia a los

sistermas de Abastecimiento y Saneamiento de O Barco de Valdeorras.

# SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.

AQUAOURENSE INFORMA:

0 Barco de Valdeorras, actualments cuenta con una captacion ordinaria en el Regueiro de Candis, incluida en el
expediente de Aprovechamiento A/32,/31-1092, y tiene concedido un caudal de aprovechamiento de 48,7 1fs,

con un maximo anual de 1.535.803 m/afio.

Ef consumo medio de los dos ditimos afios para © Barco de Valdeorras {incluye el abastecimiento a los nddeos
de Candis, Coedo, Vilobal, O Castro, Viloira, Veigadecabo, O Corrego v en un futuro Outarelo) se sitia en
1.105 378 m3/afnio.

Asi, y tomando en cuenta los datos aportados por el estudio de ampliacién del Poligono de A Rafia, se
tendria un total de 240.000 m?/afio a mayores, con lo que en principio el caudal concedido en el

expediente de aprovechamiente A/32/31-1092 seria suficiente.
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La realidad del servicio es que la capacidad de produccion de agua de O Barco de Valdeorras se

estima en torno a 240 m?/h para la ETAP O Barco, que es la que se alimenta de la captacion
Regueiro de Candis, lo cual supone unos 4800 m?/dia de capacidad maxima de produccion. Esto
seria en condiciones ideales, con 20h de trabajo de la planta, puesto que hay gue tener en

cuenta los tiempos de lavado de filtros y otras operaciones de mantenimiento.

Pero en verano, =l aporte de agua desde la captacion Regueiro de Candis se reduce
considerablemente, hasta los 50 m#/h de aporte, o incluso menos, siendo necesaria la puesta
en marcha de |la captacion de Apoyo del Rio 5il, tratada en la ETAP Viloira, con capacidad de
tratamiento de entre 140 y 160 m*/h, lo que supone en total 4200 m3/dia, un caudal escaso por
lo gue en ocasiones requiere de 24 horas de trabajo de las plantas de tratamiento,

perjudicando la capacidad de filtrado del sistema.

Ademds, |a capacidad de almacenamiento del depdsito de O Barco de Valdeorras es de 2750
m?, capacidad insuficiente puesto que la demanda diaria de O Barco de Valdeorras se sitia

entre 3500 m/dia en invierno y 4500 m?/dia o més en verano.

Asi, con estos datos, se veria comprometido el servicio de abastecimiento de O Barco de

\faldeorras con las demandas de la ampliacion del Poligono de O Barco de Valdeorras.

Por otro [ado, hace unos afios se construyd un depodsito en la zona del Poligono A Rafa, con
capacidad aproximada de 150 m?, pero no se realizd conexion alguna con la red de
abastecimiento del Poligono de A Rafia, ni tampoco se realizaron obras para la captacion de

agua gue abasteceria a este depasito.
Asi, s2 recomiendan dos actuaciones:

- Por una parte, la construccion de un deposito al lado del actual de Cabecera de O Barco de

Valdeorras, para lo cual se realizo en el afio 2017 una memoria valorada.
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- Por otro lado, la posibilidad de utilizar el depdsito construido para el Poligono de © Barco,
para lo que seria necesario realizar las obras de conexian con la red del Poligono, asi como las

obras de captacion y construcion de una ETAP para el tratamiento de las aguas.

» SISTEMA DE SANEAMIENTO ¥ DEPURACION.

ACQUADURENSE INFORMA:

1. Capacidad de Depuracion: En la actualidad el Concello de O Barco de Valdeorras cuenta con

una EDAR de tipo compacto STP-50 doble, y con un sistema de pretratamiento con desbaste
y desarenado para la depuracion de las aguas residuales del poligono de A Rafia, v los nicleos
de Vales y Cesures). Esta depuradora tiene capacidad aproximada para 1000 hE, pero
actualmente esta fuera de servicio ya que estd en tramites de autorizacion el vertido vy las
obras necesarias para la construccion del emisaric de vertido al Rio Sil, asi como de la
canalizacion de las aguas pluviales del Poligono actual de A Rafia.

Estos expedientes serian el V/32/00232 {Autorizacion de Vertido, resuelta en 2014 pero pendiente de
acta de reconocimiento final de las obras del emisario de vertido y de la conexion con los nucleos de
Vales y Cesures. Estas ultimas obras son simplemente conexionar en un pozo al lado del poligono y

llevas 10-15m de tuberia). Los caudales autorizados de vertido son 17 m3/h (4,722 I/s), 170 mi/diay
62050 mi/ano.

La capacidad del sistema de depuracion propuesto se situa en torno a los 60 m*'h, con un maximo de

250 m3/dia, y un caudal medio de 90 m?/dia.
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Sen nada mais polo momento, e deixando este informe a mellor criterio.

En O Barco de Valdeorras, a 22 de Decembro de 2021

JOCIEDADE PROVINCIAL D
AUGA E MEDID AMBIENTE

MTE

AfuSBurense

AvEETE Taramanons 4 bedse

e
o

'-;_r.q.;uf'n- WAEsoE

Asdo. : Alfonso Tamayo Rodrigner
Xefe de Explotacion

aquanurensefiaquaourense. e
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CONFEDERACION HIDROGRATICA
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COMEARE DE AGUAS

=

Ayuntamiento de O Carballifio
PL\ Maior, 1-
32500 - O Carbaliifio (Qurense)

[

-

Expediente de aprovechamiento de 99,18 I's de agua a derivar del rio Arenteiro, en A
Granxa, término municipal de O Carballifio (Ourense), con destino a abastecimiento de
poblacion de los términcs municipales de O Carballifio y Maside.
PETICIONARIO: Ayuntamientos de O Carballifio y Maside

MANT

Con fecha 18 de julioc de 2012, el Concello de O Carballifio soficita la renovacion y modificacion de
la concesion otorgada en fecha 25 de enero de 1989 (expedients E-AR32/01649), a derivar del rio
Arenteire, con desting a abastecimiento de poblacion de los téminos municipales de O Carballifio
y Maside, expedients cuya framitacion se encuentra paralizada, pendiente de que ese Concello
aporte una sere de documentacion necesaria, requerida en diferenies ocasiones.

El Concelle de Maside fiene actualmentie en tramite ofro aprovechamiento (expediente
A/32T286), para derivar 7,04 V=g del rio Barbantifio y del manantial Tanel San Fiz, con destino al
abastecimiento del término municipal de Maside.

Asimismo, con fecha 26 de diciembre de 2013, la Direccion Xeral de Conservacion da Natureza de
la ¥unta de Galicia, emite informe en el que requiere documentacion complementana, con el fin de
evaluar posibles afecciones al espacio natural protegido.

En base a lo anterior y dado que las instalaciones, tanto de captaciones, regulacion y distribucion

fienen elemenios gue son comunes para ambos concelios, serd necesaro que la solicitud se
formule & nombre de una dnica enfidad.

Considerando que la tramitacion del expediente se encuenira paralizada por causas que le son
irqputable-s., se realiza un nuevo requenimiento de documentacion a fin de que en el plazo de DIEZ
DIAS contados a partir del recibo de la presente comunicacion, cumplimento lo siguiente;

¢ Solicitud suscrita por la mancomunidad, consorcio o enfidad semejante, entre los dos
concellos en cumplimiento def art. 123.2 del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

* Proyecto suscrito por técnico competente en el que se definan las instalaciones
Necesanas para las captacionss de agua, asi como [as Necesanas para su regulacion y

distribucion.

CORRED ELECTROMICS:
ragitm e o i

PROCRESD, &
32005 OUREMEE
FAN: WEEIE&ITE

CSV : GEN-BBc2-dced-2b20-2ald6-Bdbf-92e4-152f-2252
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* Distribucion mensual de los caudales a derivar, de los volimenes maximos diarios y
maximos anuales de cada una de las capiaciones (rio Arenteiro, rio Barbantiio y manantial
Tunel San Fiz), indicando si s de forma independiente o complementaria

+ Documentacion complementaria para la Xunta de Galicia, relativa al calculo de
aporiaciones naturales que permita determinar los posibles efectos de la detraccion de
caudal solicitado sobre el ecosistema acuatico, dimensiones de los elementos de proteccion
o de las rejas instaladas v datos para poder evaluar |a segunidad de la capiacion para las
poblaciones acuaticas.

Se le advierte que finalizade el plazo anteriormente referdo y paralizade el expediente por causa
imputable al interesado, transcurrido TRES MESES, se producird la caducidad de! mismo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Plblicas.

LA INGENIERA TECNICA
Firmado electronicaments

Mara Amibas Gonzalez

Cadigo sagum da Verifcacidn - GEN- 882 Aoad 200 aa(l B8 dod 20d 1522 252 | Pueda widaaria imagidad deese documonio an la siguisms dreccidn - btpacisede. administmdon gob aspagSed oF ot e ricosioon sl

C5V : GEN-88c2-dce3-2b20-2a06-Bdbf-92ed-132f-2252
DIRECCION DE VALIDACIGN : https:iisede administracion gob.esipagSedeFrontiservicios/consultaC SV him
7 FIRMANTE{1) - MARTA ARRIBAS GONZALE? | FECHA : 2W03/2022 04-05 | Sin accidn especifica | Sello de Tiempo: ZW0X2022 03-05

MODIFICACION PUNTUAL N°2 DO PSOAEG INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 140 DE178 Al XULLO DE 2022


https://sede.xunta.gal/cve?idcve=2d7xj6kRbx41

o

INSTITUTO GALEGO

MONTEOLIVA.ARQUITECTURA, S.LP. DA VIVENDA E SOLO

ente 0 11.08.2022
6n e Ordenacién do Solo

XUNTA
DE GRLICIA >

probado

Dilixencia pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

Xefe do Servizo de Pl
‘Alberto Feijoo Rodrig

i DEPURADORAS > 2.000 h.e. EDAR DE CARRAS
<2

232 Datos Administrativos - Econémicos

grop CONCELLO: O Carbaliifio
CODIGO MASA DE AUGA: ES480MARDD1950
NOME MASA DE AUGA: Rego de YVaron
TIPD MASA DE AUGA: Rio
ESTADO MASA DE AUGA: Peor que bo
ORGANISMO DE CONCA: Confederacion Hidrografica do

Mifio-Sil

TITULAR: Conceflo de O Carbaliifio
EXPLOTADOR ACTUAL: Viaqua, S.A

INICIO DE FUNCIONAMENTO: 2010
CUMPRIMENTO D91/271/CE (Q2017): =i

Caracteristicas Técnicas

POBOACION EQUIVALENTE DE DESEHO: 11950 he.
CAUDAL MEDIO DE DESERO: 2735 m'id
CAUDAL PUNTA DE DESENO: 225 mth
DESCRICION:
- Pretratamento: Reixa, rototamiz e desareado-
desengraxado

- Tratamento primario: -

- Tratamento secundario: Lodos activados

- Tratamento avanzado: Efiminacién de nutrientes
{nitréxeno e fosforo), filtracion e desinfeccion por
uliravicleta

- Lina de lodos: Espesador e centrifuga
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ASUNTO: DBSERVACIONES AL PROYECTD DE ANALIZACION DEL SANEAMIENTO
DEL RIC BARBANA, MEICRA DE LA EDAR DE SAN CIBRAQ DAS VINAS.
FASE Il {OURENSE].
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Antecedentes v objeto:
0. Daniel Duran Amiero, con DML 44 445 474K, en representacion de lo empresa BEIC
CURAM 5.L., con C.LF. B-32.139.925, y doricilio fiscal en Ouwense, a instancias del Concelio do

Pereiro de Aguiar. ¥ en relacion ol procedimiento de informacion publica del documento
“Proyecio de finglizacion del soneamisnto del fo Barbafia, Mejora de la EDAR de San

Cibroo das Vings. Fose || [Qurense)” (en adelante €l Proyecto). formula la presente

ALEGACION

£l objeto de esta glegocion reside en sefiolar las eventuales consecuencios dervadas
de o no inclusion en & aAnejo 04 “"Btudic poblocional, industia, coudales, corgos
contaminantes del agua bruta, parametros de calidad del verfide vy caractenzocion de los
fangos” de la aporfocidon de aguas residuales procedents de lo ampliocion del Pargue

Empresarial de Pereirc de Aguiar.

Estado actual del parque empresariol de Pereiro de Aguian

Bl pargue empresarial de O Pereiro de Aguior estd situodo en el lugar de A Medorra,
en la paroguia de Santa Marta de Moreiras, en el area sur del municipio y limitrofe al oeste
con el Concello de San Cibrao dos Vifios, dentro de la comarca de Ourense. Esta area
empresarial, promovida a traves de un Plan Parcial -y sus sucesivas modificacionss- en tres
poligonos de actuacion por la mercanfil Xestion do Solo de Galicia - Xestur, 5.4 fiene una
superficie bruta de 401 .837 m2 plenamente consolidada y en servicio.

Actualmente, y segln se desprende de lo pdging web de lo sociedod promotora, se
puede comprobar gue no existe suelo disponible para su venfa que permita la instalacion
de nuevas empresas inferesadas en insfalarse en este parque. Ante esta circunstancia, v
feniendo en cuenta lo relevancia estrotégica que para lo comarca ¥ la provincia de
Qurense fiene este polo de actividad industrial v comercial, el Insfituto Galego de Vivenda e
Zolo (en adelante IGVS), orgonismo autcnomo perteneciente a lo Cornselleno de Medio

Ambiente, Temforio e Yivenda de kn Xunita de Gdlicia, decide incorporar en el

MODIFICACION PUNTUAL N°2 DO PSOAEG INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 143 DE178 Al XULLO DE 2022

Verificacion: https:/sede.xunta.gal/cve

-
<
X
o
©
X
©
X\
=
o
Y
E
(6]



https://sede.xunta.gal/cve?idcve=2d7xj6kRbx41

INSTITUTO GALEGO
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. DA VIVENDA E SOLO

ELC. DURAN,S.L
ESTUDID DE INGEMIERIA CIVIL ¥ ARGUITECTURA

ente 0 11.08.2022
6n e Ordenacién do Solo

comespondiente instrumenic de ordenacion del temitorio una nueva bolsa de suele gue

0 Rodrig

pola que se fai constar que o documento coincide co contido no
20 de PL

probado

pemita &l desamollo de un nuevo ambito empresarial en & Concelio de Pereiro de Aguiar.

Este insfrumento de ordenacidn del teritorio es &l nuevo “Plan Seciorial de Crdenacion

Xefe
Albe

dos Areas Empresariais de Galicia” (en adelante PIOALG), documento yo licitado vy

adjudicode ¥ actuaglments en fase de redoccion.
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Aguiar

B ambito de ampliccion propuesto para su inclusion en el PIOAES e: colindante con
el parque -empresanal en senvicio, v se exfiende hacia el sur en paralelo a la camretera de
fituloridad autondmica OU-537 [ver plono odjunfo] en una superficie aprodimaodo de unos
204000 m?.

Por lo fanto, y a pesar de lo indicado en el apartado 1.1 “Hipotesis y valores de disefio.
Aportacion de Persiro de Aguior” del epigrafe 8.2 “Calculo de coudales tedricos de aguas
residuales” del Proyecto, donde se sefiala

*.tomando en consideracidn fa difima modificacion del Flan Parcial del citado
pargqus empresanal, se verfica que el 100% deil femeno disponible se encuenfra ocupado,
porio gue 52 adopfa coma fofaimenfe consolidado y sin posibilidodes de ampliocicon”,

el PSOAES & considera viable y oportuna la ampliocion del Pargque Empresarial de
Pereiro de Aguiar, con el fin de desarolar una nueva areo empresaral que focilite una
oferta cuantitativa de suelo adecuada o la demanda registrada en los estudios de mercado

redlizados al efecto.

Alternativas de vertido de los ogoas residuales del ambito de ompliocién del pargue

empiesarial

En =l afio 2009 & Concello do Persiro de Aguior ejecuta las obros de construccion de
una nueva EDAR en las promidodes del parque empresanal en el lugar de & Penedo, con
una capacidad de frafamiento para 1.840 hab-2q v con el fin de dar servicio al nicleo rurol
de O Penedo, o lo wbanizocion Montemrey, al Parque Empresarial de Pereiro de Aguiar vy al
Colegio Miraflores. Sin embargo, =n la fromifacion administrativa del proyecto constructivo e
Crganismo de cuenca [CHMS) resuelve no conceder lo comespondiente autorzocion de
verido, olegando gue e medio receptor del mismao [rio da Gaiolo, offluenie del do Lofia)l no
fiene la capocidad de dilucion suficiente para acoger el cavdal de agua tratada.

Esta circunstancia obligoia o conducir &l agua fratoda directaomente al fo Lofio, por
o gue teniendo en cuenta que aguas abajo de la citada EDAR se localizan los embalses de

Cachamuifia v Castadon. y que e Concello de Curense exiras peridodicamente de ambos
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ELC. DURAN,S.L
ESTUDID DE INGEMIERLA CIVIL ¥ ARGUITECTURA

ente 0 11.08.2022
6n e Ordenacién do Solo

ogua para & consumo domeésfico, parece previsible gue lo conalzacion de oguos

0 Rodrig

pola que se fai constar que o documento coincide co contido no
zo de Pl
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residuoles debeno desembocor aguas abojo del embaolse de Caostadon.

Esta solucion, estudioda ya en su momento por el Concello de Pereiro de Aguiar,

Xefe
Albe

resulta de exiremao complejidod techico atendiesndo o los condicionss orograficas v 1o
naturaleza rocosa del valle del Lofa jroca granitica, especialments entre los dos embalses),

asi como a la estructura de la propiedod de los temenos afectados, teniendo en cuenta gus
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se tratorio de uno conduccion de considerable longifud. En consecuencia, el cosfe
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economico de esta actuacion comprometena sefiamente la viabilidod de la actuacion.

Es por ello que, a juicio del Concello de Pereiro de Aguiar, 1o solucion mas viable a Ia
gesfion de los aguas residuaies del ambito de ampliocion del parque empresanial sea o
misma gue la del pargue empresarial en servicio, es decir, el vertido al colector general de
fecales existente que, atravesando €] pargue empresanal, kega hasta la nueeva EDAR de San

Cibroo das Vinos armplioda.

Estimocion de los eveniuales covdales de oguas residuales oportados por_el ambito de

aompliacién del porgue empresarial de Pereiro de Aguiar

Sirviendonos de los poarametros de calculo de coudaoles ufiizodos en el epigrafe &
“Caudales de aguas residuales” del Proyecio, y asumiendo una superficie de 20,40 ha como
valor de cdalculo, los resulfados obtenidos para la cuenca de aportacion del ambito de

ampliacicn del parque seran los siguisntes:

SITUACION FUTURA - Q{ma/d) G/ h) afl/s)

Cawvdal diario medio (G0Dm) 1.057 44 44 04 12.24

Caudal digrio punta [Q0:) 1.057 44 44 08 1224

Cavdal horario punia (QHR) 387504 161.46 44 85
Conclusion:

Teniendo en cuento fodo lo relatado, el Concello do Pereiro de Aguiar solicita la
inclusicn del ambito de ampliocion del porgue empresanial contemplado en el FSOAEG en
las previsiones de sectorzacion del area de ocfuacion dentro de lo cuenca de aportacion

de Pereiro de Aguiar [Anexo 06 del Proyecio).
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¥ para que conste, a peficion del inferesado vy a los efectos oporfunos, expido el

0 Rodrig

pola que se fai constar que o documento coincide co contido no
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presente documento en Curense a 15 de diciembre de 2021,

Xefe
Albe

ELC.DURAM, 5L
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Fdo.: Danisl Duran Arsro : al g o
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P.E. DE A ESTRADA - TOEDO - 22 AMPLIACION Y P.E. CIDADE DO
MOBLE (A ESTRADA)
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Expediente nam.: 4909/2021

Informe Técnico

Procedemento: Scolicitude de Certificado ou Informe Urbanistico
Tipo de Informe: Borrador [] Provisional [] Definitiva [x]

INFORME sobre dispofiibilidade de recursos hidricos para as novas demandas e
capacidade de depuracidn das novas verteduras en relacion coa  MODIFICACION
PUNTUAL NUM. 2

Vista a solicitude presentada por

Interesado Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) QB550004C

Sobre a dispofiibilidade de recursos hidricos para as novas demandas e capacidade de
depuracion das novas verteduras en relacion coa MODIFICACION PUNTUAL MUM. 2,
examinada a documentacion gue lle acompana, o técnico que subscribe emite o
seguinte,

INFORME

PRIMEIRO: P.E. Cidade do Moble (36017021}

A zona delimitada carece tanto de rede municipal de abastecemento como de
saneamento.

Mo referido 6 abastecemento. seria viable a conexién deste desenvolvemento a rede
municipal mediante un colector de seccion suficiente que. pola marxe da estrada N-640,
chegase a conectar a area industrial co casco urbano.

Para resolver o saneamento, seria preciso construir, unha nova instalacion de depuracidn
gue poderia atender a demanda do desenvolvemento e dos ndcleos rurais lindeiros, xa
gue carecen de dita instalacion.

SEGUNDO. P.E. da Estrada-Toedo - 22 ampliacion (36017013}

A rede de abastecemento da zona industrial de Teedo componse dun colector gue une
esta zona co casco urbano. A instalacion atopase o limite da sua capacidade. Co obxecto
de solucionar o abastecemento da ampliacion proponse a construcién dun novo colector
dende o casco urbane para atender a demanda das industrias. © novo colector servina de
apoio do existente, mellorando os caudais € mesmo facendo posibles as operacions de
reparacion de avariassen interrumpir o abastecemento.

0 saneamento existente do poligono industrial de Toedo resdlvese mediante un colector
gue une esta zona coa rede de saneamento do casco urbano. a través dun bombeo.

A instalacion atdpase o limite da sua capacidade. Co obxecto de solucionar o saneamento
desta nova ampliacion poderiase construir un novo colector de maior seccion, xunto
cunha estacion de bombeo de maior capacidade ou. pola contra. proxectar unha nova
instalacion de depuracion para atender a demanda da zona industrial, eliminando a
conexion agora existente.

DOCUMENTO ASINADO ELECTROMICAMENTE

Concello da Ectrada
Prza. da Constitucion, 1, Estrada, A. 36680 {Pontevedral, Thno. 986570030, Fax: S865T0233

o
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DEPURADORAS > 2.000 h.e.
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EDAR DE A ESTRADA

Datos Administrativos - Economicos

CONCELLO: A Estrada

CODIGO MASA DE AUGA: ES.014.NR.244 073.02.00
HOME MASA DE AUGA: Rio Lifiares

TIPCO MASA DE AUGA: Ric

ESTADO MASA DE AUGA: Bo ou melior
ORGANISMO DE CONCA: Augas de Galicia
TITULAR: Concello de A Estrada
EXPLOTADOR ACTUAL: Wiaqua, 5.A.

INICIO DE FUNCIONAMENTC: 2005
CUMPRIMENTO D91/271/CE (Q2017): si

Caracteristicas Técnicas

POBOACION EQUIVAL ENTE DE DESENO: 10.000 hee.
CAUDAL MEDIO DE DESEHO: 2,800 m¥d
CAUDAL PUNTA DE DESENO: 720 mih
DESCRICION:

- Pretratamento: Reixa, tamiz e desareado-desengraxado
- Tratamento primano: -
- Tratamento secundario: Lodos activados

- Tratamento avanzado: Eliminacion de nutrientes
[nitréxeno)
- Lifa de lodos: Espesador e centrifuga
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P.E. DE MONDARIZ (MONDARIZ)
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MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P.

Concello de Mondariz

EXP. MUNICIPAL: 2482020
ASUNTO: Modificacion puntual n® 2 do Plan Sectorial de Ordenacion de Areas

Dilixencia pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

expediente aprobado inicialmente o 11.08.2022
Xefe do Servizo de Planificacién e Ordenacién do Solo

¥ ) Empresariais de Galicia (PSOAEG)
g TRAMITE: Pargue Empresanal da Mondariz
?; [
; INFORME TECNICO MUNICIPAL
a Sobre recursos hidricos e depuracion de veneduras
24
ES g Sila Cacifia Martinez Abal, de profesion Arguitecto, a regquanmenic do Concallo de Mondariz, en relacién a
E@E Modificacion puntual n? 2 do Plan Sectorial de Ordenacion de Amas Empresarias de Galicia
252 (PSOAEG), & con respacto ao Parque Empresarial de Mondariz (codigo 36030031},

Emito o seguints INFORME:

1.- En mlacidn coa xusiificacion da suficiencia de mcursos hidricos da zona onde se prvé o
emprazamento do Parque Empresarial de Mondariz, hai que sinalar a existencia, na conforna, de dous
depdsitos de abastecemento de awga @ dun tangue de almacenamento de auga, coa capacidade

saguinte;
Num. | Deposito Capacidade N? de mananciais e pozos
1 Depdsito do A Lagoa 545 m® 3 mananciais + 2 pozos de barrona
2 Depdsite do Pontodomas 620 m3 3 mananciais
3 Almacenamenio de Castromao | 120m? 1 manancial

X¥intasa o plano seguinte oo emprazamanto dos depdsitos o das mdos:

NALRLTR

e ffps dmendans sedee b cagal

L

o Ambito oo parque emprasanal.
Redes de abastecemento e depoafos.
Rio Xabnina

-.*- L Merpuoes. L6, Moadarie. 3
1_'&.# Can TFio: U286 §564 306 Fau &
L

APTTY Mondariz A aaih o

D e i fulo b dren came e deald a plaatmma vesions asutlcs | Pxra al

LT
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Concello de Mondariz

ente 0 11.08.2022

Asi, as redas da abastecomeanto discorran pola contormna do ambito previsto para o pargue empresaral.

6n e Ordenacién do Solo

Ademais, atdpasa en esfudio pravio a posible malizacidn dun bombeo de auga dends o no Xabrifia,
situado nas precdmidados, oo obxectvo do complemaniar o abastocomento do depdsito do Pontodornes
nas épocas estivais @ nos futuros crrcementos de poboacion

0 Rodrig

pola que se fai constar que o documento coincide co contido no
zo de Pl

probado

2.- No relativo & capacidade do depuracion das verteduras, afravesa o dmbito do Pargue Emprosanial un
colector de augas msiduals, executado no ano 2006 pola Consalleria do Medio Rural da Xunta de Galicia,
o gua 44 savizo 208 nucleos rurais de Cueimadelos o Meirol.

Xefe
Albe

Mo tramo gue atravesa o Pargue Empresarial esta exacutado en tubaria de PVC da 315 m. da didmatro.
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Xintase o planc saguinte co emprazamento do colector de augas residuais:

[E— Ambito oo pargue empresanal.

WAL

Colecior de saneamenio de augas resduas.

En Mondariz.

AR

A arquitecio.
Docermenia ssinsdo eleckdnicaments N2 mare.

Cod Vakiaasn FIHDERIFRH. L WHEIGE SHA0M G | Comecain: Rips morians sadelac onic a gl
Deesmm e e rae @heern ol rte. desda & ol datime seeticnd asPutee | Paina T a T

IV

i * i C! M=rouces, 16 Mondaiir. 36570, Pontevedra
4Ll Voo 606 654 206 Fao D5 656 D08
L - '

m ml _'i‘ == w-inadli-nfedmoadartgal
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Dilixencia pola que se fai constar que o documento coincide co contido no

Xefe do Servizo de Pl
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§ DEPURADORAS > 2.000 h.e. EDAR DE MONDARIZ - BALNEARIO
.0
b3z Datos Administrativos - Econémicos
o CONCELLO: Mondariz — Balneario
CODIGO MASA DE AUGA:  ES496MARD02220
NOME MASA DE AUGA: Rio Tea Il
TIPO MASA DE AUGA: Rio
ESTADO MASA DE AUGA:  Bo
ORGANISMO DE CONCA:  Confederacion Hidrografica do
Mifio-Sil
TITULAR: Concello de Mondariz —
Balneario
EXPLOTADOR ACTUAL: Espina y Delfin, S.L.

INICID DE FUNCIONAMENTO: 2005
CUMPRIMENTO D91/274/CE (Q2017): si

Caracteristicas Técnicas

POBOACION EQUIVALENTE DE DESENO: £.000 h.e.
CAUDAL MEDIO DE DESEHNO: 1.800 md
CAUDAL PUNTA DE DESERO: 150 mifh
DESCRICION:

— Pretratamento: Tamiz e desareado-desengraxado

— Tratamento primanio: -

— Tratamento secundario: Lodos aclivados

- Tratamento avanzado: Eliminacion de nutrientes
(nitraxeno e fosforo). Desinfeccion por ultravioleta

=P Fen - Lifia de lodos: Tambor de espesado e filtro banda
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P.E. DE LOUREDO (MOS)
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Consorcio de Augas
do Louro

prez. ¥ 08 . 3

ar que o documento coincide co contido no

ente 0 11.08.2022

cacion e Ordenacion do Solo

ASUNTO: INFORME EN RELACION A SUFICIENCIA DOS SERVIZOS PARA ATENDER A
MODIFICACION PUNTUAL DO PLAN SECTORIAL DE ORDENACION DE AREAS EMPRESARIAIS DE
GALICIA [PSOAG) - P.E. LOUREDO (MOS)

Xefe
Albe

EXPDTE.: 4672022

1. ANTECEDENTES

Tendo sido rechida na sede do Consorcio con data do 15 de febreiro de 2022 solictude do Concello de
Moz de “colsboracion para dar cumpnmenfo ao establecido no documento de alcance respecfo 3
xusfificacion da dispofibiidade de recursos hidicos para as novas demandas & capacidade de
depuracion das novas vereduras, o que reguire cofecer s datos relativos as infraestruturas e =enizos
exisfentes: informacion sobre a rede de abasfecemento (canalzacions, depdsifos, efc), dafos de
consumo fotal acfual do sisfema de abastecemento @ marxke para asumir polo MOVD CONSWMG; N0 cas0 de
oispor de EDAR, dafos o sua capacidade e rendemento aclual aufonzacions de caplfacon, punfo de
vertido EDAR, efc.”.
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Tendo soficitado informes 8 empresa adrudicatania do contrato de servizos de explotacion, mantemento,
consenvacion € outros servizos conexos, das mstalacions adscritas ao Consorcio, FCC Agualia 5.4 con

data 15102722,

Tendo =ido recibidos informes da citada empreza con data 07003722 que describen as instalacions
exiztentes, diametros das conducidns & patenciais puntos de conexion ds nstalacions de abastacemento

& Saneamento.

A documentacion remitda a esie Consorcio non aporta mformacion suficiente sobre as demandas de
abastecemento & caudais de augas resduais previstos para dar servizo ao ambito da ctada modificacion
puniual.

UM

Abastecemento

LI

Polo tanto, o Consorcio emite o prezenie informe conziderando, en atencidn a0 contido das Instrucions

Técnicas de Obras Hidraulicas de Galicia, (Tomo |, punto 222 Dotacion & consumos especificos para
industria, t3boa 10, consumo medio de auga) unha dotacion de 437 m?idia para a superfice
conziderada de £98.273 m2, resultaria unha demanda dun caudal medio de abastecemento de 249
I's (2152 m3/dia).

Cod Valoaadn: 7 IDEKCE AHMUFMESTWOXPC ¥A4 4| CaTeaniém r'tcfr.'u'oa'moaclct.r_t medeectronca gakl

Eraumertc menaic s dmmiciments deada a plaabma sedicna sasfubico | Pldadal a ¥

|

A nstalacion de tratamento de auga potable mais provama (ETAP de Os Valos) ten unha capacidade de
tratamento de 250 Us (con posibiidads de ampliacion a 500 Is) & os caudais medios servidos dende esa
instalacion durante o ano 2020 foron de 105 Us (147 Vs caudal punta), polo gque atender o caudal

camino da Veiga 5/n [Guillarei) - C.P. 36720, Tui — Pontevedra | M.LF. 5-3600054-F 1
Tfno 886 609 B0 | Fax 985 166 722 | contacto@consorcicdolourn.es | whnw.consorcicdolouro.es
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Consorcio de Augas
do Louro

o= ¥ B 5u §
esimado para o desenrcho do parque empresanal de Louredo suporiz un incremenio dun 23, 7% do
caudal medio que se elevaria a un total de 128,9 Vs de caudal medio (180 46 Uis de caudal punta, o 72.2%

da capacidade da planta).
o
oé% (0 Corzorcio esta a elaborar un estudo de demandas por planficacion urbanistica dos Concelios que son
e
E%é abastecidos dends a ETAP de Os Valos. Unha wez finalizado o dio estudo e confirmado o cawdal
253 realmente solictado para o desenrolo do PE de Lourede estarase en condicione de acrediar a
Elrob capacidads real das instalacidng de tratamento existentes ou ben informar da necesidade de acomeder

obras de ampliacion das mesmas.

Por outra banda, a capacidads de deposito informada por FCC Agqualia 38 (depdsito de O Castro) de
2000 m3 non seria suficents dar garantia de subministro de awga durante 24 horas ao PE de Louredo
polo que seria necesana a execucion dun nove deposiio de almacenamento de, cando mencs 2.152 md
de capacidade.

Sumidoiros

Consideraze, a falla de maior informacion & sen considerar mcorporacion de augas pluviais ou de
infiltracion, o mesmo caudal de augas residuals potencialmente vertida as redes de saneamento, sio g,
24910

Az redes de saneamento existente no @mbito procimo a0 PE de Louredo son conduckdas a través do
Siztema de Saneamenio do Louro ate a EDAR de Guillara), situada no termo municipal de Tui. Esas
instalacions  foron executadas pola Confederacion Hidrogrdfica do Mifio-5il & Augas de Galicia,
correspondendo ao Consorcio & sia explotacion & mantemento en virtude dun convenio de colaboracion

que regula a cesion de uso e encomenda de xeshion das mesmas.

Dende o punto de wista da capacidade hidraulica dos colectores, o Consorcio estima que o frefo do
Colector Xeral do Rio Louro, entre os pozos de rexisiro PL-1 & PLO-34 a0s cales poderia conectar o
saneamento do Pargue Empresanial, ten capacidade suficiente para admitr os 249 s estimados.

JATANR AT

IUnha vez sexa presentado o caloulo de caudais de augas residuais a evacuar realmente estimados para

wastionassubce | Pinal a7

a execucion do Parque Empresaral estara o Consorcio en condicians de informar con maior precision

sobre a capacidade da rede de zaneamenio.

o

Depuracion

I

Cod Valdaaodn: TI0EHCSE M MMFUELTANPC K44 4| Corecciam hips n'.'m'-mo:clcq\c sadelectronca. gal

e

A capacidade de depuracion da EDAR de Guillared (tratamento bioldxico) & de 462 Uls de caudal media
diario e de 646 s de caudal maximo. O caudal medio diano tratado en 2020 nesta instalacion foi de 508
I's, o gue supdn un 10% por riba do caudal medic & un 79% do caudal méama.

g

i mnmic

Caminio da Veiga s/n [Guillarei) - C.P. 35720, Tui — Pontevedra | M.LF. 5-3600054-E 2
Tfno 886 609 B01 | Fax 986 166 722 | contacto@consorciedolouro.es | wwna.consorciedolouro.es
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0 caudal de augas residuais inicialmente estimado polo Consorcic en 249 Ils para atender o P.E de
Louredo representaria un incremento dun 5% adicional no caudal medio tratado na EDAR de Guillarsi &
suporia levar o punio de funcionamenio da EDAR ate o 82% da sia capacidade maxima de tratamento
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biolooico.

2. GONSIDERACIONS ADMINISTRATIVAS

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO

2.1 ADSCRICION AD CONSORCIO DE INSTALACIONS DE NOVA EXECUCION

«a»
2
+9 4
s

A Xerencia do Consorcio fen elaborade e remiido aoz semvizos técnicos dos concelfos integrantes do
Consorcio un protocolo para a tramitacion administrativa da adscricion de instalacions municipais de nova

gxecucion de cara a aclarar o seu rexime de explotacian, conservacion & mantementa,

Estando contemplada no arige 10 dos estatutos do Consorcio a posibiidade de que cada concello
promova = executs novas instalacions, ben directaments ou ben a fravés de convenios de colaboracion
con outras adminetracions, os concellos que desexen realizar estas actuacions deberan presentar ante o
Consorcio copia do proxscio, anteproxects ou documenio tecnico similar, con caracter previo 3 iniciacion

das obras, debendo contar coa aprobacion previa por parte do organo competente do Consorcio.

“Arfigo 10. Execucitn de obras polas enfidades consonciadas

Die acordo coas compeiencias locais nesia malena e, ao abeiro dos principios de colabaracion e
cooydingcion enfre  admwnisfracions, as enfidades locars wntegradas no Consorcio poderan
promover e execular, deniro dos seus fermos municipais, obras para o abastecemento,
saneamento e depuracion, ou para 3 conservacion e explotacion desfas, que deberan contar
cod aprobacion previa do proxecto, anteproxecto o documento técnico similar por parte
do drgano competente do Consorcio.”

De acordo co arfige 18 dos estatutos, o drgana competents & o Comité Directivo, que aprobard o proxecto
logo de emitido informe técnico pola empresa xestora dos senvizo @ pola direcoion dos servizos do
Consorcio.

LA

"Arfigo 18. Competencias do Comite Direciivo
Correspondeniie a0 Comite Directvo as seguinfes compefencias:
fiz)

Coid Valdamen: TIOEKCE AHUMPUETTWIXPC 4N | CoTenitn R omsced adoure. stde idrenal. gay

Undumerts mnalc smdea@ments deate 2 pllabma vesnns ssfubice | Penal b

7. Aprobar, se & o caso, @ execucion e os proxecios, anfeproxectos ou documentos ——
técnicos similares das obvras para o abastecemento, saneamento e depuracion goe —
promovan as entidades localis infegradas no Consorcio dentro dos seus fermos
municipais.” Jr—
]
o —
¢ ]
5 Camino da Veiga s/n (Guillarei) - C.P. 36720, Tui— Pontevedra | M.LF. 5-3600054-E 3 —_—
% Tfno 586 609 801 | Fax 986 166 722 | contacto@consorcicdolouro.es | wena.consordodolouro,es —
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Expediente de aprovechamiento de 75,9 l/sg. de agua a derivar del ric Mifio en As Acefias,
término municipal de As Neves (Pontevedra), con destino a usos industriales y sanitarios
de la Plataforma Logistica Salvaterra de Mifio-As Neves (PLISAN).

PETICIONARIO: Instituto Galego da Vivenda e Solo

COMPETENCIA DE PROYECTOS
Wimd

4~ gy 2019 : :
Con facha JUH , ESTA CONFEDERACION HIDROGRAFIGA DEL MINO-SIL, O.A. ha
dictado la siguiente RESOLUCION adoptada por el Presidente del Organismo: |

“l.- ANTECEDENTES DE HECHO

1°%- Con fecha 24M11/2017 Instituto Galego da Vivenda e Solo presentd en la Confederacion
Hidrografica del Mific-Sil, ©. A, inslancia y documentacion solicitando la concesidn de referencia.

2%~ Dado el caudal solicifado, con fecha 09/04/2018 se publica en el B.O.P de Pontevedra el
anuncio del tramite de competencia de proyectos v posterior peticion a la Oficina de Planificacion
Hidrolagica,

3%~ Tras la aperturz del proyecto se continda la tramitacidn del expediente, que se sometid al
framite de informacion plblica, mediante anuncio en &l B.OP de Pontevedra n® 39 de
26/02/2019, y en el tablon de anuncios del Ayuntamiento, sin que se presentaran alegaciones.

4%- Constan en el expediente el informe favorable emitido por la Oficina de Planificacian
Hidroldgica,

5%- Con fecha DH/C22019 se solicita a la Conselleria de Medio Ambiente & Ordenacion do
Tarrilorio informe, nc habiéndose recibide conlestacion alguna.

6°- Caonsta en el expedients el informe favorable emitido por la Conselleria de Sanidade

7@~ Constan relacionados con el asunto, el expedients de autorizacion de ocbras con RP.:
ASIE09928 v ol expedients de aulorizacion de vertidos con RF: W3G/00651.

B°- Se han realizado los Irdmites y actuaciones corespondientes y se ha emitido informe técnica
en senfido favorable al otorgamiento de la concesion.

8% El peticionario aceptt las condicionss bajo las cuales puede ser otorgada fa concesitn,

...... " e
[CORRED FLECTRONICO: TEL: SEmEHH0
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INFORME TECNICO

Asunio :  solicitude de informe relative 3 suficiencia de servizos para a implantacion dun
poligono empresarial

Expedients ;050672021 _ URLINFIU.2021.03

Persoainteresada  ©  Xestion do Solo de Galicia — Xestur SA

Situacicn :  Redondo, Pontecesures
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ANTECEDENTES

1. Por parte de Xestion do Solo de Galicia — Xestur 54 solicitase informe relative a viabilidade de datar de
senvizos de abasiecemento & saneamento a0 parque smpresanal previsto para Pontecesures dentro do Plan
Secional de Areas Emprezanais de Galicia, para a sia consideracion denfro do estudio de viabilidade que
ectan a reafizar para o dite poligono.

2. Como datos de partida, indicaze unha superfice duns 300000 m* e unha estmacion de consumo de
abastecemenie de 7.9 1's (0.5 's-Ha), e unha necesidade de depuracion dun 80% da auga abastecida.

CONSIDERACIONS TECNICAS

1. O Concello de Pontecssures conta cun censo de pouco mais de 3000 habitantes; porén, dista moito de tera
tipoloxia dun municipic rural coa sla poboacion dispersa en pequenos nicleos. De feito, a practica totalidads
da poboacion censada, e ainda mars, concéntrase nun unice nucleo urbano, que & o que esta imiado polo
rio Ul (a0 ceste) & pola awicestrada AP-9 (a0 este).

2. (0 Plan sectonal de ordenacion de dreas empresaniais na Comunidade Autonoma de Galicia foi aprobado
mediante Acordo do 30 de abril de 2014, adoptado polo Consello da Xunta de Galicia.

Dentro do Plan prevense unha serie de actuacion para @ ampliacion ouU creacion de novo: pargues
empresariais por toda a comunidade.

«a»
.
5
s

2021

3. Un dos poshbles parques previstos £ o de Pontecesurss, & siuariase no exiremo sur do municipio, enire o
nuclen urbano e o lindeiro Concelio de Valga.

4. En canto ao shasiecemento de auga potable & a0 saneamenio de augas residuais, o Concello conta con
zenllas redes gue dan servizo 3 todo o ndcleo urbano, e que se xestionan de maneira directa (zalvo a
facturacion dos consumos de auga).

5. Arede de saneamento recolle os puntos de vertedura (domésticos, comerciais, ...) por todo o ndclea, dirindo
todo o fluxo cara unha Estacion Depuradora de Augas Fesiduais (EDAR) situada no extremo osste, a caran
do rio Ulla, denire dunha rona portuaria. Para isto, contase con varios punios de bombeo, xa que debido a
topografia exstente non resulta viable realizar toddas &z conducions por gravidade

£. Arede de ahastecemenio conta con canalizackins en presion soterradas polas rias e pistas do municipio,
que levan a auga depurada na Ectacion de Tratamento de Auga Potable (ETAP) ata os distintos punios de
consumo (edificios, vivendas, comercios, bocas de rego, ..

A ETAP siiase fora do nicleo urbano, no lado este da autoesirada AP-9, 3 unha cota suficientzments alta
pdra werar presion para o subministro de toda a vila.

A ETAF rechhe auga de J fontes distintas:
- auga procedente de mananciais existentes no monte municipal de Pontecesures

- auga procedente dun punto de captacion no rio Ulla, desde onde se bombea ata un canal (con tramos
gherios e framos entubados). Esta auga discorre por gravidade a pariir do punto de capiacion ata un
nove bombeo situado na picta do Regadio, desde onde e mpulza ata a ETAP

INFORMES DE URBANISMO

Nimero: 20210026 Data: 28/
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- 2uga procedents do sistema de abastecemento do Municipio de Padron. Esta terceira fonte emprégase
unicaments en momentos puntuais, cando ou por falta de caudal ou por exceso de consumo non resulta
posible abastecerse 50 coas dias prmeiraz.
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Capacdade das estacidns

T. Logo de realizar consultas ao Senvizo Mumaopal de Obras, de analizar a= caracieristicas da EDAR, e tendo
£n conta gue =& atopa actualmente ao 50% da sUa capacidade, constitase que esta poderd dar servizo a0
futuro parque empresarial sen necesidade de realzar obras de ampliacon.

Xefe
Albe

o
(o]
o8 o 8. No mesma sentido, segundo o indicado polo Servizo Municipal de Obras, a ETAP ten capacidads suficients
= §§ para producir auga potable para o futuro parque empresanal sen necesidade de ampliar as suas nstalacions,
%gg dependendo, nesie cazo, esa capacidade de producion de auga de que se amplie a cantidade de auga que
recibe a ETAP.
ey Como xa indicamos, a ETAP recibe auga en bruto de fres fontes; e resultaria preciso incrementar a captacion

a través dalgunha ou vanas delas.

- Acaptacion de auga de mananoias resulta ser a mans susteniable, xa que o= realiza de maneira natural
£ 52N consumo de enendia; pordn, 205 efectos de garantir a dispofibilidade dun subministro maior que
o actuzl, debemos descartar esta fonte, xa que a sua efectividade resulta incerta, ademais de ter un fluxo
vanakle (estacional}.

- Afraida de auga desde a rede do mumiopio de Padron parece, en principio & a falta de consuliar ao
vecifio concello, viable; mas non resulta 221 a adecuada para incrementar a producion da ETAP, xa que
geria 3 menos sustentable e sconomicaments a mais desfavorakle.

- Acaptacion directa do rio Ulla amesa zer, polo tante, a opoon mais adecuada para poder incrementar @
auga recibida pola ETAF na proporcion necesania para producr a auga demandada polo future poligone.

Segundo o indicado polo Servmo de Cbras, o bombeo no punto de captacian no rio Ulla ten capacidacs

suficients para incrementar a sia producion no caudal requindo; non azi o bombeo que desde a pista do

Fegadio impulsa a auga ata a ETAP. Para isto, seria necesano nstalar unha segunda bomba nesta estacion,

ectimandose suficients con un equipo de 75 CV.

Cbras de conexion

9. Mo entorno do ambito do fuiuro poligono, tanto polo este (estrada nacional 550) come polo oeste (estrada
autondmica PO-548), existen [fias das redes de abastecemenio & saneamento. Porén, tendo en conta os
reguinmentos de submimstracion estimados, e a situacion actual das redes exsientes, resultaria necesario
executar unhaz navas conexions dezde a ETAP ao pofigono, e desde este a EDAR.

|]|||| INFORMES DE URBANISMO
Nimera: 20210026  Data: 28/04/2021

10. Tendo en conta a cota dos ferrens do futuro poligono, & a sfuacidn da EDAR, para levar a saneamento desde i
o primeiro ata a segunda sefia preciso instalar unha estacion de bombeo nos terreos do poligono, consctando s
amkas cunha tubaxe de presion (de, por exemplo, 125 mm de diametro). — E
11. Tendo en conta a diferencia de cota entre a implantacion do depdsito da ETAP & a do futwro poligone, —= 3%
netalando unha tubaxe de fundicion @200 mm desde unha ata o outro conseguiriase © subministro con E— ﬁ":'
caudal e presion adecuados (poderia ser precizo, de feito, instalar algun redutor de presion). §§
12.En canto a recollida de augas pluviais, sen prexuizo das condicidns que poidan establecer ce organiemos — E%
comespondenies, e tendo en conta a ewsiencia de diversos regatos nos propios terreos mos que S8 g E?'.'
mplantaria o poligone, poderia ser adecuado un sistema de drenaxe que, previo paso polols 1 |
correspondente’s elementos de decantacion e filtrado, conducise a= augas que non 2= miliren directamente:. g E;
a0 terre0 ata o cauces existentes. — IEE
Mos graficos sequintes rectlless un trazado estimado para as conexidns do futuro pargue empresanial cog ETAP S Q?;
e coa EDAR. =4
=i
i
——F
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CONCELLO DE VALGA (PONTEVEDRA)

Tel-986 5504 56 - 9865502 44 - Faoc 3365504 55 - CP- 36645
E-mail: concello.valgai@eidolocal.es

www valga.es

1. INTRODUCION

s

1.1. OBXECTIVO

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO X

(0 obxectivo do presente documento € contestar a0 escnto remitide polo Insituto Galege da Vivenda e
Solo no que =e traslada ao Concello de Valga o Documenio de Alcance emifido pola Drecoion Xeral de
Calidade Ambiental, Sostibifidade e Cambio Climatico en relacion ao procsdemento de avaliacion
ambiental esiratéxica ordinana da Modficadion puntual n® 2 do Plan Sectorial de Ordenacion das Areas
Empresanais de Gahoia (en diante M-PSOAEG).

1.2. ANTECEDENTES
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.
5
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0 15 de willo de 2021 recibese no Rexistro do Concello comunicacion da Direccion Xeral de Calidade
Ambiental, Sostbilidade & Cambio Cimafico na que == solicta a este Concello o traslado das sias
cbservacion & suxeshions en relacion a0 tramie de consultas previas no procedemento de avaliacion
ambiental estratéxica ordinana da M-PSOAEG.

A este respecto ectablecer que o PSOAES en wigor define no concello a actuacion dencminada “Fargues
Emprezanial de Valga, con identificador 36058011, a cal presenta as sequintes caracteristicas.
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j (O Concello de Valga deu contestacion a cifada comunicacion da Direccian Xeral de Calidade Ambiental,
{é Sostibiidade e Cambio Climatico, mediante escrito no que fundamentalmente expofianse dias cuestions:
Sgg - Modificar a divizion enfre a2 fazes | & Il no senfido de incluir na fase | tdalss parcelas edificadas con
ERz
%gg acividade, a fin de posibilitar 0 desenvoivemenio da fase | polo sistema de compensacion, & o

desenvolvemento das fases !l & I polo sistema de expropiacion, t8l & como se propuxo polo
Concello.
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- Congiderar que o Parque Empresaral de Valgs € unha achuacidn “en framitacion”, &l & como
contempla o PEOAES en vigor.

Neste nitre, o Instituio Galego da Vivenda e Solo traslada ao Concelle de Valga, o Documenio de Alcance
emitido pola Direccion Xeral de Calidade Ambiental, Sostbilidade & Cambio Climatico en relacion ao
procedemento de avaliacidn ambiental estratéxica ordmania da M-PS0OAEG, para o seu cofiecemento &
por == considera necesario realizar algunha ohservacion so respecio.
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2. DESCRICION DA PROPOSTA DA M-PSOAEG

s

21. PARQUE EMPRESARIAL DE VALGA

INSTITUTO
GALEGO DA
VIVENDA E SOLO X

Mo ambito teritonal do Concello de Valga, as determinacions do cifado documento preven a diminucion
da zona indusinal delimitada no PSOAEG en wigor (denominada 3605601 1-PARCUE EMPRESARIAL DE
VALGA), consiste fundamentalmente na eliminacion da prevision de solo que se fal 3 mame oeste da
estrada M-350, concentrando o solo urbanizable previsto unicamente nos terrecs defimitados na mare
leste da citada estrada. Mesta zona leste tamén redicese a superficie prevista polo seu limite nore &,
ademais, s fracciona o seu desenvohiemento en tres fases.

A confinuacion inchiese unha maxe coa delimifacion do Parque Empresanal de Valga en el P30AEG en
vigor £ 3 nova delmitacion proposta na M-PS0OAEG en tramitacion.
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Xefe do Servizo de Planificacién e Ordenacién do Solo
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A este respecto establecer que a nova ordenacion prevista para o Parque Empresarial de Valga, ainda
que responde 3 necesidades deste Concello en maiena de creacion de solo de weo indusinal, non
safisface as demandas existentes pars este fipo de sole . Mon encanto, se considers que a division
proposta entre as fases 1 e 2 non & a mais donea conziderando as actividades ali nstaladas.

Tamén obsérvase que na ficha desta area no PSOAEG en vigor considérase que o seu estado & “en
tramitacion”, mentres que na nova ficha proposta na M-PSOAEG as tres fases aparecen co estado “en
estudo”. A este respecto establecer que este desenvolvemento conta con vanos tramites adminisiratvos
xa realizados cara ao seu desenrolo:
- 0B de xufio de 2005 subscribese o *CONVENIO ENTRE O INSTITUTO GALEGOD DA VIVENDA E
SOLO, O COMCELLO DE VALGA E XESTUR PONTEVEDRA PARA A PREPARACION DE S0LO
EMPRESARIAL" {ver ancxo 2) no que o IGVS encarga a Xestur a xesfion & execucion do Panque
Empresarial de Valga. Enfre as estipulacions establécese unha superficie apronimada de 9 ha

- Mo mesmo ano o Concello de Valga & 3 Comunicade de Montes Vecifiais en Man Comim da
Parroguia de Chanza firman oulro convenio, no que acordan o establecemento dun poligono
industnal en terreos da sua propiedade, para o que Xestur Pontevedra farase ooa propiedade dos
ferrens 3 fravés do corespondents proceso de sxpropiacion forzosa, cunha supssficie aprodimada de
50000 me {ver anexo 2).

T
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- Nesta data, ano 2005, o planeamento xeral vinenfe no Concefio era o Plan ¥eral de Ordenacion
Municipal de 1988, o cal definia nesta zona un nowo sector de solo para wso indusina! denominado
SRAIG. Este seclor localizabaze na mesma Zona onde s8¢ prefends 0 novD parque empresanal,
ocupando na parte oeste solo dunha achvidade de semeria exisiente = na parte lesie unha superfice
de aprodimadaments 30,000 m2 de solo para implantar o uso industrial.
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Fonte: PGOM 1998, Planos de Ordenacion.

- Afinais do 2004 & de forma paralela 3 materializacion dos acordos expostos, o Concello subscribe o
contratn para a redaccion dun novo Plan Xeral co fin, enfre owtros, de incorporar a5 previsions
necesafias para dar cumpaimento 308 comvenios citados.

O Plan Xeral de Ordenacién Municipal do Concello de Valga (en diante PXOM-2010) foi aprobado o

15 de outubro g2 2010, & enfre a5 slas determinacins figura a delmitacion de dous sectores de solo —

urbanizable defmitado de uso industial, denominados SJ07-POLDY e SI07-POLDZ, nos temens =

indeiros oo citado SRALE, co obmechvo de incuir o bididsde do Solo soiciiado polss S
adinisiracions promotoras da acuscion (Xestur Pontevedra, Insiindo Galego de Vvenda € Solo), = §
facilitando a sUa xestion posterior (plazmada nos comvenios subscritos para o efecto entre a3 é:‘}
Adminisiracions impécadas), e cumprinds a lexisiacion urbanistica en vigor. = é
A prevision deste desenvolvemento responde, por unha banda, a0 obxectivo de Xestur Pontevedra de Eég

crear o Pargue Empresanal de Valga nesta zona, & por outro 20 compromizo do Concello de Valga de
solugionar 3 ausenda de sodo industial no termo municiea! de fhularidade plblics, posta de manifesto
nas demandas efectuadas por diversas enfidades mercantiz, nas que soficitan a2 crescion de parcelas
inductrizic aplas para aloxar pequenas e medianas empregas vinculadas funcionalmenie as
importantes factorias mdustriaiz existentes no municipio.

{0 golo indusirial existents no Concelio esfa na sla tolalidade ocupado; e o delimitade no PXOM para
0 32U dessnvolvemnanto vinculase as acividades existentes, sendo =stas as propictanias do mesmo.

deia A s
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- Unha vez aprobado o PXOM iniciouse o desenvolvemento do sector S-57-POLM, aprobandose o
pertinente Plan Parcial do sector 5-107-POLDY “Parque Empresarial de Valga® (en diante Plan Parcial)
0 & de novembeo de 2015 (BOP n® 232 do 1 de decemibro de 2015). O peticionaria do Plan Parcial é o
Instituto Galego de Vivendz e Solo (IGVS), o Concello de Valga e Xestur Pontevedra, en virtude & un
Comvenio subscrito entre as tres Administracions implicadas,

Xefe
Albe

INSTITUTO
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- Paralelamente  tramitacion do Plan Parcial, a Xunta de Galicia inicia a elaboracion do Plan Sectorial
de ordenacion de &reas empresaniais na Comunidade Autonoma de Galica (en diante PSOAEG),
aprobandoze definitivamente o 30 de bl de 2014 {DOG n® 101 do 28 de maio de 2014). 0 PSOAEG
inclie entre 2 slas acluacdons previstss o ciledo Parque Emprecadal de Valge®, baio o
idenfificador 38056011, cunhas determinacions que hoxe preféndense reducr o obxectivo de
adaptalas 23 actuais necssidades.
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Por outro lado, respecto da dotacion dos servzos de abasiecemento e zansamento, establecer que o
Concello ten capacidade suficiente para atender a nova demanda xerada polo desenvolvemento desta
aciuacion:
1. Abastecemento: O servizo de abastecemento mumicipal conta con dias fontes de auga para o
subministro:
- “Comvenio de colsboracion entre a Empresa Publica de Obras e Senvicios Hidraulicos e o Concello de
‘alaz para a xesfion e sxplotacion da rede en alta de abastecemento & mane dereita da Riz de
Arousa”. En esfe convenio g fxan o2 caudais maximes e minimos do sendcio, en 1.500.000 m3fano
& 500,000 m3/ano respectivamente.

- Fespiucion 22031984, para la ampliacion o abastecemento de awga polsble @ Ponte Valga,
Camgana & Cordeiro. Mesta resolucion se firg un cauda! maximo instantanen de 24 Uis.

Actualmente o Concello ten un consumo procedente unicamente da rede en altz, que ascends

aprooimadamente a 500.000 m¥ano. O anterior pon de manifesio que o servizo municipal de

abastecemento de auga conta sobradaments con recursos para facer fronte ao consumo actual.
2. Saneamento: A depuradora de augas residuais do Concello conta con capacidade suficients

para azumir o5 verbdos xerados.

DTN
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PARQUE TE’CNOLC')XICO E LQXiSTICO DE VALADARES — AMPLIACION;
P.l. DE BALAIDOS — AMPLIACION, FASES 1 Y II; P.E. DE AMEAL, P.l. DE A
GARRIDA (VIGO)
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Ref.: N°® 705 -JLC FECHA: 24 de Marzo de 2022

ASUNTO: S/Ref. Expte, 18527/411 de la Xerencia de Urbanismo
Consulta sobre disponibilidad de recursos hidricos para las Areas
Empresariales de A Garrida, PTL Valladares, Ameal y Ampliacion Balaidos

En contestacion al escrito remitido por la Xerencia de Urbanismo segln expediente del
asunto, relativo a la consulta previa sobre la disponibilidad da recursos hidricos en el procedimiento
ce gvaluacidn amblental estratégica ordinaria de la modificacién puntual r® 2 del Plan Secloral de
Areas Empresariales de Galicla, promovida por el IGVS, aplicado a kas dreas de P.|. A Garrida, PTL
de Valladares (ampliacién), P.E. Ameal y P.1. Balaldos {ampliacién), la manifestamos lo siguiente:

it | R AR, LY ELI B MY 00 0 VRO Ak, 4 s 0 4

Ak A, LA 8 . RO PR MASSRAT D) MATR T BRI A 31, NECACc i BN, el sl o 1
T S IO AN T ESATRATL B, BITA  B B Gl T A TH, K 8, oo B

A A0 POR XE FE MCLA MUMIGP AL DE URBANIEW ODE VIGD - CiF PEECSTOED MEREMCLA MUNLIPAL DFE URE ANESMO [l COMCELL ODE VDD 1 W4T 11 B &7

1
; Partiendo de las superiicies definidas en el PXOMS3, v considerando una dotacian de 0.5
g \'sfHa, las caudales estimados necesarios para cada una de estas Areas Empresariales son;
i Caudal estimado abast y snto
g Area Empresarial - Sup. Ampliacién aprow (Ha) acass facades (la)
i A Garrida 19 9.5
¥ FTL Valladares 29 145
Ameal 6 e
Ampliacion Balaldos 24 12 !
Todas Iasas Emprezariales se dotarén de sistemas separativos de saneamients, con
redes indepandiantes para las aguas residuales v pluviales.
Las aguas pluviales en ningln caso se podran conectar a las redes interiores de
saneamienio de aguas residuales de cads Area Empresarial, nl a olras redes municipales de
=] saneamienio existentes en el entomo.
=
1]
£
w |
(3] oy
: EB@ =4
c 5 | [SE
g Diataimo: 140422 CEV: ATAIAS-C2AR-308C0E-SRANWD-SXIMNC-F3
Copia do documento - Xerencia de Urbanismo - Vigo Data impresion: 11/04/2022 11:24 |Fa'uina15d922
a CSV: AZAIAS CHAEZT-33D3CF-0KEMCI-XF4YUB-FT
o o Pode validar e/ou obfer copia electronica do documento utiizando o codigo QR da esquerds ou o codigo de
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& PJ._A GARRIDA

s Abastecimiento
Xg . ami it
<3 Esta Area Empresarial esta situada en la zona de abastecimiento del Depdsito de Monte
ggg dos Pozos, el cual se suminisira a través de la EBAP Monte dos Pozos situada en la ETAP
E gg de Valladares. El iempo de reserva actual estimado pars este depdsito es infarior de |as 24
282 h. un valor muy ajustado y més bajo de lo recomendado, Para el abastecimiento al P.I. A
- Garrida sera necesario realizar mejoras en el Servicio:
Elsed~ 1) Ampliar la capacidad de almacenamiento dal Depdsito de Monte dos Pozos

2} Ampliar la capacidad de la EBAF de Monte dos Pozos situada en la ETAP de
Valladares

s Red de Abastecimiento
Red axistante;
o Cria Valladares: hasta &l cruce con Cria. Monte Alba la red consiste en tuberia
de FD 150 mm., y a parlir de ese punto hasta el limite con el trmine municipal
de Gondomar la tuberia es de FD 100 mm.
o Crta de Zamanes: dispone de tuberia de FD 100 mm que finaliza & la attura del
n* 31
Red nacasara:
o Para las conexiones de abastecimiento al P.1. A Garida se puede utilizar ka red
de Crta. de Valladares. No obstante, para garantizar el suminisiro al P.|, A
Gamda sera necesano reforzar la capacidad de la red de abastecimiento
medianta una tuberia de FD 150 mm desde al cruce con Crta. Monte Alba hasta
&l limite con el término municipal de Gondomar.
o También se puedsn realizar conexiones para el abastecimiento al P.l. desde la
tuberia de FD 100 mm de la Cria de Zamanes
o En el proyecto de urbanizacion del P.I. deberd incluirse la conexidn de la red de
Cria de Valladares con la red de Crta de Zamanes. con un trazado a fravés del
vial que une [as rolondas exislentes en cada una de estas vias, logrando asi el
mallado de la red en esta zona.

Saneamiento fecales

o Crla da Zamanes: colector de HP 1000 mm

* Red necesaria:
o El colector con capacidad para recoger las aguas residuales del P.L. A Garrida
es &l colector HP 1000 mm de la Cria. de Zamanes.
o Lazona donde sa ubica el P.|. A Garrida no pertenece a la Cuenca Vertiante del
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o Lagares. El colector HP 1000 mm de la Cria. de Zamanes se conecta aguas
'g abajo al Colector de Margen del Rio Zamanes,
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£ Saneamiento pluviales
g o La red de aguas pluviales del P.I. se canalizard hasta su salida al Rio Zamanas previo
oS fratamiento.
= o<
EQS
Z; g P.T.L. VALLADARES {ampliacién)
0>
Elsed=

« Almacenamiento/Regulacion
Esla Area Empresarial ests situada en la zona de abastecimiento del Depdsito del PTL, &l
cual se alimenta desde la ETAP da Valladares. Este deposito cuenta con capacidad da
almacenamienio para garantizar el abastecimiento 2 esta ampliacion dal P.T.L.

. [:] imiento
Exislen dos alternativas para garantizar el abastecimiento:

1. Red da abastecimianio en servicio del PTL. Esta alternativa consiste en conactar
fa red de la ampliacidn del PTL con Ja red que yva esta en sarvicio para el PTL de
Valladares, Esta altemativa garantiza la presion de suminisiro a través de la
EBAP de PTL gue presurlza aclualmente la red en servicio de este poligono.

2. Red de abastecimianto al Hospital Alvaro Cunqueira, Esta altemativa consiste
en caneclar la red de la ampliacion del PTL con la tuberia FD 300 mm que
suministra al Hospital. En esle caso sera necesarnio la instatacion de un grupo de
presidn para el abastecimiento a la ampliacion del PTL,

Saneamienio fecales

o Rio Barxa: colecior de FC S500/600 mm que discurre por la margen derecha dal
rio Barxa

* Red necesaria:
o El colector con capacidad para recoger las aguas residuales de 2 ampliacion
del PTL es o colector FC S00/600 mm del rio Barxa, que aguas abajo se conacta
al Colector de Margen del Lagares.

+ Depuracién;
o Lazona donde se ubica |la ampliacidn del PTL Valladares perenace a la Cuenca
Vertiente del Lagares, cuyas aguas residuales se conducen a la EDAR de!
Lagares, con capacidad para su depuracion,

BEINADD PORE XE FENCES MUNIOR AL OE URBANSEM O DE VGO - CIF PEE0ST 080 YERENCIA MUMIDPAL DE UREANEMO D0 CONCELLODE ViliD 1304003 11 8 &

S iento pluviales

o La red de aguas pluviales de la ampliacion del PTL se canalizard hasta su salida al Rio
Bama previo tratamiento.
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P.E. AMEAL
o 0
<§ al ! I ¥ E .:

ggg Ests Area Empresarial estd situada en la zona de abastecimienls del Depdsite de
Edz Cologrande. Este depdsito cuenta con capacidad de almacenamienta para garantizar el
232 abastecimianto a este P E.
o * Red de Abasiecimienty

Red existente:

o Crta Redondela N-555: tuberia de FD 100 mm.
Red necesaria:

o La conexién para el abastecimiento al P.I. A Gamida se puede realizar desde
luberia de FO 100 mm, prolongdndota hasta el limite con el Ermino municipal
de Redondela.

Saneamienfo fecales

» Red existente:
o Cria Redondela N-555: colector PVC 315 mm.

* [Red necesaria:
o El colector PVYC 315 mm de la Cria N-555 dispone de capacidad para recoger
las aguas residuales del P.E.

+» Depuracin: .
o La zona donde se ubica la ampliacion al P.E. pertenace a la Cuenca Vertients
dal Lagares, cuyas aguas residuaies se conducen a la EDAR del Lageres, con

capacidad para su depuracion,

Saneami les
o Lared de aguas pluviales del P.E. se canalizard hasta su salida a cauce nalural previo
Iratamiento.
P.l BALAIDOS (ampliacion)
Abastecimiento

+  Almacenamiento/Requlacion
Esta Area Empresarial esta siluada en la zona de abastecimiento del Deposito de Beirén.

Este depdsito cuenia con capacidad de almacenamiento para garantizar el abastecimianto
a esta ampliacion del P.1. No obstante, este deposito abastece también a ka zona sur ((ia v

B NADC PO HE FE ML MURICEP AL DE UREAR IS0 DE Vio0 - OIF PEECET0MD MERE MO LA WURMIGRAL DE URBANEMO 0O COMELLODE VIO TV0A00E 1188

o
=
3]
=
4]
1111
c
@ Dtz imec 14/042023 CSV; ATALAS-C2A32-3DBCDE-SRAVWD-SXIMNC-F2
E Copia do documento - Xersncia de Urbanismo - Vigo Dats impresion: 11/04/2022 11:24 | Péxins 18 de 22
3 CSV: AZASAS-CAAEZT-2303CF-HFNCE-XF4YUB-FT
o Pode validar e/ou obter copia electronica do documento utilizando o codigo QR da esquenda ou o codigo de
= verificacion na direccidén http:/fwww. vigo.orgicsy
g
s
]
[0
g
35
a9
cE
=
g% MODIFICACION PUNTUAL N°2 DO PSOAEG INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO
o>

MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. 176 DE178 Al XULLO DE 2022



https://sede.xunta.gal/cve?idcve=2d7xj6kRbx41

B T

INSTITUTO GALEGO
MONTEOLIVA ARQUITECTURA, S.L.P. DA VIVENDA E SOLO

i6n e Ordenacién do Solo

o
8
S
<
<
3

°
2

£

§

’%qualia

probado

Saians) y este nuevo consumo contribuiria a disminuir su iempo actual de reserve, que se
aproximaria a lag 24 h.
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5 g% * Red de Abastecimienis
Eog Red axistente:
Eﬁé & Cf Canteiros: tuberia de FD 150 mm.
Zo>
= Red necesaria:
Elred- Existen dos altemativas para garantizar el abastecimianto:

1. Coneclar la red de la ampliacion del P.I, cen la red FD 150 mm de o Cantairos,
que dispone de capacidad suficiente. Serd necesario realizar la ampliscion de
red correspondiente para poder extender la red de of Canieiros hasla el P.I.

2. Red de abastecimiento del P.|. Balaidos en funclonamiento. Esta alternativa
consistiria en comunicar fa red de abastecimiento de fa ampliacidn del P.I. con
la red interior particular del Pl de Balaidos ya en funcionamiento, Esia
alternativa ya no eslaria vinculada al Depdsite de Beirdn, y no se veria
disminuida su capacidad de resarva.

Saneamignto fecales

# Red necesaria;
Existen dos aliernativas para garantizar el saneamiento:

1. Red municipal existente en la Parraquias de Matama y Castrelos

o La ampliacién del P.l. limita al nore con el P, de Bataidos va en
funcionamiento, el cual constiluye una enorme superficie que complica las
posibilidades de garantizar su saneamienio de forma independiente al P,
actual,

o Las opciones de garantizar el saneamiento de forma independients al P.I. en
funcionamients, pasan por rodeario bombeando las aguas residuales hacia la
Zona Este por Roupeiro/Sabaris/Pereird, que permite conducir las aguas
residusles hasta [a red de saneamiento de Avda. Alcalde Portanet,

o Dada la compleja orografia de la ampliacian del P.1., v a falta de conocer su
proyecto de urbanizacidn, cabria suponer que se precisaran otros bombeos
de aguas residuales para completar su saneamienio.

2. Red de saneamiento particular del P.|. Balaidos

o Esta alternaliva consistifia en comurnicar la red de saneamiento de la
ampliacion del P.I. con la red interior particular del P.|. de Balaidos ya en
funcionamierito,

» Depuracidn;
o Lazona dende se ubica la ampliacian el P, pertenecs & la Cuenca Vertienta del
Lagares, cuyas aguas residuales se conducan a la EDAR del Lagares, con
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o La red de aguas pluviales del P.l, se canalizard hasta su sslida a cauce natural previo
fratamiento,

o En case de existir red de pluviales interior en el P.1. de Balaides ya en funcionamiento, cabe

la posibilidad de comunicar ambas redes de pluviales al igual que en el caso de las aguas:
residuales,

PROYECTOS DE URBANIZACION

Ademas de las redes consideradas en el presente informe, durante |a fase de redaccién de
los respectivos Proyecios de Urbanizacian, se podra contemplar ia conexian de las redes interiores
de cada Area Empresarial con otras redes municipales existentes en el contorno de los nuevos
poligonos, lo que contribuira a su vez a un mejor mallade & interconexion entre las nuevas redes y
las axistanies.

Deberdn facilitar a esta concesionaria copia de los Proyectos de Urbanizacion para poder
emitir los informes correspondientes en maleria de redes.

Atentamente,

EL DIRECTOR GERENTE
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